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本書中の 7 —ク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述はあずお読みください。 

それぞれのマークには次のような意巧があります。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り撒いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定さ 
れる内容を示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り撒いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容お 
よび物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 



この表示を無視して、誤った取り撒いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定され 
る内容およびプリンタ本体、プリンタドライパやユーティリティが正常に動作しないと想定 
される内容、必ずお守りいただきたい（操作）を示していまず。 


(?) 

ポイント 



補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 


Windows の画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98 の画面を使用 
しています。 


表記について 

Microsoft® Windows® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft^ Windows® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft^ Windows® Millenium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft^ Windows NT® Operating System Version 4.0 日本語版 
Microsoft^ Windows® 2000 Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95、 Windows 98 、 
Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000 と表記していまず。またこれらを 
総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 95/98 」 
のように Windows の表記を省略ずることがあります。 
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使用可能な用紙と給紙/排紙 

ここでは，印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方まや特殊紙へ印刷する際 
の諸を意などについて説明しています。 


参用紙について . 11 

参給紙装置と用紙のセット方ま . 15 

参が紙装置について . 25 

参両面印刷ユニット（オプション）について . 26 

参特巧紙への印刷について . 27 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 

EPSON 製の用紙 

次の用紙が巧用できます。 


使用可能な用紙 

型番 

説明 

普通紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンク巧上質普巧紙 <1 

LPCPPA4 (A4) 

本磯での印刷時、最良の巧刷品質を得ることが 
できる巧紙です。 

用紙トレイ、巧紙カセツトのどち6か6でも給 
紙できまず。 

特殊祇 

EPSON カラーレーザー 
プリンク巧 OHP シート 

LPC0HPS1 (A4) 

EPSON 製の、カラーレーザープリンク専巧の 
OHP シートです。用紙トレイか6の給紙のみ巧 
能です。 


*1EPSON 製上質普通紙の印刷面は，巧紙の捆包紙の開封面側（包装紙の合わせ目のある側）です。 



上記に;かの EPSON 製專用紙は、本機で使用しないでください。 
プリンタ内部での紙詰まりや故障の原因となります。 
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一船の用紙 

EPSON 製の専用紙 iU 外では、次の用紙が使用できまず。 


使用可能な用紙 

説明 

普通紙 

コピー 用紙 

一般の權写磯などで使用する用紙でず。 

上質祇 

紙厚は6日〜 90 g / m 2 の範囲巧のものが使用可能です。 

再生祇 ’1 

紙厚は6日〜 90 g / m 2 の範囲巧のものが使用可能でず。 

特殊紙’ 4 

官製八ガキッ 

官製八ガ丰 （190 g / m 2 ) が巧巧可能でず。を復八ガキの場合は、中央におり跡の 
ないものを使用してください。 

封筒 

のりやテープが付いていない洋お日 ■ 4 - 6号サイズの封筒が使用可能です。 

ラベル紙つ 

台紙全体がラペルで覆われている、レーザープリンタ用のラペル紙が巧巧巧能で 
す。 

厚祇 

紙厚は91〜 163 g / m 2 の範团内のものが使用可能です。 

不定お紙 

巧紙幅92〜 216 mrTf 5 、 用紙長148 -297 mm の範囲内のものが使巧巧能です。 


*1 巧生紙は、一般の室温環境下（湿度1日〜251：、湿度40〜目 096) U かでご使用になると、印刷品質が低 
下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでごを意ください。また、巧生紙の使用にお 
いて給祇不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使巧することじより症状が改善されること 
があります。 

*2 絵入りの八ガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止巧の粉が給祇□ーラにが着し給おできなくなる場合があ 
リますので、ごを意ください。また4面連刷八ガキは使用できません。 

@ 本書「給紙□ーラのクリーニング」222ページ 

*3 台紙全体がラペルなどで覆われていないラベル祇は、プリンタ内部でのラベルのはがれじより故障の原因と 
なるため、使巧しないでください。 

M 特郝紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただく事項が異なります。 

以下のページを参照してください。 

包 本書「特殊紙への巧刷じついて」27ページ 
巧 Windows では目 2.1 mm 〜215.9 mm になります。 


@ 

ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用祇の状態に差が出ることがあります。 

• 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は、印刷面を替えて用紙を 
セツトしてくださし、。 

• 特殊祇への印刷時は、印刷品質を良巧な状態に保つため印刷速度を落として 
印刷します。 

と穿本書「プリント速度」281ページ 

• 用紙を大量に購入する場合は、也、ず事前に試し印刷をして印刷のが態をご確 
認ください。 
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印刷できない用紙 

プリンタ（給おローラ、感化体、定着器）の故障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
八ガキなど） 

. アイ□ンプリント紙 

. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙 
. モノク□レーザープリンタやカラーレーザープリンタ、複写機で印刷した後の用紙 
. 化のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
. 一度印刷した後の裏紙 

• カーボンお、ノンカーボンお、感熱紙、感圧紙、酸性紙 
.糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面化工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 和紙 


給お不良、お詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる （59 g / m 2 W 下)用紙、厚すぎる（通常の官製ハガキ （190 g / m 2 似かの 164 g / 
上）巧紙 

• 濡れている（湿っている）用紙、湿度管理されていない環境で保をされた用紙 
• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが異なる用紙 

• 画像不良のおこりやすい用紙（レーザープリンタ/インクジェット兼用紙） 

• おり跡、力ール、玻れのある用紙 
• お状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

定着器の熱（約 ISCrCUTF ) で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
. アイ□ンプリント紙 
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印刷できる領域 

本機の EP 刷できる領域には次の2種類があります。 

• 印刷保証領域：印刷の実行と印刷品質（画質など）を保証する領域です。 
• 印刷可能領域：印刷のま巧のみを保証する領域です。 

. 八ガキ~ A 4 の定お紙の印刷可能領域と印刷保証領域は同じです。 
用紙のを端面から 5 mm を除く乾囲に印刷できまず。 


で 

t I 


印刷可能領域 
印刷な証領域 



山 




ポイント 


アプリケーションソフトによっては、印刷保証領域が上記より小さくなる場合 
があります。 


用紙の保管 

用紙は WTF の点にを意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気のかない場所に保管して < ださい。 

• 用紙を濡6さないで < ださい。 

• 用紙を立てたり、第!めじしないで、水平な状態で保管してください。 

. ホコリがつかないよう、包装紙などに包んだり、箱に入れて保管して<ださい。 


使用可能な用紙と給紙/排紙 一 14 







給紙装置と用紙のセツト方法 


セツトできる用紙サイズと容量 

本機の給紙装置で使巧できる巧紙の種類は次の届りです。 

特殊紙を使巧する場合は、あず用紙トレイにセツトしてください。 


給紙装置 

用紙種類 

用祇サイズ 

紙厚 

容量 


巧紙トレイ 

普通祇 

A 4、 A 己、己日、 Letter ( LT )、 
Half-Le 惦 「( HLT )、 
Executive ( EXE ) 、 
GovernmentLetter(GL D 

60〜 90 g / m ^ 

1己0枚（または 
総厚 18.5 mm ) 



EPSON カラーレーザー 
プリンク巧上質普 S 紙 

A 4 



標 



官製八ガキ 

100 mm X 148 mm 

190 g / m ? 

日日枚 

準 



往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 



装 

備 



封筒 

洋お〇号、洋お 4 号、洋 
お目号 

— 

1日枚 

の 

給 

紙 

装 

置 


特 

ラベル紙 

八ガキ〜 A 4 

91〜 163 g / m 2 

日日枚 


沸 

紙 

*1 

厚祇 

八ガキ〜 A 4 

91〜 163 g / m 2 

50枚 


不定お紙 

用紙幅： 92〜21 6 mm 
( Windows の場合は、 

6日〜 90 g / m 2 

1目0枚（または 
総厚 18.5 mm ) 




92.1 ^2 15.9 mm ) 

巧お長*2:148〜 297 mm 

91〜 163 g / m 2 

日日枚 




EPSON カラーレーザー 
プリンク巧日 HP シート 

A 4 

140 g / m 2 

50枚 


巧紙カセット 

普通祇 

EPS 日 N カラーレーザー 
プリンタ巧上質普通紙 

A 4、 Letter ( LT ) 

60〜 90 g / m 2 

500枚（または 
総厚 55 mm ) 

才 

プ 

シ 

3 

増設カセット 

ユニット 

LP 30 CWC 1 

普通祇 

EPS 日 N カラーレーザー 
プリンク巧上質普 S 紙 

A 4、 Letter ( LT ) 

6日〜 90 g / m 2 

500枚（または 
総厚 55 mm ) 


*1 特殊紙の詳細については.«下のページを参照して<ださい。 

面 本書「特殊紙への印刷について」27ページ 

*2 苗紙長を 210 mm 未満に設をした場合は，を巧な印字品質をおつために印刷ををを落として印刷します。 
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給紙装置の優先順位について 

プリンタドライバで給紙装置を[自動選択]に設をすると、印刷実巧時にプリンタド 
ライバで設をした用紙サイブと一致ずる用紙がセツトされている給紙装置か6給おし 
まず。 

また> 最初に給紙した給お装置の用紙がなくなると、他の給紙装置を調べて同じサイ 
ブの用紙がセツトされている給紙装置か5自動的に給紙しまず。 

給紙装置を調べる順序（初期設定値）は次の通りです。 

• 標準状態 



• 増設カセットユニット（オプション）装着時 



同サイズの普通紙の場合、 iU 下の連続給紙が可能でず。 


給が裝置の組み合わせ 

合計お数 

標準（用祇カセツト1十用紙トレイ） 

目日日枚 

オプションの増設カセツ トユニ、 ソト装着時 

1,1己0枚 
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用紙カセットへの用紙のセット 

ここでは、標準の用紙カセットに用紙をセットするち法を説明します。オプションの 
増設カセットユニ、ソトの場合も、同じ手順で用紙をセットできまず。 

Q 巧紙力它ットを取り列します。 



0巧紙力它ット内部のを属板びカチッと音びしで固定されるまで巧し下げます。 



使用可能な用紙と給紙/排紙 一 17 









0 巧紙ガイド（前）/ (横）を、用紙び■ヒットできるようにすらします。 

• 國に示す部分をつまんでガイドを移動します。 

• 用紙がセツトしやすいようじ用紙幅より少し広めじず6しまず。 


巧紙ガイド（横） 



Q 巧紙を它ットします。 

印刷する面を上に向けて、用紙カセットのち側2箇所のツメの下に差し込むようにし 
てセツトします。 




用紙のセット時には、々の点に注意してください。 

• 用紙の四隅をそろえてセットしてください。 

• 析り跡やシワの入った用がは取り除いて< ださい。 

• 用紙は最大日00枚（総厚 55 mm ) までセットできます。最大セット枚数1^^上の 
用紙をセ’ソトすると正常に給紙できない場合があります。 

. 用紙カセ’ソト右側2箇所のツメの上に用祇が乗り上げないように注意してく 
ださい。 
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0 巧紙ガイド（前）/ (横）を用紙の側面にさわせます。 

用紙ガイド（横）の突起部分を用紙カセット底面の用紙サイズ目盛りに合わせます。 



巧紙ガイド(横) A 4 サイズの場合 用紙ガイド（前) 


(?) 

ポイント 


用祇ガイド（横）は、化ず用祇カセット底面の用紙サイズ目盛りに合わせてく 
ださし、。用紙ボイド（横）は、用紙カセットの用紙サイズをプリンタ側に知ら 
せる働きがあります。用紙ボイド（横）が用紙サイズ目盛りに含っていない場 
合、プリンタ側は用紙サイズを正しく検知できないため正常な印刷が行えませ 
ん。 


〇 


用紙力じツトをプリンタに差し込みます。 



i : i 上で用紙カセツト への 用紙のセツトは終了です。 


使巧可能な巧紙と給紙/排紙一1日 























用紙トレイへの用紙のセット 

ここでは普通紙、 EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙を例に、用紙トレイに 
用紙をセットするちまを説日月します。 

Q 巧紙トレイを開けます。 



〇 延長トレイを広げます。 

八ガキや封筒などのルさなサイズの用紙をセットずる場合は広げるあ要はありませ 
ん0 



0在ちの用紙ガイドを、田紙のサイズより広くなるよラにすらします。 
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Q 巧紙を它ツトします。 

① 印刷する面を下に向け、左ちの用紙ガイドに沿わせて用紙を縦ち向にセツトします。 

② 左ちの用紙ガイドは、用紙トレイ底面の用紙サイズ目盛りに合わせます（用紙の側 
面に軽く当たる状態にします）。 



(?) 

ポイント 


用祇のセット時には、次の点に注意してください。 

. 用紙の四隅をそろえてセットしてくださし、。 

• がり跡やシワの入った用祇は取り除いてください。 

• 普通祇の場合、最大150枚（総厚 18.5 mm ) までセットできます。最大セット 
お数 ■ L 义 h の用祇をセットすると正常に給祇できない場合があります。 

封筒などの特殊紙がセットできる枚数については、 JiTF のページを参照して 
くださし、。 

本書「給祇裝置と用紙のセット方法」15ぺージ 


セツトする用紙のサイズを変更しない場合は、上で用紙のセツトは終了です。 
用紙サイズを変更する場合は、次ページ【こ進みます。 
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トレイ用紙サイズの設定 


用紙トレイは、自動的に用紙のサイズをお巧ずることができません。そのため、用紙 
トレイにセツトする用紙のサイズを変更した場合は、じ(下のちまでプリンタに用紙卜 
レイの用紙サイズを設定してください。 


(?) 

ポイント 


• Windows NT 4.0/2000 をお使いの場合は、口ーカルマシンの管埋者権限のあ 
るユーザ （ Administrators ) でログオンする也、要があります。 

• 設をに誤りがあるとプリンタは用紙サイズエラーを発生して、じ TF の面面を 
表示します。[続行]ボタンをクリックするとプリンタは、印刷を再開しま 
す。ただし、画面上と異なる配置で印刷される場合があります。 



プリンタは、用紙を通紙することで、用紙サイズを認識して自動的に[トレ 
イ用祇サイズ]を変更します。次回印刷時からは、エラーを発生することな 
く正常に印刷できます。 


Windows での設定 

Q プリンタの電源びオンになつでいることを確認します。 

0 Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックして、[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リ 、ソク しまず。 

0本機のプリンタドライパの設定画面を開きます。 

[ LP - 2000幻アイコンをちクリックして、メニュー内の[プ□パティ]をクリックし 
ます。 


a 

ブリン如)おれ] 



一巧巧止(が 
巧削まうブリンタに設定の 

印刷ドキュタントの刖なを） 
巧ち(曲- 


ショートカットの巧ぶち） 
刖炼⑩ 

名!おのをまく凶〉 


©右クリックして 


-②クリックします 
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Q [プリンタ設定]ダイア□ヴを開きます。 

[環境設定]タブをクリックしてか6、[プリンタ設定]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


0プリンタび印刷中でないことを確認してから、用紙トレイに t ットした用紙のサイズ 
を選がします。 

[トレイ用紙サイズ]のリストボックスか6、セットしてある用紙のサイズを選択しま 
す。[設定実行]ボタンをクリックしてか6 [閉じる]ボタンをクリックしまず。 

プリンタ印刷中に[設を実行]ボタンをクリックしないでくださし、。 

正常に設をされない場合があります。 



①選巧して 


②クリックします 


③クリックします 


® その他の項目については、ヘルプまたは JiTF のぺージをご覧くださし、。 

本書「[プリンタ設ま:]ダイアログ」70ぺージ 

ポイント 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで画面を閔じます。 

選択したサイズがプリンタに設定されまず。じ(上でトレイ用紙サイズの設定は終了で 
ず。 
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Macintosh での設定 


Q プリンタの電源びオンになつていることを確認します。 

0 t レクタを開いて、本機を選がします。 

プリンタの逞択方法の詳細は、 iU 下のページをご覧<ださい。 

な スタートアップガイド「プリンタドライバの違択」41ページ 


0 


〇 


[プリンタ設定]ダイア□ヴを開きます。 

[セツトアップ]ボタンをクリ 、ソク してから、[プリンタ設定]ボタンをクリ 、ソク します。 





プリンタび E (] 刷中でなレことを確認してから、用紙トレイに t ットした用紙のサイズ 


を選がします。 

[トレイ用紙サイズ] の乂ニューせら、 セットしてある用紙のサイズを選がします。 



0 [0 K ] ボタンをク U ックしで画面を閔じます。 

違択したサイズがプリンタに設定されます。じ(上でトレイ用紙サイズの設定は終了で 
ず。 
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が紙装置について 

印刷した用紙を排紙する装置じついて説明します。 


フェイスダウントレイ 

プリンタ本体の上面がフェイスダウントレイです。印刷面を下にして排紙されます。 
A 4、 Letter 旧 Og / m 2 ) の場合、500枚まで排紙できます。 



延長トレイ 

フェイスダウントレイに収ま6ないサイブの用紙を排紙する場合などに、排紙された 
用紙を保持するようあ要に応じて引き化します。 
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巧面印刷ユニット（オプション）について 



両面印刷 ユニット 


W 下の用紙に印刷できまず。 


用紙種類 

普通祇（用紙厚60〜 90g/rrf) /EPSON カラーレーザープリン每巧上質普通紙 

用紙サイズ 

A4、Letter(LT) 


両面印刷ユニットを使って自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバの[レイア 
ウト]ダイア□グを開いて、[両面印刷]のチェックボックスをチェックします。 

な本書「[レイアウト]ダイア□グ」 Windows 5日ページ 

Macintosh 144ぺージ 



チェックします 


Macintosh 



チェックします 


両面印刷 ユニッ ト使用時の制限事頂 

• 用紙の表側に印刷するデータと、用紙の裏側に EP 刷するデータで、用紙サイズや給 
紙装置の設定が異なる場合、両面 EP 刷はできません。この場合、両方とわ用紙の表 
側に印刷して出力します。 

• A 己、 B5 、 Half Letter (HLT) 、 Executive 疋 XE) 、 Government Letter (GLT) お 
よび不定おサイズの届紙は両面印刷できません。 

. 特殊紙は、両面印刷できません。 
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特巧紙への印刷について 


ここでは，八ガキなど、特殊紙への印刷ちまじついて説明します。 


(?) 

ポイント 


• 特殊祇は、用祇トレイにセットしてくださし、。用紙カセットから特殊紙は給 
祇できません。 

• 特殊祇への印刷時は、良好な印刷品質を保つために印刷速度を落として印刷 
します。 

ぶ本書「プリント速度」281ページ 


八ガキへの印刷 



. 絵入りハガキを給祇すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラにイ寸着し 
て、給紙できなくなる場合があります。 

ぶ本書「給紙口ーラのクリーニング」222ぺージ 
. じ TF のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になりま 
す。 

インクジェツトプリンタ用の專用ハガキ 
私製ハガキ 

道押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
絵ハガキなどの厚い （1 目 Og / nf が上）ハガキ 
他のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用〈ださい。） 

四面連刷ハガキ 
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プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

官製八ガ丰 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガキ 100 mm X 148mm] 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

プリンタ設定 

トレイ巧紙サイズ 

[八ガキ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

プリンタ設定 

トレイ巧紙サイズ 

[ハガキ] 

往復八ガ丰 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

ユーザーを 義サイズで設定 

用紙種類 

喔紙] 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

カスタム巧紙で設定 

プリント 

用紙種類 

喔紙] 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 


• 奧までしっかりセットしても給祇されなかった場合は、先端を觀 mm 上に反 
らせて セツ トしてく ださし、。 

. ハガキに印刷する前に、同じサイズの用祇で試し印刷をして印刷位置や印刷 
方向などを確認してください。 

• 往復ハガキは、キ斤り跡のないものを使用してください。 


ハガキの r パリ J 除まについて 

八ガキによっては，裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない 
場合がありまず。印刷ずる前に八ガキ裏面をお認し「バリ」がある場合にはと J 下のち 
法に従って除去して < ださい。 

八ガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印ち向 
に1〜2回こずり、「バリ」を除去します。 



「バリ」除去の際に発生したが巧をよくれってからあ合紙してくださし、。"ガキに 
紙巧が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
万一、用紙を給おできなくなった場合は、給紙口ーラをクリーニングして<だ 
さし、。 

が本書「給紙口ーラのクリーニング」222ぺージ 
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封筒への印刷 

封筒の品質は，製造メーカーによって異なります。大量の封筒を購入する前には、か 
ず試し EP 刷をして> 印刷の状態を磕認してください。 



な下のお筒は巧用しないでください。故障や印刷不をなどの原因になります。 
特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合があり 
ますので、絶がに使用しないでくださし、。 

. 封の部みに糊付け加工が施されているお筒 
• 沼巧し、エンボス加工など表面に凹凸のあるが筒 
. リボン、フックなどが巧いている封筒 
. 化のプリンタや複写機で一度印刷したお筒 
• 二重お筒 
• 窓付きの封筒 

• 高温（約180でな下）でを質する可能性のあるインクで印刷がされたが筒 



プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][洋お6号] 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

プリンタ設定 

トレイ用紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][洋お6号] 

Macintosh 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][洋お6号] 

プリント 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

プリンク設定 

トレイ用紙サイズ 

[洋お0号][洋お4号][洋お6号] 


@ 

ポイント 


印刷可能な封筒のサイズは、洋お〇号、洋お4号、洋お目号の3つ(洋お封筒の 
み）です。長形、角形などの封筒はご使用になれません。 

セ‘ソトしても給紙されなかった場合は、ホ端を数 mm 上に反らせてセットし 
て〈ださし、。 
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厚紙への印刷 

厚紙の品質は> 製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前には、か 
ず試し印刷をして> 印刷の状態を磕認してください。 



厚紙への印刷時は、プリンタドライバの[用紙種類]を'必ず眶瓶に設をし 
てください。 

と矿 本書「用紙種類 」 Windows 40 ぺージ 

Macintosh 134 ぺージ 



プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した巧紙のサイズ 
を設定 

給お装置 

[用紙トレイ] 

巧お種類 

腔紙] 

プリンタ設定 

トレイ用祇サイズ 

巧紙トレイにセツトしたサイズ 

Macintosh 

巧お鼓定 

巧紙サイズ 

巧刷デークで設定した巧紙のサイズ 
を設定 

プリント 

給お装置 

[巧紙トレイ] 

巧お種類 

晤紙] 

プリンタ設定 

トレイ用紙サイズ 

巧紙トレイにセツトしたサイズ 
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ラベル紙への印刷 

ラベル紙の品質は、製造メーカーじよって異なります。大量のラベル紙を購入する前 
には> あず試し EP 刷をして印刷の状態を確認してください。 

U 下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。 

• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 一部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 




プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷 デー タで設定した巧紙のサイズを 
設定 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

厚お 

プリンク設定 

トレイ巧紙サイズ 

用紙トレイにセツトしたサイズ 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷 デー タで設定した巧紙のサイズを 
設定 

プリント 

給紙装置 

[用紙トレイ] 

用紙種類 

厚紙 

プリンク設定 

トレイ巧紙サイズ 

巧紙トレイにセツトしたサイズ 




ポイント 


レーザープリンタ用またはコピー機用のものを使用してください。 

紙が厚い （91 〜 163g/m 2 ) の場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[厚 
紙]に設をして〈ださい。 
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OHP シートへの印刷 

本機では EPSON 製カラーレーザープリンタ用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1) を 
ご使用<ださい OU 下，「専巧 OHP シート」と記載）。 


OHP シートへの印刷時は、プリンタドライバの[用が種類]をかず [OHP 
シート]に設をしてください。 

と穿本書「用が種類 」 Windows 40ぺージ 

Macintosh 134ぺージ 

じ(下の OHP シートに印刷を斤うと、故障や印刷不良の原因となります。 

-き用 OHP シート Jii かの OHP シート 
. -度印刷した OHP シート 
-專用 OHP シートの非印刷面への印刷 
特にインクジエットプリンタ用 OHP シートまたは表面に特巧コートを施し 
た OHP シートは、致命的な故障の原因になる場合がありますので、おがに 
使用しないでください。 

OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り抜い 
ください。 OHP シートに手の脂が巧着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

印刷直後の OHP シートは熱くなっていますのでご注意ください。 



慧. 

ま意 
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不定お紙への印刷 

本機では、用紙幅92〜2 16 mm ( Windows の場合は 92.1 〜215.9 mm ) 、用紙長148 
〜 297 nnm のサイズの用紙に巧刷することができまず。 



アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできない場合は、不を形紙 
への印刷はできません。 



給紙でま： 

. 印刷面を下に向けて印刷 
.セット可能な数：150枚’1 
• 巧紙幅： 92〜 216 mm 
巧紙長：148〜 297 mm 


プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

ユーザー定義サイズで設定 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 

Macintosh 

巧お設定 

用紙サイズ 

カスタム用紙で設定で 

プリント 

給紙装置 

[巧紙トレイ] 


*1 お厚が 91 〜 163 g / m 2 の場合のセツト可能枚数は日日枚です。 

乂え 巧紙長を21日 mm 未満に設定した場合は、良好な印字品質を保つために速度を落として巧刷しまず。 


(?) 

ポイント 


用紙のセットモ向は、プリンタドライバのユーザーを義サイズで設をした通り 
にプリンタにセットしてくださし、。 

<例>ユーザーを義サイズを「用紙幅148 X 用紙長200 mm 」 に設をした場合 


200 


148 

な 

給紙で向 


<例>ユーザーを義サイズを「用紙幅20 Ox 用紙長 148 mm 」 に設をした場合 


200 


148 

I 給紙で向 
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Windows プリンタドライパの機 
能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と， Windows でお使いの隐に関係する情報じついて説明 
しています。 

参プリンタドライパの設定 . 35 

♦[昼本設定]ダイアログ . 38 

♦[レイアウト]ダイアログ . 50 

♦[ぺージ装飾]ダイアログ . 58 

♦[環境設定]ダイア□グ . 66 

♦[ユーテイリテイ]ダイアログ . 75 

参 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 76 

参プリンタを巧ちするには . 84 

参プリンタ}ま続巧の変更 . 105 

参印刷を高速化するには . 111 

参印刷の中止方ま . 119 

参プリンタソフトウエアの削除 . 120 
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プリンタドライノ \ の設定 

印刷に関する各種の設定は，プリンタドライバのプ□パティを開いて変更しまず。 

プ□パティの開き方は>2届りあります。この開き方によって、設をできる項目が異な 
U ます。 


アプリケーションソフトからの開き方 


夏本 i 泣]レイ巧卜 I シおお1巧巧設ミ12-ティリティ1 

用彼サイス‘'姐 ぶ曲 T a a Ka "—— ，| 
印刷で巧 巧なの 广巧(レ 

ながち置を〉 I 自れ埋巧 3 

用ぁ僅销の同丽 3 

色 巧りう- ◎ 广まの 

En 刷品肯 

な巧装(ぶ宿を J —音品肯 
广詳饰也〉 

巧再樹なを | i ~司厂 S 陣位で巧刷ぬ） 

シみ巧巧が.. . I 


0 K I _キ,ン松レ」__^?用じ' 」__ヘルフ 


户4 210 X 297 mm 


A 


迎迎过1 


解像度ほお 
ス W - ソ百お 
ドこよるを巧正 
肌オン 
トナ-セ-が才7 



通常の EP 刷時は、この方法で設定します。アプリケーションソフトか5プリンタドラ 
イバを開く方法は、ソフトウェアじよって異なります。標準的な方法は、[ファイル] 
メニューか6 [印刷]をクリックして[印刷]ダイア□グを表示させ，[プ□パティ] 
ボタンをクリ、ソクします。じ(下のページの手順を参考にしてください。 

面 スタートアップガイド「印刷手順」35ぺージ 
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[プリンタ]フォルダからの開き方 



画面は Windows 98の場合です。 



面面は Windows 2000で[プロパティ]を開いた場合です。 


[プリンタ]フォルダでは、コンピユータじインストールされているプリンタの設をお 
よび管理と新しいプリンタの追力□が実巧できまず。[プリンタ]フォルダでのプリンタ 
ドライバの設を値は、アプリケーションソフトからプリンタドライバを開いた際のネ刀 
期値になります。 


Q Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせてか6、[プリンタ]を 
クリ 、ソク します。 


0 [プリンタ]フォルダ内の [EPSON LP - 2000ロアイコンをちクリックしでから、 
Windows 95/98/ Me の場さは[プ□パテイ]を 、 Windows NT 4.0 の場合は[ド 
キュメントの既定値]を 、 Windows 2000の場合は[印刷設定]をクリックします。 


(D 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合、プリンタに装着したオプションを設をしたり、 
接続ホのポートを変更するときは、[プロパティ]を選がする也、要があります。 
プリンタドライバの設を値を変更する場合に、[ドキュメントの既定値]または 
[印刷設を]を選がします。 
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プリンタドライパで設定できる頂目 

本章は、 LP -2000 C プリンタドライバの設定項目に圉して t (下の項目に分けて説明し 
まず。 


印刷の畳本設定 

用紙サイズ、給お方法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行うには、 t (下 
のページを参照してください。 

とを本書 r [基本設を]ダイア□グ」38ページ 

レイアウトの設定 

拡大/縮ル EP 刷、割り付け印刷など、レイアウトに関する設定を行うじは、 W 下のペー 
ジを参照してください。 

ぶ本書「[レイアウト]ダイア□グ」50ページ 

ページ装飾 


スタンプマークを重ねて印刷したい、印刷の日付や印刷を巧う ユーザー をを EP 刷する 
には，と rF のぺージを参照してください。 

とを本書 r [ページ装飾]ダイア□グ」58ページ 

プリンタの環境設定 

プリンタに装着したオプションを認識させたり、ステータスシートを印刷したり、ま 
たプリンタの動作環境を設定するには、じ(下のページを参照してください。 

とを本書 r [環境設を]ダイア□グ」日6ページ 


ユーテイリテイの起動 


プリンタの状態をモニタずる EPSON プリンタウィンドウ!3を起動するには、じ(下の 
ぺージを参照してください。 

ぶ本書 r [ユーティリティ]ダイア□グ」75ぺージ 
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[薑本設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グでは、印刷に関わる基本的な設をを行い 
ます。 


⑦ 


<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


过 id 


き本設定レイ巧卜1、しシ巧筛 I 巧巧記是12-テ<リティ I 


A 


细が进 


おを度谓お 
ス W - ン:自れ 
卜-'前-!こよる色巧正 
RTT : オン 
トトセ- T ': オフ 


用巧サイス'‘(百） 

阿 KTiTTKi 百 

印刷方向 

巧がの 

巧巧場ちを〉 

1自的谨巧 

用巧巧巧の 

1ま活巧 

を 

巧お-の 

印刷品ち 


巧 巧瓷(が 

宿を1— 


广黒の- 
亩品ま I 


印刷 S 悼!1の ドづ厂 SP 单化で印刷り)- 

_ I 


__キサンたル」_|を巧を」_ヘルプ~ 


① 

② 

③ 

⑥ 

愈 

愈 

感 


①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを違択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、スク□ールバーの矢印 [▲] [▼] をクリックし 
て表示させてください。 



. アプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズとプリンタドライバの[用紙 
サイズ]は也、ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーシヨ 
ンソフトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があ 
ります。 

• Windows NT 4.0/2000 の場合は、本機のサポートしないサイズが表示されま 
す。本機がサポートしないサイズは選がしないでくださし、。 

本書「セットできる用紙サイズと容量」15ぺージ 


有動縮小巧刷： 

プリンタがサポートするサイズより大きい A 2 などを選択した場合、]:下の画面が表示 
されまず。[化力用紙]のリストボックスで選択した用紙サイズ I こ合わせて、自動縮小 
して印刷します。 


辟ぉ綻话I忍 


为の用紙サイスに自納 ii 小します。 



化力用很(か |A4 210 x 297 mm ’ つ 




Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 38 









ユーザー定義サイズ： 

任意の巧紙サイズを設定するには、リスト内の[ユーザーを義サイズ]を違択します。 


■巧巧サイスち黃 


■ : ?| X | 

喊がイス—' 

用化サイス..を 



用巧巧の巧囲： 
邸氏長さのあ固: 

fflSJS 麵： 

田 S 氏長さ ( L ): 

単位 

ながす(械 i 


( 921 ... 
り4如'. 


21的） 
2970) 


] 


キ的セル 


12100 う 
12970 

广日.01インチの 

J _^ルつ*出） 


設定できるサイズはと J 下の通りです。 

用紙幅： 921~ 21閱 mm (3.63 ~ 8.50 インチ） 

用紙長：1480~ 2970 mm 巧.83~11.朗インチ） 

とを本書「任意の用紙サイズを登録するには」48ページ 


⑤印刷方向 

印刷する用紙の方向を> [縦]■[横]のいずれかクリックして達がします。アプリケー 
シヨンソフトで設をした EP 刷の向きに合わせます。 

③給紙装置 

給紙装置を還択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[巧紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセツトされている給 
紙装置を探し給祇します。 

巧紙トレイ 

用紙トレイか6給紙しまず。 

巧おカセット 1 

標準の巧おカセツトか6給紙します。 

巧紙カセット2 

オプションの増設カセツトユ ニ、ソ トにセツトしている用紙カセツトか6給紙 
します。 


ポイント 


• 選巧した給祇装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
し〈お知されない場合は、エラー(用祇サイズチェック機能有効時）が発生 
します。 

と穿本書「[拡張設を]ダイアログ」71ページ 
• [自動選が]を選がして拡大/縮小印刷を巧うと、[レイアウト]ダイアログ 
の[出力用紙]で設をしたサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動 
的に選巧して給紙します。 

• 用紙トレイはセットした用祇サイズを自動的に検知できませんので、必ず 
[プリンタ設を]ダイアログで用紙サイズを設をしてください。 

ぶ本書「トレイ用祇サイズの設を」22ぺージ 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 39 






④巧紙種類 

特殊紙 （ OHP シート、厚紙に印刷する場合に違択します。 



⑥色 

カラー EP 刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[黒]を違択します。 

⑥印刷品質 

印刷の品質をまをするさまざまな機能を設をします。 



推装 I 一般的に推奨できるを件で印刷します。ほとんどの場合.この[推装]でよ 


い印刷結果ヴ得6れます。[標準] (300dpi) または[高品質](朗 0dpi) ど 
ち6かを還巧できます。通常は[標準]の設をで十分な印刷品質が得6れま 
す。[高品質]は.印刷品質を最優先にして印刷を行クときに選択してくださ 
い。 

詳細 [詳細]をクリックすると、プリセットメニューのリストボックスと[設定蛮 

要]/ [保存/削除]ボタンが有効になります。 
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カラー Ep 刷時には，と J 下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推賓（標準） 

一般的なデークを印刷ずるのに適した設定です。印刷速度を重視した設 
定で巧刷します。 

ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやす< します。巧刷速度を重視した設定で印刷 
しまず。 

グラフィック/ CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を巧刷する場合に選択してくださ 
し)。細線まで<っきりと鮮やかに巧刷します。巧刷速度を重視した設定 
で巧刷します。 

写真 

写真を中也としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度 
を重視した設定で印刷します。 

オートフォトフアイン！4 

EPS 日 N 独自の画懷補正技術才ートフォトファイン!4を使巧し、印刷デー 
な内の画儘を高画質化して印刷し ます。 

CM 

Windows 9日/ 98/Me/ 2000のに IVKImage Col 饼 Matching) 機能を使用 
してスキャナか6取り込んだ画像と、プリンタの印刷結果の色合いを合 
わせて印刷します。 

sRGB 

スキャナやディスプレイなどの機器が sRG 巨に対応している場合、それ 
ぞれの磯器とカラーマッチングを巧って印刷します。ご利用の機器が 
sRG 巨に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。 

推養（高品質） 

一般的なデークを印刷するのに適した設定でず。印刷品質を重視した設 
定で巧刷します。 

高品質ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやす< します。印刷品質を重視した設定で巧刷 
します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画懷や CAD による描画を巧刷する場合に選択してくださ 
し、。細線までくっきりと鮮やかに巧刷します。巧刷品質を重視した設定 
で巧刷します。 

高品質写真 

写真を中ん、としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質 
を重視した設定で巧刷します。 


項目 

説明 

[設定蛮要]ボタン 

[設定変更]ボタンをクリックすると[詳細設定]ダイア□グが開き、詳 
細な設定ができます。詳し<は trF のページを参照して<ださい。 

包 本書 r [詳細設定]ダイア□グ」43ページ 

[保を/削除]ボタン 

[詳細設定]ダイア□グで設定した内容を保存/削餘できます。詳し<は 
U 下のページを参照してください。 

包 本書「ユーザー設定の保を方法」47ページ 

保存したユーザー設定は、プリセットメニューか6選択できます。 
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⑦印刷部数 

印刷する部数 (1-999) を設をします。 

⑥部巧位で印刷 

チェックマークを 付けると，2部と jJiEp 刷する場合に1ページ目か6最終ページまで 
を1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、⑦のに P 刷部数]で指をします。 


@ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
ションソフト側の設定をオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタドラ 
イパで設をしてください。 


感[パージョン情報]ボタン 

クリックすると、プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア□グが開きます。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[基本設赶ダイア□グでに P 刷品質]の[詳細をクリックして、さらに段を変更] 
ボタンをクリ、ソクすると、印刷を件の詳細な設定ができます。 



①色 

カラー EP 刷を行うときは、[カラー]を，モノク DEP 刷を行うときは[黒]を違択しま 
す。[色]の設をによって> 設定できるほかの EP 刷を件は異なります。 

⑤稱像度 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) のどち6かに設をできます。 
[高品質]を選択すると、きめ細かく印刷できますが印刷時闇は長くなります。品質よ 
り印刷ま度を優先する場合は、[標準]に設をしてください。 
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⑤スクリーン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （ Ipi ) を違択します。 


項目 

説明 

自動 

スクリーン線数を自動的に設定します。 

階調優先 

階調を優先して巧刷します。色調や色のミ農淡が無段階に蛮化する連綿階調、写真やグラ 
デーシヨンのあるデータの印刷時に選択してください。 

解懷度優先 

解慷度を優先して巧刷します。細い線や細かい模様のあるデータの巧刷時に選択してくだ 
さい。 


® [基本設を]-[用紙種類]でに HP シート]を選がしている場合は、 OHP 

シートま用のスクリーンが用いられるので設をできません。 

ポイント 


④トナー它ーブ 

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有劾になります。色の 
表現力を低く抑えて印刷します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわ5ない 
場合にご利届ください。 


@ 

ポイント 


カラー印刷の場合、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色や細かい線など 
は印刷されなし、場合があります。 


魯 RIT 

クリ 、ソク して チエツ クマークを付けると、巳 [ X*i (Resolution I mprovement 
Technology ) 機能が有効になりまず。大きな文字を印刷ずるときに、より効果が得ら 
れます。 

*1 RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめ 6 かに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 


ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでくださし、。 

カラー印刷の場合、感の[スクリーン]の設をまたはデータ上の色によって 
RIT 磯能が有効にならない場合があります。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 44 







⑥ドライパによる色補正 

プリンタドライバによるカラー調整を巧います。[ドライバによる色ネ甫正]を違択した 
場合は、じ(下の設定でカラーを調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときに使用する単位で、この値 
を変更することで中聞調の明るさの見えちが変わります。この設をは、[ドライバによ 
る色補正]を達がした場合にのみ有劾です（モノク□印刷では設をできません)。 


[1.5] 

従来の EPSON カラーレーザープリンタ (LP-8000C/ 82000の色合いにおづ 
けて巧刷します。 

[1.8] 

通常はこの設定で印刷して<ださい。ガンマ値1.日に比べ立体感がありメリ八 
リのある画像を印刷することができます。 

にぶ] 

SRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。項)の [sRGB] 
を選択しても同様の結果が得6れます。 


色補正方法： 

色の補正方法を逞択できます。（モノク□印刷では設定できません。） 


[自動（自なな色合い優先)] 

女字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整しまず。 

[き動（鮮やかさ優先）] 

道:字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自然な色合いになるよう 
にカラー調整しまず。 

[自然な色合い] 

より自然な発色になるようにカラー調整しまず。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。 CM 用プ□ファイルを作成ずる際の基準色を印刷すると 
きに選択します。通常は、選択しないで<ださい。 


巧度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像を体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、巧るい 
部分はより明るく、暗い部分はよりおくなります。逆にコントラストををとすと、画 
像の明暗の差がかな < なります。 

串く度： 

画像全体のを度（色の鮮やかさ）を調整します。彩巧を上げると> 色巧が強<なりま 
す。を度ををとすと、色巧がな<なり、おお色化されてグレーにおくなります（モノ 
ク□印刷では設をできません)。 

シアン、マゼンタ、イエ: 

各をの強さを調整します（モノク□印刷では設定できません)。 



-25 

卜〇一 

+25 

シアン 

ホみが強くなります。 


青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

漏色が強くなります。 


赤紫（マゼンク）が強くなります。 

イエ□— 

青色が強くなります。 


黄色（イエ□一）が強くなりまず。 
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⑦才ートフすトフアイン！ 4 (カラー印刷のみ） 

EPSON 独自のオートフォトファイン！4機能を使って、画像を高画質化します。ビデ 
才、デジタルカメラ、フィルムスキャナ> スキャナなどか5取り込んだ画像や Photo 
CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。 



P] 。 ス ! r 里… 


«•かの 




••が - mt 





广ド/ w かラ xiiv 



③ 

⑨ 

⑨ 


項目 

説明 

色調 

巧刷ずる際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][セピア][鮮やか][モノク 
□] [色調補正なし]の項目か6選択することができます。それぞれの効果は各項目 
を選択した際の右側の画懷の蛮化で確認してください。 

効果 

印刷する際に画懷に特姊劾果をがえて巧刷します。[なし][シャープネス][ソフト 
フォーカス][キャンパス][和紙]の中か6選択ずることができます。リスト下のス 
ライドパーは、如える効果の強弱（[ハード]、[ソフト])を調整ずることができます。 
それぞれの効果は各項目を選がした際のち側の画像の変化で確認してください。 

デジタルカメラ巧補正 

デジタルカメラで摄影した画慷に対して、最適な補正をして印刷します。 


. 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多か長くなります。 
• 才ートフォトファイン！4は、1677万色 （24 bit ) の色情報を持った画像データ 
にがして最も有効に機能します。25目色などのかない色情報の画像データに 
は有効に機能しません。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフォトファイン！4は 
使用しないでください。 


⑨に M (カラー印刷のみ） 

Windows 95/98/ Me / 2000の CM (Image Color Matching ) 機能を使巧して > スキャ 
ナか5取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色合いを合わせるときに達がします。 

(9) sRGB ’ i (カラー印刷のみ） 

スキャナやディスプレイなどが sRGB に対応している場合、それぞれの機器とカラー 
マ、ソチング (色合わせ）を巧って EP 刷します。 

ご利用の機器が sRGB に対応しているかは、機器のメーカーにお問い合わせください。 

*1sRGB : Microsoft 社とヒューレツトパツカード社が共同で走惊した R6B の色の規格。 
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ユーザー設定の保巧方法 

ここでは、[詳細設を]ダイア□グの設定を保存するちま、また、 W 前に保ちした設定 
を削除ずる方法を説明します。 

Q [詳細設定]ダイア□ヴで各項目を設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



Q [保奋/削陈]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [設定名]に任意の名称を入力し、[なち]ボタンをクリックします。 

設定を削除ずる場合は、[設定リスト]か6削除する設を名をクリックして違択し、悄 U 
除]ボタンをクリックします。10件まで登録することができます。 



①入力し 


②クリックします 


[基本設定]ダイア□グのプリセツトメニューに設定が追力□されました。 
W 上でユーザー設定の保をは終了です。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあ6かじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ズ]として登録ずることができます。 

Q プリンタドライバの[畐本設定]ダイア□グを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイブ]を選がします。 



選巧します 


0登録名を[用紙サイズ名]に入方し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力し 
でから、[保奋]ボタンをクリックします。 

数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できます。 



①入力して 


②設をして 


クします 


(?) 

ポイント 


• 登録できる用紙サイズの数は20までです。 

• すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズを選巧して保存し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズををクリックして選巧し、[削除]ボタンをクリックします。 
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[ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


これで、を義した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになりまず。 


(?) 

ポイント 


不をお紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。な下のぺージを 
参照してから印刷を実行してください。 

とす本書「不をおおへの印刷」33ぺージ 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報一 49 























[レイアウト]ダイアログ 

プリンタドライバの[レイアウト]ダイア□グでは、印刷するぺージのレイアウトに 
関わる設をを行います。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場を 


① 

② 

③ 

④ 


①拡大/縮ル 

チェックボックスをクリックしてチェックマークをがけると、化大/縮か機能が有効 
になります。詳しくはじ(下のページを参照してください。 

とぞ本書「化大/縮ルして印刷するには」51ページ 

⑤割り付け 

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、2ぺージまたは4ぺ一 
ジ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。害 U り付 
けるページ数と順唐を設をするには，惶 y り付け順設定]ボタンをクリックします。詳 
しくは w 下のぺージを参照してください。 

とを本書「1ページに複数ページのデータを印刷するには」52ページ 

⑤逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷する場合にクリックしてチェックマークを付けます。 

④両面印刷 

オプションの両面 EP 刷ユニットを装着している場合に違択できまず。クリックして 
チェック マークを 付けると，両面 EP 刷を行いまず。製本 EP 刷の設をも斤えます。 

とを本書「両面印刷/製本印刷をするには」54ページ 

を意 
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両面印刷を行う場合、次の点に注意してください。 

• 両面印刷 ユニッ トを使って自動両面印刷できるのは、 A 4 、Letter ( LT ) サイ 
ズの普通紙だけです。それ外のサイズの用祇、および特殊紙には両面印刷 
ユニッ トを使用しての両面印刷はできません。 

• 両面印刷の製本機能と割り付け禮能を同時に設をすることはできません。 

• 用紙カセ‘ソトの用祇ガイドは、用祇サイズの目盛りに正しく合わせてくださ 
し、。また、用紙トレイにセットした用紙のサイズを正しく設をして〈ださし、。 
用紙サイズが正しく検知されないと、両面印刷ができない場合があります。 





® 任意倍率 

チェックボックスをクリ 、ソク してチェックマークを付けると、50-200%までの任意 
の倍率を1%単位で設をできます。この場合は、フィットページ印刷は行われません。 

⑤配置 

フィ、ソトページ EP 刷する場合、ページのどこに EP 刷ずるかを還択します。 

• [左上合わせ]を違択した場合は、用紙の左上を基準じしてフィ、ソトページ印刷を巧 
います。 

• [中央合わせ]を違択した場合は、用紙の中央を基準じしてフィ、ソトページ印刷を行 
います。 

フイットページ印刷の手順 

フィ、ソトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷ず 
る手順は W 下の届りです。 

Q プリンタじ八ガキサイズの田紙び它ットされでレることを確認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、各頂目を設定します。 

この場合[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]は [ A 4] じなります。 

きお巧レイ巧トト、シ巧肺I巧相 S ミい-テけティI 

h ?4?：/巧小ぬ）- 

脚腿曲「，肌10口 X 148 mm ， 1 - 

厂（主ちほ车な）1~ヨ 


巧迎巧 「胃™ 

@ [OK] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [OK] ボタンをクリッ 
クしで EP 刷を実行します。 



’①チIックして 

’②[ハボキ 100X 148mm] を 
選択 

|感どちらかをクリックします 


巧む用ピ 


の 出力用紙 

プリンタにセツトした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル（フィ、ソトページ）印 
刷するには、用紙サイズをリストから選択します。縮ル拡大率をぞの下の惟割ボッ 
クスに表示しまず。 


■ ?|x| 


卜1 I 巧が府 1 l-WK/ I 



献思 S (か [m 210 x 297 mm ，占 

厂ほ宜ほ巧 2) I' =j - 

K ちな左上されサ山）广中央さむせをV 

厂即が 


巧:大/縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[化大/縮ル]のチェックボックスをチェックずると、拡 
大/縮ル機能が有効じなり、下の項目が設定できます。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場を 


.‘ん 


①②③ 
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1 ぺージに複数ぺージのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで惶 U り付け]のチェックボックスをチェックして惶 U リ付 
け順設赶ボタンをクリックすると> 惶 U り付け順設を]ダイア□グが開いて t (下の項 
目が設をできまず。 


胃口けけ扉まま 


① 

② 


キ*ンセル_ I __へ I レフ•(が」 


の割り巧けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

⑤割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。に P 刷方向](縱' 
横）と惶 U り付けページ数]によって、運択できる割りがけ順唐は異なります。 


面な 

(? 醫墙器凝 广4 

喜リリ巧け川 S 巧 

, E ) 夕ちからちち巧 1) 1一^ ' 

の广占'- 

厂巧を En 剧ホ)一 


■ V 师〕 


■ぷ 


③枠を印刷 

割り付けたぺージの周りに枠線を印刷するには、クリ、ソクしてチェックマークを付け 
まず。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は iU 下の通りです。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いてから[割り巧け順設定]ダイア□グを開きます。 



のチェックして 


②クリックします 


0 [4 ぺージ分]を選巧して、[割り巧け順設定]ダイア□ヴの各項目を設定します。 

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは[枠を印刷]のチェックボックスを 
チェックします。 


fiiif ] 巧出懼をを 



①チ I ックして 


②選巧します 


③化要ならチ I ック 
します 


0 [0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閱じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クしで EP 刷を実行します。 
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両面印刷/製本印刷をするには 

[レイアウト]ダイア□グで[両面設を]ボタンをクリックすると、[両面印刷設を]ダ 
イア□グが表示され、 iU 下の項目が設をできます。 


①- 


とじしろ巧 

圈おり 
團ぉ B ) 




②- 


■ 用巧のまかろ(段 
’巧巧の妄から(が 


广裝本する <凹> - 

广閉きち- 

r を巧きを〉 


a を閉き® 


广を、.-:.' 

广おきげる妙 


④- 


|1 d 巧ち 
キドノセル)"^げが ）I 巧巧巧にするの）) 


「と。しろ巧- 

圈まの 
圖辭巨) 


• 用银の表から® 
r 用巧のまか6曲 


-17 駐本する化!)—- 



r ち聞き <£) 

口ち聞きを 1 t 

广ま A し:/' 

に分割する祖） 

P ~ヨ巧留 


0 K I _キみセル I _へル]•お ) J _巧削直にするの ) J 


-⑤ 


のとじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅（余白）を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

⑤1ぺージ目 

両面印刷する場合， EP 刷データの1ページ目を用紙の表か6印刷するか裏か6印刷す 
るかを違択します。 

⑤製本する 

クリックしてチ卫ックマークを付けると，[基本設を]ダイア□グの[印刷ち向]じ応 
じて製本した場合の開き方を違択できます。 

• [印刷方向]が[縦]の場合は、[左開き]か[ち開き]かを選択できます。 

• [ EP 刷方向]が[横]の場合は，[下開き]のみ設定できます。 

さらに、 製本するページの単位を設定できます。 

• [全ぺージ]を違択ずると，すべてのページをまとめて製本します。 

• [分割ずる]を運択して用紙枚数を指をずると，指を枚数ごとに製本します。最大10 
枚毎まで分割することができます。 


@ 

ポイント 


• [製本する]をチてックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ幅] 
の設をは無効になります。 

• 部単位での印刷になります。 


④[初期値にする]ボタン 

両面印刷の設定を初期状態に戻すとき I こクリックします。 
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両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縱長）の印刷データを用紙の左側をとじられるようじ両面印刷する場合の 
手順は下の通りでず。 

Q プリンタに両面巧刷び可能なサイズの用紙（ここでは A 4) び它ットされでいることを 
お認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、 UTF の項目を設定します。 

[両面印刷]と[とじる位置]の[左]をチェックして、[両面設定]ボタンをクリッ 
クしまず。 



①チてックして 
③クリックします 


②チェックして • 


0 [両面印刷設定]ダイア□ヴの各項目を設定します。 

各項目を設定してから> [0 K ] ボタンをクリックします。 



②クリックします 


0 [0 K ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□ヴを閉じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 

クしで EP 刷を実行します。 
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製本印刷の手順 

8ぺージの印刷データ（縱島をち開きになるようじ製本印刷する場合の手順は以下の 
通りです。 

Q プリンタに両面抑1力巧!能なサイズの用紙 （ A 4、 Letter ) び它ットされでいることを 
お認します。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、 UTF の項目を設定します。 

[両面印刷]をチェックして、[両面設を]ボタンをクリックしまず。 



① チ I ックして 

② クリックします 


0 [両面印刷設定]ダイア□ク'の)^^ F の項目を設定します。 

[製本する]と[開きち]の[ち開き]、[をページ]をチェックして、 [0 K ] ボタンを 
クリ 、ソク します。 



运)チェックして 


①チ I ックして 


⑤チ I ックして 


④クリックします 


0 [0 K ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□ヴを閉じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 

クしで EP 刷を実行します。 
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じ(下のように印刷されますのでぶ枚の用紙をまとめて 2 つ折りにしてとじてください。 
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[ページ装飾]ダイアログ 


[ページ 装飾]ダイア□グは、スタンプ マーク EP 刷、 ヘッダー/ フッター EP 刷を行う場 
合に設定するダイア□グです。 

<例> Windows 98でアプリケーシヨンソフトから開いた場さ 



① 


② 


①スタンプマーク 

印刷データに感などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷するには、 
チェックボックスをクリ、ソクしてチェックマークを付けます。 

とす 本書「スタンプ マー クを印刷するには」已9ページ 

⑤ ヘッダー I つ、 リター 

ユーザーをや印刷日時など、印刷に圉する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷するには、チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます。 
印刷するヘッダー/フッターを鼓をするには、[ヘッダー/フッター設定]ボタンをク 
リ 、ソク しまず。 



[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グでは、 EP 刷位置に対応ずるリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを•日付■日付/時刻-部番号）を運択し 
て、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合、[ヘッダー/フッタ ー] の設をは[動作環境設走:] 
ダイアログでの[ドキュメント設を]の影響を受けます。 

と吾"本書「[動作環境設を]ダイアログ」73ページ 
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スタンプマークを印刷するには 

[ぺージ装飾]ダイア□グで[スタンプ マー ク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプ マー ク設を]ボタンをクリックすると、[スタンプ マー ク設定]ダイア□グ 
が開きます。 


ビットマップマーク選択時 （ビットマップマーク登録時のみ) 



テキストマーク選が時 



①プレビュー部 

違択しているスタンプマークが表示されます。 

感つ一つる 

印刷するスタンプマークをリストボックスか6選択します。 

⑤[追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ（固 ME ’ i 画像）マークやテキスト（文字）マークをき緑した 
り削除ずるには、[追力日/削除]ボタンをクリックして[追力日/削除]ダイア□グを開 
きます。登録/削除の手順については、じ(下のページを参照してください。 

とを本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」62ページ 

*1 BMP :画像ファイルを保をずる際のファイルおまの1つ。 
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④ 1 ぺージ目のみ印刷 

クリックしてチェック マー クを付けると，巧紙の1ぺージ目のみにスタンプ マー クを 
印刷します。 


⑥配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どち6に配置するかを選択します。 
[前面]に配置すると> EP 刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークじかくれ 
てしまう場合があリます。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い■濃い）を調整します。 


⑦位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスか6達がします。 


® オフ它ツト 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できまず。 


ポイント 


[サイズ設を]、[位置]、[オフセット]を設まする場合、スタンプマークが印刷 
可能領域を超えないように注意してください。 


⑤サイズ 

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを[一]側に移動する 
とよリルさく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。 

⑩ファイルち（ビットマップマーク登録時のみ） 

登録したピットマップマークを[マーク名]で違択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリックしてファイルを違択し直してください。 


⑩テキスト（テキストマーク還択時のみ） 

登録したテキストマークを[マーク名]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力□して変更することもできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追力日/削除]ボタンをクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑩フオント設定（テキストマーク逞巧時のみ） 

テキストマークを違択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタイル（お 
状）を、リストボックスの中から違択することができまず。 


⑩回転（テキストマーク還択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設をできまず。入力欄に 
ち度を直接入力ずるろ\スライドバーをスライドしてください。 

⑩[初期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア□グの設定を初期値に戻すときにクリックします。 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の届りです。 

Q [ぺージ装飾]ダイア□グを開いて、 UTF の項目を設定します。 



②クリックしまず 


①チェックして 


Q 印刷したレスタンプ7—クを選がしで、各頂目を設定します。 



①選巧して 


②設定して 


⑤クリックします 


0 [0 K ] ボタンをクリックして[ぺージ装飾]ダイア□グを閒じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クしで EP 刷を実行します。 
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オリジナルスタンプマークの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


(?) 

ポイント 


オリジナルスタンプマークは10件登録することができます。 


テキストマ■ークの登録方法 

Q [スタンプマーク設定]ダイア□グを開いて、[追如/削除]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Q [テキスト]をク U ックし、 [7 -ク名]に任意の登録名を入力しでから、[テキスト] 
に登録したレでまを入力します。 



①ク U ックして 


I ②入力して 
③乂力します 


(?) 

ポイント 


直接[テキスト]に文字を入力すると、同じ文字が自動的に[マーク名]に入 
力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。 
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[保奋]ボタンをクリックしで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

これで[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 



①ク U ックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削隙したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削隙]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを [0 K ] ボタンをクリックして也、ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを磕認できます。 
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ビットマップマークの登録方法 


Q アブリクーシヨンソフトでスタンプ7-クを作巧し、 BMP おすで巧奋します。 

0 [スタンプマーク設定]ダイア□グを開いて、[追 C 日/削除]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [ BMP ] をクリックし、 [7 -ク名]に任意の登録咨を入力しでから、[参照]ボタンを 
クリックします。 



①クリックして 


②入力して 


③クリックします 


Q 〇でスタンプマークを保奋したフォルダを選択し、登録するスタンプ7-クのファイル 
名をクリックしてから、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



⑤クリックします 


②クリックして 


①選巧して 
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[保奋]ボタンをクリックしで、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

これで[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビ、ソ 
トマップマークが登録されました。 



①クリックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削隙したいスタンプ名を[マークを 
リスト]から選んで[削隙]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設を]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを [0 K ] ボタンをクリックして也、ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを磕認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グは、お使いの 0 S や開き方じよって画面のイメージや設定でき 
る項目が異なります。なお 、 Windows NT 4. 0/2000 については、管理者 
( Administrators ) 権限の有無によっても、設定できる項目が異なりまず。 

[プリンタ]フオルタ'から開いた場ち 




Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

NT 4.0/2000 

管埋者 

NT 4.0/2000 
管理者]^: i 外 

NT 4.0/2000 

管理者 

NT 4.0/2000 
管理者攻外 


ドキュメントの既を値/ 
印刷設を 

プロパティ 

ステータスシート印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

〇 

- 

- 

〇 

A 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

動作環境設定 

〇 

A 

A 

〇 

A 


アプリケーシヨンソフトから開いた場合 

設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 

管埋者 

Windows 

NT 4.0/2000 

管理者1^^外 

ステータスシート巧刷 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

- 

- 

- 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

A 

A 

A 


〇:選択巧（ダイア□グを開いて設定できます） 

X :選択不可（グレー表示して選択-設定できません) 
一：非表示（選択-設定できません） 

A :確認のみ（選択できますが、設定できません） 


ポイント 


ダイアログの開き方については、凹下のぺージを参照してくださし、。 
本書「プリンタドライバの設走:」35ぺージ 
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じ(下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。 


く例 > Windows 95/98 /Me 


ががか 


受本巧ち I レイ巧卜 I A *-' ン1房巧巧巧 i さ定1 2-71') 


が巧巧 


をの 舌 巧 I 巧ち I «す巧定 I レイアウト 
巧巧!な I 2-テ,斤ィ 

巧パ ■ 

' ff ゎ W 閣院っリノ抓加巧が 
r オフ■'>^ソ1巧防キおで巧定山） 。巧狙 ）I 

実な项 

16也 V — イト 

が 巧挂を 

T ツ '1 ン抬巧 篇虽* し 
® i®en 田：!こ 
でし 


[プリンタ]フォルダから開いた場合 


アプリケーシヨンソフトから開いた場爸 


<例> Windows NT 4.0/2000 



または[印刷設を]を選択して開いた場合 
(アプリケーシヨンソフトから開いた場合） 


①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダか6 [環境設を]ダイア□グを開くと、プリンタに装着している 
オプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプショ 
ン（給紙装置など）の有無を表示します。オプション情報は、次のいずれかのち法で 
取得します。 


オプション情報を 
プリンタから取得 

プリンタドライパが自動的にオプション情報を取得しまず。 

オプション情報を 
手動で設を 

[設定]ボタンをクリックして[実装オプション設定]ダイア□グを開き、取り付け 
ているメモリの容量やオプションを手動で設定します。 

包 本書 r [実装オプション設定]ダイア□グ」目9ページ 
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ポイント 


アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロハ’テイを開いた場合 
(Windows NT 4.0 の場合は[ドキユメントの既を値 ]、 Windows 2000の場合は 
[印刷設を]を選巧したとき）は、最新のオプション情幸民は表示されません。[設 
を]ボタンも表示されますが設をはできません。 


⑤ [ステータスシート印刷]ボタン 

プリンタの状態や設を値を記載した ステータス シートを EP 刷しまず。 

③ [プリンタ設定]ボタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設定]ダイア□グが開き，節電機能やトレイ 
用紙サイズが設をできます。詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

とを本書 r [プリンタ設を]ダイア□グ」70ページ 

④ [拡張設定]ボタン 

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、ページエラー回避などの設定を行うときに 
クリックします。詳しくは，と J 下のぺージを参照してください。 

とぞ本書 r [化お設を]ダイア□グ」71ページ 

⑥ [動作環境設定]ボタン 

印刷データを一時的に保存するためのフォルダを指をします。詳しくは、じ(下のペー 
ジを参照してください。 

とを本書 r [動作環境設を]ダイア□グ」73ページ 
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[実装オプション設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダか6 [環境設定]ダイア□グを開き、[オプション情報を手動で 
設定]をクリックして[設定]ボタンをクリックすると、[実装オプション設定]ダイ 
ア□グが開きまず。 


① 

② 


③ 


—実窝巧リ姐） 

■オフろ a ン抢巧 gg を> 


1-1 メめ、•イト 


L オフろ3ン巧か语置巧し 


•17 面面巧刷2こット(ぶ 


_ゎンモル」_、ルフ•が」 


@ 

ポイント 


設をを変更した場合は [0 K ] ボタンをクリックすることで有効になります。 


①実装メモリ 

標準メモリ （1 目 MB ) と増設したメモリの容量の合計を、リストから選択します。 
単位はメガバイト ( MB ) です。 


@ 

ポイント 


標準メモリは、 64 MB 、128 MB などの大容量のものに交換することができます。 


⑤オプション給紙装置 

オプション給紙装置を装着していない場合は，[オプション給紙装置おし]をクリック 
して達択しまず。オプション給紙装置を装着している場合は> 装着した給紙装置をを 
クリックして達がします。達がを解除ずるには、再クリックしまず。 


③両面印刷ユニット 

オプションの両面印刷 ユニッ トを装着した場合は、クリックしてチェック マー クを付 
けます。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイア□グを開き、[プリンタ設を]ボタンを 
クリックすると、[プリンタ設を]ダイア□グが開きます。 




印刷中に[設を実行]ボタンをクリックしないでください。正常に設まされな 
い場合があります。 


@ 

ポイント 


設をををました場合は[設を実行]ボタンをクリックすることで有効になりま 
す。 


① 節電 

節電状態に入るまでの時聞を設をします。頻繁に印刷することがない場合は、本機能 
により EP 刷待機時の消費電力ををおすることができます。最後の印刷が終了してから、 
指定した時圍（初期設を30分）が経過すると節電状態になります。節電状態のとき 
は、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを行ってから、印刷を開始 
します。 


⑤給紙自動逞巧 

[基本設定]ダイア□グの[給紙装置]が[自動違択]じ設定され、用紙カセットと用 
紙トレイにセツトした用紙サイブが同じ場合、どち6を優先して給紙するかを設定で 
きます。 


[トレイを優先] 

用紙トレイか6先に給紙しまず。 

[カセツトを優先] 

用紙カセットか6先に給おします。（初期設定） 

[カセツトのみ] 

用紙カセットか6のみ給おします。用紙トレイか6は給紙しません。 


③ トレイ用紙サイズ 

用紙トレイにセットした用紙のサイブを指をします。設定が異なったまま印刷を実行 
すると EP 刷はできますが用紙交換 エラー または用紙サイブ エラー が発生し，画面上に 
メッセージが表示されます。 
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を面ち(じ 
是面上の 


是面左の 



[7 白巧巧約するを〉 


厂用巧タイスめわッウミしないの- 

口商珪ゲラつィパ喧> - 

厂 A し/'!う-回谊が_ 

厂自助巧-縣乐吸- 

口印刷や巧ン9のモこうを巧う妙- 

r os のの •- ルをほ用する ( U ) - 

r OK I _キみセル」_へ I レフ•が」_巧則度にするの (, 



④トナー交換エラー表示 

トナーがなくなつた場合の対応を設定できます。 


[しない] 

トナーがな<なっても女換を促すメッセージを表示しません。トナーがなくなった状 
態で印刷すると、巧刷品質が悪くなります。 

[する] 

トナーがな<なると印刷を停止し、巧換を促すメッセージを表示しまず。（初期設定） 


⑥ [設定実行]ボタン 

[プリンタ設を]ダイア□グの設定を変更した場合に、設をした内容を有巧にするとき 
にクリックしまず。プリンタの印刷中は，クリックしないでください。 


[掘:張設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グで[化お設を]ボタンをクリックすると、[化張設定]ダイア 
□グが開きます。 

Windows 95/98 /Me Windows NT 4.0/2000 


①オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設をしまず。 1 mm 単位で、次の乾囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 nnm (下方向） 

左（水平位置）： -9 nnm (左方向）〜 9 nnm (ち方向） 

⑤カラー/モノク□の自動判別を巧ラ 

印刷 データが カ ラーデータ であるかモノク □ データで あるかを自動判別して、 データ 
に適した設定で EP 刷します。 

⑤ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを EP 刷しないことで用紙 
を節約することができます。 


立ぶ J 


オフか卜— 
表面上(を 
を面ち尘〉 

哀ち上① 

萬面左の 


F お-巧ノ如の自か半|旧||ち巧う曲- 

17白巧折巧するを)- 

厂巧がサイスめゎッウ巧^ないの一 
17亩法ゲラフ切(を- 


广 V- シ•だ-回度が- 

厂自め!•ラ-瞬が段- 

17巧刷中巧パのモこ巧 f 巧(凶）- 


] _わ>121」_へ1フ化〉」 巧闻晒こする必 j 


②0001⑥⑦⑧⑩ 


①② 0001 ⑥⑦⑩ 
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④巧紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセットしてある用紙のサイズが 
合っているか痛認しません。それぞれの用紙サイブが異なってもェラーを発生するこ 
となく EP 刷しまず。 

⑥高速グラフィック 

グラフィック（円や短おなどを重ねて ffl いた國お）を高速で印刷できます。グラフィッ 
クが正常に EP 刷できない場合はチェ、ソクをかしてください。 

⑥ベージェラー回避 

印刷データに問題が発生した場合にチェックしてください。 

チェックすると印刷品質を落として印刷するため、エラーを回避できることがありま 
す。 


⑦自動エラーお除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して EP 刷を続巧します。 

. プリンタじセットしてある用紙サイズと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
. 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑨印刷中プリンタのモニタを巧ラ 

印刷中に EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視します。あずチェ、ソ 
クした状態で印刷してください。チェックをかすと正常な印刷ができません。 

⑨ 0 S のスプールを使田する （Windows NT 4.0/2000) 

Windows のスプール機能を使用します。アプリケーシヨンソフトによっては、画面と 
異なる EP 刷結まじなる印刷時闇が長<なるなどの問題が発生することがあります。こ 
の場合は，チェックをかしてください。 

⑩ [初期値にする]ボタン 

[お張設定]ダイア□グ内の設定を初期値に戻します。 
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① 中間スプールフォルダ還択 

スプール ファ イルや部数巧刷ずる際の印刷データを一時的 I こ保をする フォ ルダを指を 
します。通常は、設をの必要はありません。 

® * WindowsNT 4.0 の[ドキユメントの既を値]と Windows 2000の[印刷設ま:] 
から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は、現をの設を状態を表示す 
ポィント るだけで設をはできません。設定を変更する場合は、[プロパティ]から[動 

作環境設を]ダイアログを開いてください。 

• Windows NT 4.0/2000 で中間スプールフォルダを選がする場合は、選がする 
フォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設をが「変更」または「フ 
ル コン トロール」になっていることを確認してから選巧してくださし、。 

• 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、巧うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選がすることにより印刷ができるよう 
になります。 


[動作環境設定]タイアロク 

[環境設を]ダイア□グで[動作環境設を]ボタンをクリックすると、[動作環境設を] 
ダイア□グが開きます。 

Windows 95/98 /Me Windows NT 4.0/2000 
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感ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000) 

ヘッダー/ フ 、ソ ターの印刷を設定できまず。 [ぺージ 装飾ダイア□グのヘッダー/ フッ 
ターの設定は、ここでの設定によって下表のように影響を受けます。 



[ヘッダー/フッターの設をを許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

- 

[へッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ページ装飾]ダイア□グの 
[ヘッダー/フッタ ー] チエッ 
クボックス 

設定を蛮要できます。 

チェックなしのまま設 
定は蛮要できません。 

チェ、ソクありのまま設定は 
蛮要できません。 

[ページ装飾]ダイア□グの 
[ヘッダー/フッター設定]ボ 
クン 

設定を蛮要できます。 

ボタンはクリックでき 
ません(設定変更不可)。 

ボタンをクリックしてへッ 
ダー/フッターの巧刷内容を 
確認できますが、設をは変更 
できません。 

説明 

へ、ソダー/フッターの 
印刷は[ページ装飾] 
ダイア□グで設をで 
きまず。管理者権限の 
ないユーザーでも自 
由にヘッダー/フッ 
クーの印刷を設定で 
きます。 

へッダー/フックーは印 
刷できません。 

ヘッダー/フッターの印刷は 
[動作環境設定]ダイア□グ 
で設定します。[標準設定]ボ 
タンをクリックして[へッ 
ダー/フックー設定]ダイア 
□グを開き、印刷位置に対応 
するリストか6印刷したい 
項目（なし.ユーザーを■曰 
が-曰付/時刻-部番号）を 
選択して<ださい。 


• Windows NT 4.0 の[ドキユメントの既を値]と Windows 2000の[印刷設ま:] 
から[動作環境設を]ダイアログを開いた場合は設をできません。設をを変 
更する場合は、[プロパティ]から[動作環境設を]ダイアログを開いてく 
ださい。 

• 管埋者権限のある ユー ザーのみが設をできます。 ヘッダー/フッター 印刷を 
管埋する也、要がある場合はここで設をしてくださし、。 
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[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタドライバの [ユーティリティ] ダイア□グでは、 ユーティリティ ソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設をを行います。 



① EPSON プリンタウインドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタでき 
る EPSON プリンタウィンドウ!3が起動します。詳しくは、以下のページを参照して 
ください。 

ぶ本書 「 EPSON プリンタウィンドウ巧とは」7日ぺージ 

⑤[モニタの設定]ボタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定する場合にクリックします。 

とを本書 r [モニタの設定]ダイア□グ」82ページ 
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EPSON プリンタウインドウほとは 

EPSON プリンタウィンドウ！3は，と J 下の接続形態においてプリンタの状態をコン 
ピュータ上でモニタできるユーティリティです。 

• □ ーカル接続 

. TCP / IP 直接接続 

• Windows 共有プリンタ 
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プリンタの状態を表示します 

ポップアップウインドウ 

印刷を実行ずると、プリンタのモニタを開始 

し、エラー発生時にはプリンタのが態を表示 

します。 



[プリンタ詳細]ウィンドウ 

消耗品の残量をコンピュータのモニタ上で 

確認することができます。 


苗 巧刷でぎます。 



EPSON プリンタウィンドウ！3の画面を開きます 

[ユー ティリティ]ダイアログ 
プリンタのプロパティから EPSON プリンタ 
ウィンドウ巧を呼び出すことができます。 


さ本19定 I レイ巧 ! • 1 V—>- 巧巧 I 巧巧設定ユ — 子がチ < 1 


M 210 X 297 mm 


A 

却な!:^ 



, .EPSON つリン巧ィントう ! 3の 
- 1 ] 用巧巧 fit>£ ラ-'店巧云を示し壬す 


こ9の巧定 S)... J- 


プリンタのプロパティからモニタの設を画面 
を開くことができます。 


動作環境を設定します 

[モニタの設を]ダイアログ 
どのようなが態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環 
境を設定することができます。 


タスクバー 

タ ス クバーの 呼び出しアイコンから 
EPSON プリンタウィンドウほを呼び出ず 
ことができます。 


EPSON LP-XXXX 


モニタの i ミミ 


I 阿 H 忍恩^18:21 

タスクバーの呼び出しアイコンからモニタ 
の設を面面を開くことができます。 


I う-表示のぷ巧 
[巧目 


B 活 I 言エラー 
□ステータス巧巧エラー 
因が耐搞まワーニンヴ 
因トナー巧量ジ 

•i 厂音青 jIM 
アイコ > 1巧 

.> 17巧む:化しアイ取 


ご d 

脚点す j 


國国国 


'イ日！ 


聲鷄鱗瓣一據甥城纖 

nVMM わ 時表 Tl • け。 


17岩がレ樹がせる 


I — ぉン6レ」 _ 、がが」 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確認するために、3适りの方まで 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

とを本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」79ページ 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを晶き、[ユーティリティ]タブの EPSON プリンタウィンド 
ウ！ 3] アイコンをクリックしまず。 



[方法 2] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を 
示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに，[消耗品詳細] 
ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウインドウに切り替わります。 



[方法 3] 

Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをダ 
ブルクリックするか、マウスのちボタンでアイコンをクリックしてか6 [EPSON LP - 
2000幻をクリックします。 

EPSON L 卜 XXXX - クリックします 

I 陌11召面不。1^5|^8:21 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウ巧の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 



©プリンタ 

プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

③メッ它ージ 

プリンタの状態を®5せたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対化ち法をメッ 
セージで お巧らせします。 

とを本書「対処がみ要な場合は」80ページ 

⑤[閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるときにクリックします。 

@巧紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙残量の目安を表示します。オプション 
の給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（カセット）についての情報わ表 
W しまず。 


⑥トナー残量 

ET 力ートリッジのトナーがどれく 6い残っているか目安を表示します。 

⑥感化化ライフ 

感光体ユニットがあとどれく 6い使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 

@オイル□—ル 

定着オイル□ールがあとどれくらい残っているか目巧を表示します。 
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巧処が必要な場合は 

何6かの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウ！3のポップアップウィ 
ンドウがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示しまず。メッセージに従っ 
て対処してください。メッセージのエラーが解消されると，自動的に閉じます。 



①②③ ④⑥ 


①[消耗品詳細]ボタン 

クリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
のしまで。 

とぞ本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」79ページ 

⑤[続行]ボタン 

表示されているワーニングをお視して印刷を続行しまず。続行した場合、画面と異な 
る状態で印刷されるなどのトラブルが発生することがありまず。 

⑤ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して，データを削除します。プリンタが印相勵作を続巧している 
時にクリックすると、他人のデータを削除する場合がありまずのでを意してくださしん 

④[巧処方法]ボタン 

クリックすると順を追って対処ちまを説明します。 

⑥ [閉じる]ボタン 

クリックすると、ポップアップウインドウを閉じます。メッセージを読んでか5ウイ 
ンドウを閉じてください。 


巧ちプリンタを監視できない場合は 

じ(下の設定がされているかを磕認して < ださい。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントに Microsoft ネット 
ワーク共有サービスが設をされていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）に、対応するプリン 
夕のドライバがインス!'ールされ、かつ、そのプリンタの共有設ちがされていて、 
EPSON プリンタウィンドウ!3の[モニタの設定]ダイア□グで[共有プリンタを 
モニタさせる]にチェックマークが付いていること。 

• プリントサーバ側とクライアント側で、コント□-ルパネルのネットワーク構成に 
IPX / SPX 互あプ日トコルが設定されていないこと (Windows 95/98のみ)。 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定しまず。どのような場合にエラー 
表示するか、音声通巧するか、共有プリンタをモニタさせるかなどを設定します。 

[モニタの設定]ダイア□グを開くちまは、2届りあります。 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを晶き、[ユーティリテイ]の[モニタの設定]ボタンをクリツ 
クします。 


クリックします 


[方法 2] 

上記[方法 1] のモニタ設を時に呼び化しアイコンを設定した場合は> Windows の夕 
スクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び化しアイコンを、マウスのちボ 
タンでクリックして、メニューか6 [モニタの設定]をクリックします。 


クリックします 
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[モニタの設定]ダイアログ 


( D - 

②- 

④. 

感- 


巧目 

1 面 iffiiil 巧 

了 

因ほエラー 

する 


□ステータス取得エラー 

しない 


因巧制おをワーニンヴ 

する 


囚トナー巧畳ル 

する 

d 


宿进こ房す ■!_ 


アイ]ン誦妨 

口 0砂化アイコン 


国国因 


43 

8 U 化しアイ山をわックするとタスか VH こけり出しアイ私げを 
されミす。を巧3れた0乎 U 化しアイ ] ンぞそ T’ ルクリ75する5 
つリン的伸巧ぞ衣モします。 


-F 共ちザむうをモこがせる 


_ キ防か 」_ げか）」 


⑤ 


①エラー表示の還巧 

画面通®しない エラーを 選択します。 チェックマークを 外した エラーは 届巧されなく 
なりまず。 

⑤音青通知 

チェックボックスをクリ、ソクしてチェックマークを付けると > エラー発生時に音声で 
ち通巧しまず。 


ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド磯能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


⑤[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻すときにクリックします。 

④アイコン設定 

[呼び化しアイコン]をクリ、ソクしてチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び化しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使 
いのプリンタに合わせてクリ、ソクして違択できます。 


@ 

ポイント 


タスクバーに設定したアイコンをマウスの右ボタンでクリックすると、メ 
ニユーが表示されて[モニタの設定]ダイアログを開くことができます。 


⑥巧有プリンタをモニタさせる 

クリックしてチェックマークを付けると、ほかのコンピュータ（クライアント）から 
共有プリンタをモニタさせることができます。 

とぞ本書「プリンタを共有するには」84ページ 
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監巧プリンタの設定 

[監視プリンタの設走]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設定を変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
ととちにインストールされます。适常は設走を変更するお要はありません。何6かの 
理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。 

Q Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□ヴラム]から [ Epson ] に力一 
ソルをさわせでから、[監視プリンタの設定]をクリックします。 

0監視しないプリンタのチェックボックスをクリックしでチェックマークをがします。 



0 [0 K ] ボタンをクリックしで、ダイア□ヴを閔じます。 

上で設定は終了です。 
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プリンタを共有するには 

Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有するち法を説おします。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共 
有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許可を受けるクライアントになりまず。クライアントは、プリントサー 
バを経由してプリンタを共有する ことじな ります。 



Windows のバージョンとアクセス権 (Windows NT4.0/2000) によって、ネットワー 
クプリンタの設走ち法 (プリンタドライバのインストール方法）が異なります。設を 
を始める前に、おず下のぺージを参照してください。 

な スタートアップガイド 「Windows のプリンタ共有機能を使用したネットワークプ 
リンタのセットアップ」32ぺージ 

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバと、共有プリンタを利用する 
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のバージョンに応 
じた設定手順に従ってください。 

プリントサーパ側の設定 

ぶ本書 「Windows95/98/Me プリントサーバの設を」8己ぺージ 
ぶ本書 「Windows NT4.0/2000 プリントサーバの設をと代替/追化ドライバのイン 
ストール」88ページ 

クライアント側の設定 

な本書 「Windows 9己/ 98/Me クライアントでの設定」93ぺージ 
な本書 「Windows NT4.0 クライアントでの設を」97ぺージ 
な本書 「Windows 2000クライアントでの設定」99ぺージ 
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ポイント 


• プリンタを共有する場合は、プリントサーバ側で也、ず共有プリンタをモニタ 
できるように設をしてくださし、。 

ぶ本書「[モニタの設走:]ダイアログ」82ぺージ 
• Windows 95/98/ Me で EPSON プリンタウインドウ！3を使用している場合、 
IPX / SPX 互換プロトコルが設をされていると通信エラーが発生することがあ 
ります。 IPX / SPX 互換プロトコルの設定を解除することで通信エラーの回避 
ができます。 

• じ(下の設を方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
バとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 


プリントサーパの設定 

Windows 95/98/ Me プリントサーパの設定 

Windows 95/98/Me をプリントサーバとして使用する場合は、と rF の手順に従ってく 
ださい。 


Q Windows の[コント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックして、力ーソルを[設定]に合わせ、[コント□-ルパ 
ネル]をクリックします。 

0 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


0 [ファイルとプリンタの巧有]ボタンをクリックします。 



ネクトワ-ク焰巧 I 武 gim 骑 I アクのの料师 J 
巧巧のネットワ-ウ〕ンボ-ネント峨 


巧 Microsoft ネットワーククライアント 


SMicr 的〇«ファミリ□ヴオン 


^Panasonic CF - VEL 211/212 series 


W タイヤル巧ヴアタブタ 


W ホみ巧 PnP シリアルポートか PNP 旧 10) 


ST NetBEUI-〉Panasonic CF-VEL 幻1/212 series 

二 J 


巧加巧 )...I I づ" 


須制うじがオンすな、かヮ-。が _ 

fhicrosoft ィ、ツ トワーウウつイ バント ，1 

クリック します -フ7ィルヒプリンタが^ ちの.-」 
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0 [プリンタを巧有できるよラにする]のチェックボックスをクリックしでチェックマー 
クを巧け、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


の クリックして 
②ク U ックしま 


防 


-ファイルを巧ちできるようにするの 


-巩ン々を共ちできるようじするを） 

す- ► f ! 


キサンセル 


0 [0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


(D 

ポイント 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は、 Windows 95/98/ Me の CD - 
ROM をコンピユータにセットし、 [0 K ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。その後、 
〇の手順で コン トロールパネルを開いて@から設をしてください。 


0コント□-ルパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 
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LP - 200 OC のアイ〕ンを選巧しで、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 



②クリックして 


⑤クリックします 


I ①選巧して 


[巧有する]を還がしで、[巧有名]を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

お要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力しまず。 


①選识して 


③クリックします 


<例> 



②入力して 


ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺース）や一(ハイフ 
ン）を使用しないでください。 


EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グで[巧有プリンタをモニ 
夕させる]をチェックします。 

と贵本書 r [モニタの設定]ダイア□グ」82ページ 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を巧ってください。 
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Windows NT 4.0/2000 プリントサーパの設定と代留 / 追加ドライバの 
インストール 

WindowsNT4.0/2000 をプリントサーバとして使用する場合は、 JiTF の手順に従って 
ください。クライアントとサーバの OS が異なる場合のクライアント用の代替/追力日 
ドライバをプリントサーバにインストールする手順も同時に説巧します。 


(D 

ポイント 


• 口ーカルマシンの管理者権眼 （ Administrators ) のあるユーザーで Windows 
NT 4.0/2000 にログオンする也、要があります。 

• Windows NT 4.0 で代替ドライバ機能を使用する場合は、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4 ■L ソ降が対■象となります。 


Q Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をクリツ 
クします。 


〇 


〇 


LP - 200 0 C のアイ〕ンを選巧しで、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 



②選巧して 


③クリックします 


①選巧して 


[巧有する]を選択しで、[巧有さ]を入方します。 



-②乂力します 


• 代替/追力□ドライバをインストールする場合は、次の〇へ進んでください。 

• 代替/追力日ドライバをインストールしない場合は、 [OK] ボタンをクリ、ソクして設定 
を終了しまず。続いて各クライアント側の設定を行ってください。 


ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺース）や一(ハイ 
フン）を使用しないでくださし、。 

クライアントとサーバが同じ OS の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルす る'必要がありません。 
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Q クライアント用にインストールする代替/追舶ドライバを還}只します。 

• Windows NT4.0 プリントサーバの場合： 

① クライアントの Windows バージョンを選択します。 

Windows 95/98/Me クライアント用の代替ドライバをインストールする場合は、 
[Windows95] をクリックして選択します。 

② [OK] ボタンをクリックします。 



①選巧して 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


• WindowsNT 4.0 クライアント用の代替ドライバ [Windows NT 4.0 x 86] はイ 
ンストール済みのため、選巧する'必要はありません。 

• [Windows 95] 凹外の代替ドライバは遇がしないでくださし、。本機のプリン 
タドライバがが応していない OS の代替ドライバはインストールできません。 
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• Windows 2000 サーバの場合： 

①[追力□ドライバ]ボタンをクリックします。 


①クリックします 


③クライアントの Windows バージョンを還択します（チェックボックスをクリック 
してチェックマークを付けます）。 


クライアントの OS 

選が項目 

Windows 95/98 /Me 

[Windows 95または9引 

Windows NT 4.0 

[Intel Windows NT 4.0または 2000] 


③ [OK] ボタンをクリックします。 



⑤クリックします 


Windows 2000専用のプリンタドライバ [Intel Windows 200 0] はインストー 
ル済みのため、 選がする也、要はありません。 

[Intel Windows 95または 98] と [Intel Windows NT 4.0 または 2000] じ(外の 
追加ドライバは選巧しないでください。本機のプリンタドライバがが応して 
いない OS の追加ドライバはインストールできません。 


(?) 

ポイント 
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0 な下のメッ t — ジが表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を 
コンピュータに t ットしで [0 K ] ボタンをクリックします。 

Windows NT4.0 の場合 



クリックします 


Windows 2000 の場合 



クリックします 


で D-ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 

0 メッ它ージに表示されたクライアント巧のプリンタドライバが収録されでいるドライ 
ブちとディレクトリ咨を半角文まで入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

〇で複数のクライアントを選択した場合は、 ©へ 戻ります。 



②クリックします 


①半角で入力して 


* クライアント OS によって多少メッセージは異なります。 


クライアントの OS 

Windows 95/98/Me 

Windows NT4.0 

セツト先ドライブ例 

D ドライプ 


E ドライプ 


F ドライプ 

人力例 

D :¥ WIN 9 X 

D :¥\ A / INNT 40 


E ;¥ WIN 9 X 

E :¥ WINNT 40 


F ;¥ WIN 9 X 

F :¥ WINNT 40 
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ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、 JiTF の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


②入力例に記載されているご利用の 0 S フォルダを[ファイルの場所]から選 
巧します。 



①選巧して 


.②クリックします 


• Windows 2000をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場 
含は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてくださし、。 
本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 


Q Windows 2000の場さは、[閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

WindowsNT 4.0 の場合は、代替ドライバがインストールされるとプ□パティは自動的 
に閉じまず。 

® ネットワークプリンタにがするセキュリティ（クライアントのアクセス許可） 
を設をしてくださし、。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを共有で 
ポィント きません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 


0 EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタ設定]ダイア□グで[巧有プリンタをモニタ 
させる]をチェックします。 

とす本書 r [モニタの設定]ダイア□グ」82ページ 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーノ^’の設をが完了しました。続いてを 
クライアント側の設定を巧ってください。 
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クライアントの設定 


ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続 
してプリンタドライバをインストールする方法を説明します。 


(?) 

ポイント 


• ここでは、サーバを使用した環境での一般的な （ Microso 円ワークグループ） 
接続方法について説日月します。ご利用の環境によっては凶下の手順で接続で 
きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談くださし、。 

• ここでは、[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方法を説日月します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
クプリンタへ接続してプリ ンタドライバをインストールすることもできま 
す。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設をモ法はここでの説巧と同 
じです。 


Windows 95/98/Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/Me か6共有プリンタを使用する場合は、下の手順に従ってくださ 
い。 

Q Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]じ力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

0 [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックし、[巧へ]ボタンをクリックします。 
0 [ネットワークプリンタ]を還巧しでから、[巧へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報一 93 















Q [参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 



クリックします 


入力欄に L ソ下の書式で直接入力（半角文字）ずることもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


0 プリンタが接続されでレるコンピユータ（またはサーパ')の [+ ] をクリックし、ネッ 
トワークプリンタの各前をクリックしで [0K] ボタンをクリックします。 


<例> 



①クリックして 


②クリックして 


⑤クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタが接続されている コン ピユータ（またはサーパ）が、プリンタのを称 
を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認くだ 
さい。 
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0 [巧へ]ボタンをクリックします。 



クリックしまず 


(?) 

ポイント 


攻下の画面が表示された場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウエア 
CD - ROM からプリンタドライバをインストールします。じ(下のぺージに進みま 
す。 

本書「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が'必、要な場合 
(インストールの続き）」102ぺージ 



クリックします 


既にプリンタドライバをインストールしている場合は、既をのプリンタドライ 
バを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選がする也、要がありま 
す。選巧を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選巧してくだ 
さし、。 


Q 接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使ラプリンタとしで使用するかどラ 
かを選巧しで、[巧へ]ボタンをクリックします。 



①確認して 


③選巧して 


⑤クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアント 
コンピユータ上でのを前となります。 
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0 テストページを巧刷するかどラかを遷択しで[完了]ボタンをクリックします。 

じ(上でクライアントの設定は終了です。 


(?) 

ポイント 


印字テストを巧う場合は、プリンタドライバのインストールが終了すると自動 
的にテストぺージを印刷します。印字テストの終了ダイアログが表示されたら、 
正しくテストぺージが印刷されたかどうか確認して、[はい]または[いいえ] 
ボタンをクリックしてが処してくださし、。 



①選巧して 


②クリックします 
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Windows NT4.0 クライアントでの設定 

WindowsNT4.0 が稼働するクライアントを設定する場合は、 W 下の手順に従ってくだ 
さい。 


(D 

ポイント 


クライアント OS にログオンするユーザーのアクセス権によって、インストール 
ち法が異なります。詳しくはな下のぺージを参照してください。 

ぶスタートアップガイド「クライアント側でのインストールホ法」33ぺージ 


Q Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]じ力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


0 [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックします。 

0 [ネットワークプリンタサーパ]を選巧してから、[巧へ]ボタンをクリックします。 



①選巧して 


②クリックします 


0 プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリック しで [ OK ] ボタンをクリックします。 


，リ州む Iが WIN が PSON 
共ち巧パを)： 


(7 ち巧してまモする <£) 


① クリックして一 

② クリックして 


み Microsoft Widows Network 
ホ BLESS 


酉 BLESSN" 
—岛则 N 


巧ンタ坦排 
削丹 

巧が：を记を了 


[ 0K 


ノセル J 


、ル増」 


•⑤クリックします 


入力欄に L ： rF の書式で直接入力（半角文字）ずることもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されている コン ピユータを¥共有プリンタ名 
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ポイント 


• プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管埋者にご確認 
くださし、。 

• 既にプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドラ 
イバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか遇がする也、要があ 
ります。選巧を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選巧し 
てください。 

• じ(下の画面が表示された場合は、本機に添がの EPSON プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM からプリンタドライバをインストールします。じ i 下のぺージに 
進みます。 

ぶ本書「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が'必要な場 
合（インストールの続き）」102ぺージ 



クリックします 


0 通常使ラプリンタとしで使巧するかどラかを選巧しで、[なへ]ボタンをクリックしま 
す。 



①選巧して 


②クリックします 


0 [完了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


じ(上でクライアントの設をは終了です。 
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Windows 2000クライアントでの設定 

Windows 2000が稼働するクライアントを設走ずる場合は、以下の手順に従ってくだ 
さい。 


(D 

ポイント 


クライアント OS にログオンするユーザーのアクセス権によって、インストール 
ち法が異なります。詳しくはな下のぺージを参照してください。 

ぶスタートアップガイド「クライアント側でのインストールホ法」33ぺージ 


Q Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]じ力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

0 [プリンタの追如]アイコンをダブルクリックし、[巧へ]ボタンをクリックします。 
0 [ネットワークプリンタ]を還巧しでから、[巧へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


0 [巧へ]ボタンをクリックします。 

ネットワークプリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに人力できます。ここで 
はネットワーク構成図か6共有プリンタを還択ずる方法を説明します。 



入力欄じな下の書まで直接入力（キちで字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンビュータ名¥共有プリンタ名 


クリックします 
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0 プリンタび接続されてレるコンピユータ（またはサーパ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックしで [巧へ]ボタンをクリックします。 



①クリックして 


②クリックして 


⑤クリックします 


(?) 

ポイント 


• プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管埋者にご確認 
くださし、。 

• 既にプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタドラ 
イバを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか遇がする也、要があ 
ります。選巧を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選巧し 
てください。 

• じ(下の画面が表示された場合は、本機に添がの EPSON プリンタソフトウエ 
ア CD - ROM からプリンタドライバをインストールします。 L ソ下のぺージに 
進みます。 

ぶ本書「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が'必要な場 
合（インストールの続き）」102ぺージ 

A ていが-が-口 細 巧の 似ド郝イ が— ル かていません。 卜邮 化—》 う備ン ストけ る船 

ir 堪 — j] キか邮 I 


クリックします 
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0 通常使ラプリンタとしで利巧するかどラかを還択しで、[次へ]ボタンをクリックしま 
す。 



①選巧して 


②クリックします 


0設定内容を確認しで[完了]ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 
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クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場さ(インストー 
ルの続き） 

WindowsNT 4.0/2000 プリントサーバに代替/追由ドライバをインストールしていな 
し)場合や 、 Windows 95/98/ Me プリントサーバと Windows NT 4.0/2000 クライアン 
卜の組み合わせの場合は、クライアントでネットワークプリンタに接続してか 6 trF 
の手順を続けてください。 Windows のバージョンによって画面が多少異なりますが、 
基本的な手順は同じです。 


Q ネットワークプリンタに接続しで)^下のよラな画面び表示されたら、 [OK ] ボタンを 
クリックします。 






热娩端觀れてしが-が-に13迪邮がが卜ぅィンスト-ル訊て L 1ません=□-かレ ] ンヒ.ュ-巧こ卜ぅィ仰ィンスト-1レす^>^11^は、 [0K] S 
1[: 0 ち： 1 _キみセル I 


クリックします 


〇 [ディスク使田]ボタンをクリックします。 

同捆の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM か6プリンタドライバをインストール 
します。 


7リンさの适加ウイヴ-ド 


ぶ ブリンさの裝适てとモデルを削?してくだな、巩ンタじインスト-ルディスクカ咐いていが!合 
、當は、[ディスクほ曲をりリツルてください。乃ンタび一技にねいちをは、ブリン知巧ニユアルを 
^ き晤して互かか旅るブリンタを巧巧してくだな、。 

巩ンタが： 

ri MBBIBHBSnililir 

ゴ AGFA-AccuSet 1000 SI 


KT3— 

Apple 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull 


1 助 OSF V 2013.1抵 
AQFA-AccuSet 1000 SF v 班う 
AQFA-AccuSet 1500 
AQFA-AccuSet 1500 SF v 2013.1於 
Acc り Set 目 m 

AccuSet 目 mSF v 2013.1的 


3 


こ] 


黙电）;れ > 


~キヤシ t ル 


クリックします 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにじツトします。 
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Q プリンタドライバ カす 収録されでいるドライブ名とディレクトリ各を半ちできで入力 
し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



②クリックします 


①半角で入力して 


クライアントの OS 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 

セツト先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライプ 


D:¥WIN9X 

D:¥WINNT40 

D:¥WIN2000 

人力例 

E:¥WIN9X 

E:¥WINNT40 

E:¥WIN2000 


(?) 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、 ■ L ^ TF の手順で指をすることができます。 
① [参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


② [ドライブ]または[ファイルの場巧]から [ CD - ROM ] のアイコンを還巧 
し、入力例に記載されているご利用の OS フォルダを遇がします。 



③クリックします 


②選巧して 


①選巧して 


• Windows 2000をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場 
含は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてくださし、。 
本磯に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 
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お使レのプリンタの機種ちをクリックしで、[次へ]ボタンをクリックします。 


ブリンタの殺ち元とモデルを巧巧してくだれんプリンタじインスト-ルディスウび巧いている巧を 
|^^»|?^&て#^;;^^^'一民にむぃ巧さは、 ブリンタのにュァルを 


^ 巩>5の： 

のクリックして- 


にテ?巧ほ用破 :: J 


H -②クリックします 


このをは、画面の指示に従つで設定してくださし、 

じ(上でクライアント側の設定は終了です。 
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プリンタ接続巧の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追力□または変更で 
きます。コンピュータに□-カル接続している場合は、プリンタドライバをインストー 
ルしたままの設をで使用できますので変更は不要です。 


(?) 

ポイント 


プリンタの接続ホを変更すると、プリンタの機能設をが変更されることがあり 
ます。プリンタの接続ホを変更した場合は、かず各機能の設をを確認してくだ 
さい。 


Windows 95/98/Me の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続ずることができまず。 

Q Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]じ力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

0本機のプリンタドライパの設定画面を開きます。 

LP - 2000 C アイコンをちクリックしてから、[プ□パティ]をクリックします。 


②クリックします 


し TMa 


| J 乃イルの，甫実のまモが巧れを）も'尉 zA り(さ）ヘル: 


I ^ 


呼 

立 : y 

\ ちる 


曲- 

上へ ドライプ到り当て 


アドレス⑩[ぶフリン9 



( D 右クリックして 
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0 [詳細]タブをクリックしで[ポートの追如]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指をする場合は、[印刷先のポート]か6違択します。 
USB 接続の場合は正 PU 犯 X] をパラレル接続の場合は [ LPT 1] を達択して [0 K ] 
ボタンをクリ、ソクしまず。ネットワークプリンタのポートを追力□する場合は、次の手 
順に進みまず。 



①クリックして 


②クリックします 


[印刷ホのポート]に設定されている代表的なポートは、が下のとおりです。 

( ご利用のコンピユータによっては表示されないポートもあります。） 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設をです。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を還がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選巧します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示 
されます）。 

• PRN:EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設をです。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選択しま 
す。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


0 [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [OK] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]は W 下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例〉 



の クリックして 
②入力して一 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


⑤クリックします 
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ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、政下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] ボタンをク 
リックします。 

<例> 



①クリックして 


②クリックして 


③クリックします 


0 追加したポート名び[印刷先のポート]で選巧されでいることを確認してから、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


上でプリンタ接続先の変更は終了でず。 
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Windows NT4.0/2000 の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができまず。 

Q Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]じ力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリツ 
クします。 


0プリンタの設定画面を開きます。 

LP - 2000 C のアイコンをちクリックしてか6 [プ□パティ]をクリックしまず。 


①右クリックし 



巧くぬ) 


巧巧ほうブリンなこ設定の 
が刷設ミの… 


一時信止くが 

すぺてのドキュイントの巧り消し(が 


共ち(ぶ… 

ブリンタをオフラインで使用する(ぶ 


ショ-トカゥトの巧ぶを) 
肖 I 腕(白） 

るおのお更(凶） 


ブロバテイが 


②クリックします 


0 [ポート]タブをクリックしで[ポートの追加]ボタンをクリックします。 

すでに登録されているポートを指走する場合は、リスト内から還択してチェックを付 
けます。 



①クリックして 


②クリックします 
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® [印刷ホのポート]に設定されている代表的なポートは、が下のとおりです。 

( ご利用のコンピュータによっては表示されないポートもあります。） 

ポィント . LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を遇がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです 。 Windows 2000をご利用で本機を USB ケーブルで接 
続した場合に選がします（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


0 [プリンタポート]ダイア□ヴび表示されたら、 [Local Port] を選巧して[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 



①選巧して 


②クリックします 


0ポート名を入力しで [ OK] ボタンをクリックします。 

ポートをはと _ rF のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例> 


トトる 


ポ-卜るを入力し T ： くださいの: 
巧)入力して -が pson¥lazer 


jUxj 


キャン t ル J 


②クリックします 


0 [プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閱じる]ボタンをクリックし 
ます。 
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Q ポートに設定した名前び追加され、選がされでレることを確認してから [OK ] ボタン 
をクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


W 上でプリンタ接続先の設定は終了です。 
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印刷を高透化するには 

本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、印刷データの転をち 
法として DMA おさを利用することで、印刷を高ま化することができます。 


DMA 転送とは 

通常， EP 刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit ) を経由してプリ 
ンタへ送られまず。しかし， CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方法では CPU に負担がかかり、劾率よくプリンタへ EP 刷データををれません。 

ECP コント□-ラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変更 
することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データををることができます。 
その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access ) 転をと呼びます。 


DMA 転送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転をを巧う前に、 t (下の項目の殖認と設定が必要です。 

ご利田のコンピユータは DOS/V 機で ECP コント□-ラチップび搭載されて 
いますか？ 

ご利用のコンピュータの取あ説巧書を参照いただくか，コンピュータメーカーじお 
問し''合わせくたさし''。 

ご利巧のコンピユータで DMA 転送が巧能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取あ説巧書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
にお問い合わせく ださい。 

团 0S 它ットアップでパラレルポートの設定び [ECP ] または [ ENHANCED] 
になつていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、己の S を設定して<ださ 
い。 


ポイント 


この BIOS の設をは、一旦本機のプリンタソフトウェアを削除（アンインストー 
ル） してから巧ってください。 BIOS 設定後、再度プリンタソフトウェアをイ 
ンストールしてください。 

本書「プリンタソフトウェアの削除」120ぺージ 
と矿スタートアップガイド「セットアップ」29ぺージ 


エプソン純正のパラレルクープ'ルでプリンタとコンピュータを接続しでいます 
か？ 


じ(上の確認と設定が済みましたら、お使いの 0 S ごとの説明に進んで<ださい。 
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Windows 95/98/Me の設定 


Q Windows の[コント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、啟を]に力ーソルを合わせ、[コント□ールパネル] 
をクリ 、ソク しまず。 


〇 


[システム]アイコンをダブルクリックします。 


- 

システム 


ダブルクリックします 


〇 


[デパイスマネージヤ]タブをクリックします。 


クリックします 



Q [ポートに OM/LPT)] をダブルクリックしで開き、本機び接続されでいるポートを 
タブルクリックします。 

プリンタの接続先を変更していない場合は [ ECP プリンタポート ( LPT 1)] を選択し 
ます。 



①ダブルクリックして 


②ダブルクリックします 
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0 [リソース]タブをクリックし、すべでの I/O ポートアドレスをメモ巧紙に控えで、[自 
動設定]のチェックボックスをクリックしてチェックを列します。 



0 [畐にする設定]または[設定の登録名]リストで、©でメモに控えた I/O ポートアド 
レスと [ DMA ] 、 [ IRQ] (割込み要巧）の設定び表示される畐本設定を探して選巧し 
ます。 


②面面表示を確認し 
ます 



-①リストボックスの中 
から選択して 


Q [0K] ボタンをクリックします。 

これで、データの転をちまが DMA 転をに変更されました。 
W 上で DMA 転をの設定は終了です。 


ポイント 


-部のコンピユータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、 DMA 転送がご利 
用になれない場合があります。お使いのコンピユータのメーカーに DMA 転送 
が可能かどうかお問い合わせください。 
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Windows NT4.0 の設定 

Windows NT 4.0 をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設 
定した上で、本機のプリンタドライバをインストールしてください。そのまま DMA お 
送をご利用いただくことができます。ここでは、設走が殖実にされているかをお認し 
まず。 


ポイント 


• 巳 IOS の設を方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
くださし、。 

• 巳 IOS のパラレルポート設定を行う場合は、 BIOS を設をする前に本機のプリ 
ンタドライバを一旦削隐してくださし、。そして、 BIOS の設定後に再度プリ 
ンタドライバをインストールしてください。 


Q Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし > [設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

0本機のプリンタドライパの設定画面を開きます。 

LP - 2000 C のアイコンをちクリックして[プ□パティ]をクリックします。 

0 [ポート]のタブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 



©クリックして 


②クリックします 
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Q 本機び接続されているポートのタブをクリック、 [DMA を使巧する]のチェックボッ 
クスにチェックか’巧いでいることを確認します。 

コンピュータの LPT 1 ポートにプリンタを接続している場合は、 [ LPT 1] を選択しまず。 



①クリックして 


②確認します 


W 上で DMA 転を設定の確認は終了です。 


(D 

ポイント 


コンピユータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設をされている I / O アドレスが表 
示されます。 

• IRQ t DMA は、拡張ボードの設をを手動で設をする也、要があります。設を方 
法は、[旧 Q ] と [ DMA ] をクリックして、[設をの変更]ボタンをクリック 
して設をしてくださし、。 
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:ブウげ-だ、一 


EPSON 


回 


Q EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を〕ンピユータにじットします。 

P 機種選巧画面び表示されたら [LP-2000C] をクリックして[巧へ]ボタンをクリッ 
クします。 

0な下の画面び'表示されたら [LPT 接続時の印刷の高を化]をクリックしで[巧へ]ボ 
タンをクリックします。 


® クリックして 


•②クリックします 


Q [EPSON プリンタポートのインストール]をクリックしでじ欠へ]ボタンをクリック 
します。 



ダブルクリックして 
インストールの前 t ; 
也、ずお読みください。 

①クリックして一 


②ク U ックします 


なへ. 

R み 


Windows 2000 の設定 

Windows 2000をご利用の場合は、剧 0 S のパラレルポート設定を ECP モードに設定 
した上で、添がのプリンタソフトウェア CD - ROM から EPSON プリンタポートをイン 
ストールして < ださい。 


(?) 

ポイント 


EPSON プリンタポートをインストールおよび設をするには、 Administrate に 
の権眼が也、要です。 

添付の Readme ファイルを也、ず一読してからインストールを斤ってくださ 
し、。 Readme ファイルには、注意事項やトラブル発生時のが処方まなどの情 
報が掲載されています。 
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0 インストールび終了したら [OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 Windows を再起動します。 

追、ず Windows を再起動させてから1^^降の作業に進んでください。再起動させ 
ずに政降の作業を斤うと、動作が不安をになります。 



Q 本機のプ□パティ画面を表示します。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]を選択してか6 [プリンタ]をクリックし 
まず。本機のプリンタアイコンをちクリ 、ソク し、表示されたメニューか 6 [プ □パティ] 
をクリ 、ソク しまず。 

0 [ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選がします。 

[印刷するポート]の中から、使用する拒 PS 丄 PTx :] のチェックボックスをクリック 
してチェックをつけます。 



①クリックして 


②クリックします 


. EPS 丄 PT 1 :コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 

[ EPS 丄 PT 1] を使用する場合は、 W 上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
す。[閉じる]ボタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

. EPS _ LPT 2 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の©へ進みます。 

. EPS _ LPT 3 :市販のパラレルポート化張ボード用 
次の©へ進みます。 
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■ 


0 EPS_LPT2/3 を使用する場さは、な下の刮頃で IRQ、DMA の設定を巧つでからコン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]ボタンをクリ、ソクし、使用ずる EPS 丄 PT 2 または EPS 丄 PT 3 の 
タブをクリ、ソクしまず（拡張ボードが装着されている場合のみ EPS 丄 PT 2、 
EPS 丄 PT 3 が表示されます）。 

② [ RQ ]、[ DMA ] の設定を行いまず。[リソースの設赶から [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリ、ソクし、拡張ボードで設をした値を設定しまず。 


EPS _ LF > T が-卜の巧ぶ 


信$151 EPS . LPT 1 EPS . LPT 2 | 
EPSO N フリパホ•-卜化 PS.L PT 2) 
リソ-スの設を(巧： 


①ダブルクリックして 


のホ•-トアドレス 

田 

DMA 


設誠 四 - 」 


③ダブルクリックして 


このテ'’がイスに設ミする1悦ぞ逝 R してくださ U 

阿: 

S 始の情節 


3 


«るなし 


ゎン阿レ 


②設をします 


このテ''がイスに i 另定する DMA ぞ逆巧してください。 
値な)： 

結さの欄 


3 


[ 0 K i みン它ル」 


④設定します 


③ [0 K ] ボタンをクリックして[ダイア□グ]画面を閉じます。設定が変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プ□パティ]画 
面を閉じてか6巧起動してください。 


これで EPS 丄 PT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の割り当てができるようじなリます。 


ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、〇〜©に従って EPSON 
プリンタポートの再設をを巧ってください。 
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印刷の中止方法 

Q 画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダフ''ルクリックします。 



ダブルクリックします 


Q 中止したレ印刷データをクリックしで還巧し、[ドキュメント]メニューの[印刷中止] 
または[キヤン它ル]をクリックします。 



①クリックして②クリックします 


処理ミ斉のデータが印刷された後，印刷が止まります。 


(?) 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウロ上から[印刷中止]ボタンをクリックして印刷 
を中止することもできます。ただし、プリンタが印刷動作を続行している時に 
クリックすると、他人が実行した印刷データを削除することがありますのでご 
注意ください。 



A 驟鸭辕植學化サイズとま。欄が 


導 

r 


巧池民 s に正ししサイズの巧巧をむットしてくだこ 

1.巧衍ぞクリ2クすると、そのまま印刷します。 

1巧冉中止]ちクリックすると、試ミちを更して」 
En 岛11.1 です,-六げでホモす。 - 

|f 巧巧订)… — 1|印届リ中止 a) 
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プリンタソフトウエアの削除 


ドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインス 
トールされているプリンタドライバを削除（アンインストール）するか要があります。 


(?) 

ポイント 


USB デバイスドライバは、 US 巳接続している場合にインストールされるドラ 
イバです。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


Q 起動しているアブリクーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[コント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて、[コント □ —ルパネ 
ル]をクリ 、ソク します。 

0 [アプリクーシヨンの追如と削除]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 
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Q 削除するドライバを選巧しでから、[追加と削陈]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてか6、削除対象 
となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをクリックします。 


① USB デバイスドラ 
イバを削除します。 


インストルと肖I聯I Windows ファイルI拉巧ディスク1 

4贈 r 盛雜 M ち M 鄕媒容だ 


r イ> スト-ル <p... 




放ののトウエアは自か的に肖I臓できます。アプリケーン3ンを肖I崎 

雜 M 媒賊總猜ぉ。:' 一胁6制で謝 


Adobe Acrobat 

Adobe FrameMaker v5.5 

三 

Da な Access Objects (DAO) 3.5 


ぴ SON USB 巧ンタテ•'ハ——イス 


Intellisync 

Microsoft Draw 卵 

Microsoft OHice 97, Professional Ed け ion 

Microsoft Word 98 

こ] 


J キャンたル J 吾用@〉 


①プリンタドライバ 
EPSON プリンタ 
ウィンドウ！3を削 
除します。 


②クリックします 


この後は、削除したいプリンタソフトウエアごとにと JTF のページに進みます。 

な本書「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」122ぺージ 
とぞ本書 「 USB デバイスドライバの削除」124ページ 


ポイント 


• [EPSON USB プリンタデバイス]は 、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の 
場合にのみ表示されます。 

. インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD - 
ROM 内の [ Epusbun . exe ] ファイルを実斤してください。 

©コンピユータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

霞[エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 
感 [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

④ [ Epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

W 下の手順か6続けて、下記の作業を巧ってください。 

な121ぺージ手順〇から続けてください。 

0 [プリンタ機種]タブをクリックし、お使いのプリンタのアイコンを還がします。 



①クリックして 


② 選がします 


ポイント 


• EPSON プリンタウィンドウ巧で監視するプリンタを設をできるユーティリ 
ティだけを削除することもできます。監視プリンタの設をユーティリティを 
削隐すると、本機凹外の EPSON プリンタウィンドウ！3にがしても監視プリ 
ンタの設をが変更できなくなります。削除の手順は ■ L ^ TF の通りです。 



• 監視プリンタの設をユーティリティを削除すると、次の確認メッセージが表 
示されます。[はい]ボタンをクリックすると、監視プリンタの設をユーティ 
リティの削除が始まります。 



クリックします 
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0 プリンタドライバの削除を確認するメツ t - ジび表示されたら、[はレ]ボタンをク 
U ツクします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


• 関連ファイル削隙のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削隙されます。 

• 削隙したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


0 終了のメツ t — ジが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


これでプリンタドライバと EPSON プリンタソフトウエア!3の削陈（アンインストー 
ル） は終了です。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください 0 
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USB デバイスドライバの削除 

Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合のみお要なドライバです。 

. USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださ 

い。 

• USB デバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン賀プ 
リンタも利用できなくなります。 


W 下の手順か6続けて、下記の作業を巧ってください。 
ぶ121ぺージ手順〇から続けてください。 

0 [はい]をク U ックします。 

USB デバイスドライバの削除が始まります。 



クリックします 


0 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 



クリックします 


じ(上で USB デバイスドライバの削除は終了です。 


(D 

ポイント 
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追加ドライパを削除するには (Windows 2000) 

Windows 2000プリントサーバじクライアント用の追力日ドライバをインストールして 
いる場合は、じ(下の手順で追力□ドライバを削除（アンインス!ル）できます。 


(D 

ポイント 


Windows NT 4.0 プリントサーバにインストールされている代替ドライバは削 
除することができません。 

. プリンタドライバ自体を削除しても代替ドライバは削除されません。 

• プリンタドライバをバージョンアップする場合は、バージョンアップしたプ 
リンタドライバを代替ドライバとして再度インストールしてくださし、。 
上書きインストールされた代替ドライバは問題なく動作します。 


0 起動しでいるアプリクーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[プリンタ]フォルダを開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて、[プリンタ]をク 
リ 、ソク しまず。 


〇 


〇 


[ファイル]メニューから[サーバーのプ□パテイ]をクリックします。 


②クリックします 


，場をを）巧子 

M 6ちかり曲ツ-ルの〜Iけお〉 13 


が L 过フォルタ‘ d 馬ほ1な巧 Xの！!， 


ショートカウ ND 巧巧留 
刖陆必 
をおのをち赖 
ブ□パティ吸 


巧じるを） 


-J ^^巧ぉ 


このルタロ主、巧なインストが 
れているフリン贿よ巧斤しい乃ンタ 
がンスト-ルちおキ怯いするウィヴ 
■ドザ含まれています。 

巧なインストー J 巧れているブリンなこ 
巧する’ M 蛇巧る(こは、巧ン的)ア 
ィエ巧ちクリ》。けす。 

折しいプリンタをインストルするに . 
は' ロリバの巧加を巧》ウ US 
す。 

アイ〕ンを迎 R すな、说) i ザ月が巧，I 

二ゎ*サ 三 

控1こかトバイ於山斤ィをま示します。 


3茲 

ブリン如風 D i—EP 奶の 
も P>>00C^j 


[ドライバ]タブをクリックして、[インス! -- ルされたプリンタドライバ]リストを 
開きます。 
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0 削除したレ追如ドライパ'をクリックして還巧し、[削除]ボタンをクリックします。 


①クリックして 


②クリックします 


0 削除を確認するメッ t— ジが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 



クリックします 


ぶ J 


用ホ I ボ-トド訂バ I 詳袖設ち I 
苗 BLESS-SERVER 

インスト-ルされをフリンタドを(パ： 


EPSON L 卜 KKKX 


\im 


」"-ジ3ン 


• 則除(巧」更抓ぶ」プ□パティの.—」 


r 


キサンむレ I 巧巧(か I 


0 [閒じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閒じます。 

じ(上で追出ドライバの削除は終了です。 
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Macintosh プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライバの詳細説明と， Macintosh でお使いの際に圉係する情報について説 
B 月していまず。 


参設定ダイア□グの開き方 . 128 

♦[用紙設定]ダイアログ . 130 

♦[プリント]ダイアログ . 133 

参[プリンタセットアップ]ダイアログ . 156 

参 EPSON プリンタウインドウ！3 . 158 

♦パックグラウンドプリントを行う . 163 

参印刷の中止方ま . 165 

• ColorSync について . 166 

参プリンタソフトウエアの削除方ま . 168 
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設定ダイアログの開き方 

ここでは， Macintosh アプリケーシヨンソフトでの、基本的な Ep 刷手順について説巧 
します。 


用紙設定の手順 

実際に EP 刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは、 SimpleText を例に説明します。 


(D 

ポイント 


用祇設定をする前にセレクタで LP -2000 C 用のプリンタドライバを選択してく 
ださし、。 

と责スタートアップガイド「プリンタドライバの遇が」41ぺージ 


〇 

〇 


[SimpleText] アイコンをダブルクリックしで起動します。 


SimpleText 


ダブルクリックします 


[ファイル]メニューから[田紙設定](または[プリンタの設定]など）を選巧します。 


漏集フォント 


巧巧 

がり 

巧く... 

が0 

P4 じる 

窠 W 

I呆巧 

吕临で佩？. 

黨 S 

用が設ミ… 

Iプリント... 

HP 1 

I けけリント I 

I が了 

ぉ日 


①クリックして 





②設をして 


③クリックします 


0必要な頂§を設定します。 

設定項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 
とす本書 r [用紙設を]ダイア□グ」130ページ 

本書「任意の用紙サイズを登録するには」131ページ 


Q [OK] ボタンをク U ックしで終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷設定の手順 

印刷する際に、プリンタドライバ上で EP 刷部数などを設定します。 


(D 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合が 
あります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 


〇 


[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選がします。 


□ =新規 


漏集フ3 


お N 


巧く... 


P がる お W 
1呆巧 お S 

吕临でな巧… 


用が設ミ… 



Ig 目プリント 
が了 お日 



のクリックして 



②設をして 


⑤クリックします 


0 印刷に必要な項目を設定します。 OHP シート、厚紙に印刷する場合は、[用紙種類]か 
ら印刷する用紙を選がします。 

通常は、[プリント]ダイア□グの各項目を設をするだけで正常に印刷できまず。設定 
項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 

とを本書「[プリント]ダイア□グ」133ぺージ 

Q [印刷]ボタンをクリックしで、印刷を実行します。 
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[用紙設定]ダイアログ 


[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関ずる基本的な項目を設ちします。巧刷データを 
作成する前 I こ設定してください。 


②① 


⑤ 


A 


LP- 2000 C 1 .00 


团 C 


國®圏* ^ 

180度邸巧 n 刷 

い00 I $ 

■’ ： 7トコビ-巧小 

□巧密ピットマップアライメント 


.⑦ 

.⑧ 


④⑥⑥ 


①巧紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをポップアップメニューか5違択しまず。 


⑤印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを> [縦]■[横]のいずれかクリックして選択します。 

@180度回転印刷 

印刷データを180度回転して印刷する場合にクリ 、ソク します。 


④拡大/縮ル率 

印刷データを}広大/縮ルして EP 刷できます。化大/縮ル率を25%〜400%まで、1% 
単位で指をできます。 


ポイント 


拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが 元 データと比べて変わることがあ 
ります。 


⑥フすトコピー縮ル 

[化大/縮か率]が100%未満の場合に有巧になります。クリックしてチェックマーク 
を付けると、指をした縮ル率で用紙中央に EP 刷します。この場合、[精密ビットマップ 
アライメント]は達択できません。 

⑥精密ビツトマツプアライメント 

クリックしてチェックマークを付けると， EP 刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押 
さえ> よりきれいに EP 刷します。この場合、印刷位置は用紙の中央じなります。なお、 
[フォトコピー縮小]を還択している場合は，違択できません。 
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⑦[印刷設定]ボタン 

印刷に関するを種の設定を巧います。印刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同 
様の項目を設定できます。設定できる項目じついては、 trF のページを参照してくだ 
さい。 

とを本書「[プリント]ダイア□グ」133ページ 

⑨[カスタム巧祇]ボタン 

クリックすると[カスタム用紙]ダイア□グが表示され、巧紙のカスタム（不を形）サ 
イズを設定できます。設をしたカスタム用紙サイズは，[用紙設を]ダイア□グの[用 
紙サイズ]メニューから還択できます。 

本書「任意の用紙サイズを登録するには」131ページ 


任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]と 
して登録することができます。 

Q [用紙設定]ダイア□ヴを開き、[カスタム用紙]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Q [新規]ボタンをクリックします。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


• 登録できる用紙サイズは、目4までです。 

• すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]一覧から 
変更したい用紙サイズを遇択します。 

• 用紙サイズををクリックしてから[削除]ボタンをクリックすると、その用 
紙サイズは削除されます。 
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0 用紙サイズ各、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、用紙長、上下在ちマージンを設定 
し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

設定できるサイズの範囲は次の通りでず。 

• 用紙幅： 9.20〜21.60 cm (3.62 〜 8.50 インチ） 

• 用紙長：14.80〜29.70 cm (5.83 〜69インチ） 



②クリックします 


①設定して 


これでを義した巧紙サイズが[用紙サイズ]リストか6違択できるようになリます。 


ポイント 


• [用祇長]の最大値は、[プリント](または[詳細設を])ダイアログの[モー 
ド設を] (または[印刷品質])の設をによって異なります。 

• 不を形祇への印刷は、いくつかご’ま意いただく点があります。じ TF のぺージ 
を参照してから印刷を実行してくださし、。 

と穿本書「不をお紙への印刷」33ページ 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報一132 





































[プリント]ダイアログ 


印刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わる各種の設定を行います。 


① ② ⑩⑩⑩ 



⑨③④⑨⑩ ⑥⑦ ⑥ 


①部数 

1〜999の範囲で巧刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を巧刷 
しますが、愈の[部単位]を選択すると1部ごとにまとめて巧刷しまず。 

感ぺージ 

すべてのページを巧刷ずる場合は[全ページ]をクリックしてチェックマークをがけ 
まず。一部のぺージを指定して印刷する場合は、開始ぺージと終了ぺージを1〜9999 
の範囲で人力します。 


③給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自數選択 

印刷実行時に、[巧おサイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給 
紙装置を探し給祇します。 

巧紙トレイ 

用祇トレイか6給紙します。 

巧おカセット1 

標準の用紙カセットか6給紙します。 

巧おカセット2 

オプションの増設カセットユニ、ソトか6給祇します。 


• 選巧した給祇装置に指をされた用紙サイズがセットされていない場合や正 
し〈お知されない場合は、エラー(用祇サイズチェック機能有効時）が発生 
します。 

と穿本書「[拡張設ま:]ダイアログ」142ぺージ 
• [自動選が]を選巧して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙]で設をしたサイズの用紙がセットされている給祇装置を自動的 
に選巧して、そこから給祇します。 

本書「[レイアウト]ダイアログ」144ぺージ 


ポイント 
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④巧紙種類 

特殊紙 （OHP シート、厚紙に印刷する場合に違択します。 


項目 

説明 

普通お 

普通祇じ印刷する場合に選択します。 

0HP シート、厚紙 

左記の特郝紙に印刷する場合に選択します。[給紙装置]には[巧おトレイ] 
が選択されまず。 



⑥色 

カラー EP 刷を行うときは、[カラー]を，モノク□印刷を巧うときは[モノクロ]を達 
択します。 


⑥ 部巧位 

クリックしてチェックマークを付けると，2部と J 上 EP 刷する場合に1ぺージ目か6最 
終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の悼 B 数]で指 
定します。 

⑦ 逆順印刷 

クリックしてチェックマークを付けると、先頭ぺージか5ではなく、最後のぺージか 
5逆に EP 刷します。 

⑨フオント置換する 

細明朝体> 中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて EP 刷します。プリンタドライパは、インス!'■-ルしてあるフォントの中か6、置 
き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、 
フォント置きあえを巧いません。 

フォント置きあえ機能を使用する場合は、 t (下のフォントを使巧することできれいに 
印刷できまず。お使いの Macintosh じ U 下のフォントがインストールされていない場 
合は， Mac 0S の CD-ROM よりインストールしてお使いください。 

. リュウミンライ! KL、 リュウミンライトー KL- 等幅 
. 中ゴシック BBB> 中ゴシック BBB- 等幅 

⑤ 推奨設定モード 

一般的に推奨できるを件で印刷する場合にクリックします。ほどんどの場合、この[推 
奨設を]でよい EP 刷結まが得6れます。[推奨設定]を逞択している場合は， EP 刷品質 
(解像度）を[標網口 00dpi ) または[高品質] (600 dpi) のどち6かに設をできまず。 


項目 

説明 

標準 

女字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

局品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画懷）の 
印刷に適しています。 
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頭)詳細設定モード 

[詳細設を]をクリックずると、詳細設をメニューと[設定変更]/ [保を/削除]ボ 
タンが表示されます。 



〇巧尝 i さ定 

1<規なの設ち> *1 

m 註巧記定 

I 巧をま足. I If 去を/目崎.. I 


項目 

説明 

詳細設定メニュー 

プリセットメニューおよび[保存/削餘]ボタンで保ちした設定を選択でき 
ます。 

[設定蛮要]ボタン 

クリックすると、[詳細設定]ダイア□グが開きます。 U 下のページを参照し 
てください。 

ぶ本書 r [詳細設定]ダイア□グ」138ページ 

[保存/削除]ボタン 

クリックすると、[プリント]ダイア□グで設定した内容を保をまたは削除す 
るためのダイア□グが表示されます。[ユーザー設定を]を入力して、[登録] 
ボタンをクリックして<ださい。 



②クリックします 
①入力して 


保存した設定を蛮更または削餘できます。 

• 設定を蛮要する場合は、最初に[プリント]ダイア□グで設定を蜜要して 
か6変更の対まとなる設定をを[ユーザー設定]リストか6選択し、[蛮 
要]ボタンをクリックしてください。 

• 設定を削餘する場合は、削踪する設定をを[ユーザー設定]リストか6選 
択して梢 U 除]ボタンをクリックしてください。 



•②クリックします 
(変更時） 

•②クリックします 
(削除時） 
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カラー Ep 刷時には、と J 下のプリセツトメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推賓（標準） 

一般的なデータを巧刷するのじ適した設をです。印刷速度を重視した設 
定で巧刷します。 

ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに印刷して読みやす<します。印刷速度を重視した設定で巧刷 
します。 

グラフィック / CAD 

グラフィック画懷や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、。細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定 
で印刷します。 

写真 

写真を中ム、としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷速度 
を重視した設定で巧刷します。 

オートフォトフアイン！4 

EPSON 独自の画儘補正技術オートフォトファイン!4を使巧し、印刷デー 
ク巧の画像を高画質化して印刷しまず。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設 
定です。 

推賓（高品質） 

一般的なデークを巧刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設 
定で巧刷します。 

高品質ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷する場合に選択してください。この部分 
を鮮やかに巧刷して読みやす<します。印刷品質を重視した設定で巧刷 
します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画懷や CAD による描画を印刷する場合に選択してくださ 
し、細線までくっきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定 
で印刷します。 

高品質写真 

写真を中ム、としたデータを印刷する場合に選択してください。印刷品質 
を重視した設定で巧刷します。 


⑩[1](拡張設定アイコン） 

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設をを巧うとき 
にクリックします。詳しくは、じ(下のぺージを参照してください。 

とを本書 r [化お設を]ダイア□グ」142ページ 

⑩@](レイアウトアイコン） 

アイコンをクリックすると[レイアウト]ダイア□グが表示され，レイアウトに関す 
る設をができます。詳細については，と J 下のページを参照してください。 

な本書「[レイアウト]ダイア□グ」144ぺージ 
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⑩國(プレビユーアイコン） 

アイコンをクリックするとに P 刷]ボタンが[プレビュー]ボタンに変わります。[プ 
レビュー]ボタンをクリックずると，[プレビュー]ウィンドウが表示され，印刷結ま 
をモニタ上で確認できまず。 


I ]キサン它ル)印机 j 



it &Tam^ 


XSSKEPSONLP-XXXXCS ブリンタ F ライバじウいて； SSS* 

こめ77イ>1■(こ助 PSONLF>-»XXC 用プリシク F ライ,((こ M する巧 S ■巧，助«:«が记*?わてし、 
S す.ご！ ■Rm じぶず SS»<KS い. 

3しい由 y 化 M:M して B, 由め巧 M 由モち巧してくた —S い ■ 

— H じ EPSW プリンタドウイパ5ご《由のお SB へ 

■な*の SE Iの EPSONa*! M が in わか7リン P ドライ,也:.げ-なな C でなご R 用じな: n* サ 
。ゲ EPS 扣 LF-«XX だ JB プリンクドクイパ左：-くた-さい • 

--- インスト-クじヴ •> て 

■ウイIけ® eps 止7ロプラム ft 化占してい5と，正»<こイシスト-ラプロク■ラムけ垃けし*せん.ウ 
イル虫お止プロブラム S 才7(こしでから.インスト-ル* MR しで<た —S い. 

―む 1orSgne~ (こついて 

■ PW»Mil<,r£'0'1SKn いのちへ 

(= そイバ S 苗こてむ lorSywS 帅(こした田じ K, 出す’わが M か* rF*i のひ 1S ま S (。いみ^まミ）で 
S ろ-でホ-ジイント SOFF じして<だ5い， 

■ FreeHsnd 7® ゼ * いめ： B へ 

f クイパ S ホ•:て ColorSyrwSON (こした田じ B. 出ず f け eHand 7«田8里舌で S ラ-でみ-ジイシト 
S0FF (こしてくだ S し、. 

— F わ Wir* ポ-卜丙五 ONwiitc ■ホモこ’ 1H 用のお SB へ 

■ fireVi け；*-卜(こ同一«« (LP-XXXXC) が «»4s 田民 S れてい 5)8 合ぶ， t レククじ ffireVir? 
ホ-卜 （Oj rrirtVIrt.-p- トロ) j ...と丢 SSW* す. 

■fir が i けケ-ブ"ぶ. M お nhsh とプリンタめ电ちげ入,てい3け*で t 田5宙しげで 5* す•た 
だし- -S?l 吉拓いたヶ-ス巧 B リ呈し込 t'B じ W. 冉れの MW 去ホけて<だ«い. 

(H1 由 S ホけないと，セレブジて -a 出で9な<だ5, eiSH て •* な<なるなど®届己と证 IJS 才 •） 

—"7 リンタフ！ン h1* 用" @W じついて 一- 

■ "モノブロ"て-. mm ブイアロブの"ブリシブつ,ント田 R" 5す1ッブした《さ.ス军と因お 
a 巧て E 口田したと S じ.因面と面じよさじ扣«されないことげ sys す • こめ9を.《7リン？： >3V 
卜 1B 用—めチ1ック SB ずして<だ«い. 

■白店き.店«スす S た B. 回«です®的 BI 才る《合. + 卜 

g 宙用で S ない t のが*リ S す. 

■奇》です（が!巧ち- * は.民》文す，民 》 K す，口-マ车，♦’リシャ Z ;. ロシアなぞ， BS な《 
壬 ） S " プリンタ7,ント«町|で ena した a さ.正しく扣车 s れない»合が sy * 才.この a 合. 
"プリンタ7 a ント 《«" めチ I ック S はずしてくだ4い • 



(?) 

ポイント 


• [用紙設を]ダイアログで [180 度回転印刷]を設をしても、ぺージを180度 
回転してプレビユー表示しません。 

• 文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。 




表示するページを1ページごとに切リ替えるボクンでず。 


1 い3 : 

表示させるページ番号を直接入力します。 


キャンセル! 

[プレビュー]ダイア□グを閉じるボタンです。 

II mm || 

印!刷を開始するボタンです。 


H 

印刷デーク （1 ページ単位）の全体を表示します。 


田 

印刷結果と同等のサイズで表示します。 

巧 

印!刷デークを拡大して表示します。 
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[詳細設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グの[モード設定]で[詳細設定]をクリックして[設を変更] 
ボタンをクリックすると、[詳細設を]ダイア□グが表示されます。印刷に圉わるさま 
ざまな機能を詳細に設定できます。 


カラー印刷の場台 ⑦ 



①色 

カラー EP 刷を行うときは、[カラー]を，モノク DEP 刷を行うときは[モノクロ]を達 
択しまず。 

⑤印刷品質 

印刷品質とは印刷解像度のことで、[標網 （300dpi ) または[高品質] (600 dpi ) の 
どち5かに設定できます。 

[高品質]を達がすると、きめ細かく EP 刷できますが印刷時聞は長くなります。品質よ 
り印刷ま度を優先する場合は、[標準]に設定してください。 
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⑤スクリーン（カラー印刷のみ） 

スクリーン線数 （ Ipi ) を選択します。ほかに設定した印刷条件によっては，グレー表 
示して設をできなし ''場合があります。 


項目 

説明 

自動 

スクリーン線数を自動的に設定します。 

解懷度優先 

解像度を優先して印刷します。細い穂や細かい模様のあるデータの印刷時に 
選択してください。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色の灌续が無段階に蛮化する連続階調、写 
真やグラデーションのあるデータの印刷時に選択してください。 


④フオント置換する 

細明朝体> 中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて EP 刷しまず。プリンタドライパは、インス!'■-ルしてあるフォントの中から、置 
き換え可能なフォントを自動的に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、 
フォント置きあえを巧いません。 

フォント置きあえ機能を使用する場合は、 t (下のフォントを使巧することできれいに 
印刷できまず。お使いの Macintosh 1こ tTF のフォントがインストールされていない場 
合は ， Mac 0 S の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

• リュウミンライ! KL 、 リュウミンライトー KL - 等幅 
• 中ゴシック BB 己，中ゴシック BBB - 等幅 

⑥トナー它ーブ 

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有劾になります。色の 
表現力を低く抑えて印刷します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわ5ない 
場合にご利届ください。 


ポイント 


カラー印刷の場合、トナーセーブ磯能を有効にすると、色の濃度を低くして印 
刷するため、薄い色や細かい線などは印刷されない場合があります。 


感 RIT 

クリックしてチェックマークを付けると、 RIT(Resolution Improvement Technology ) 
機能が有効になり、大きな立字を巧刷するとき I こ、より効果が得られます。 


@ 

ポイント 


• RIT 磯能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像 
を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 
RIT 機能を使用しないでくださし、。 

• カラー印刷の場合、®の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならない 
場合があります。 
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⑦ドライパによる色補正（カラー印刷のみ） 

プリンタドライバによるカラー調整を巧います。[ドライバによる色ネ甫正]を違択した 
場合は、下の設定でカラー調整できます。 

ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときに使用する単位で、この値 
を変更することで中园調の明るさの見えちが変わります。この設をは、[ドライバによ 
る色補正]を達がした場合にのみ有劾です。 


[1.5] 

従来の EPSON カラーレーザープリンタ CLP -8000 C / 82000の色合い 
におづけて巧刷します。 

[1.8] 

S 常はこの設定で印刷してください。ガンマ値1.日に比べ立体感があり 
メリ八リのある画像を印刷することができます。 

にぶ] 

sRGB 対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。 


色巧正方ま： 

色の補正方法を逞択できます。（モノク□印刷では、設をできません。) 


[自動（自然な色合い優先)] 

义字を鮮やかな色合いに、グラフィックとイメージを自なな色合いにな 
るようじカラー調整します。 

[自動（鮮やかさ優先）] 

义字とグラフィックを鮮やかな色合いに、イメージを自なな色合いにな 
るようにカラー調整します。 

[自然な色合い] 

より自然な発色になるようにカラー調整します。 

[鮮やかな色合い] 

より鮮やかな発色になるようにカラー調整します。 

[色補正なし] 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作成する際の基準色 
を印刷するときに選択します。通常は、選択しないでください。 


巧度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、巧るい 
部分はより明るく、暗い部分はよりおくなります。逆にコントラストををとすと、画 
像の巧暗の差が少な < なりまず。 

串く度： 

画像全体のを度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると> 色巧が強<なりま 
す。を度ををとすと、色巧がなくなり、無お色化されてグレーにおくなります。 

シアン、7ピンタ、イエ: 

各色の強さを調整します 



-25 卜 

- 0 一 +25 

シアン 

ホみが強くなります。 

青緑（シアン）が強<なります。 

マゼンタ 

緑色が強くなります。 

赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□— 

青色が強くなります。 

黄色（イエ□一）が強<なります。 
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⑨才ートフすトフアイン！ 4 (カラー印刷のみ） 

EPSON 独自のオートフォトファイン!4機能を使って、画像を調整します。ビデんデ 
ジタルカメラ，フィルムスキヤナ、スキヤナなどか6取り込んだ画像や Photo CD の 
データなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン！ 4] を違択した場 
合は，下の設をでカラーを調整しまず。 



項目 

説明 

色調 

巧刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][鮮やか][セピア][モノク 
□] の項目か6選択することができます。それぞれの効果はを項目を選択した際の 
ち側の画懷の蛮化で磕認してください。色調を補正しない場合は、チェックボック 
スをクリ 、ソク してチェックマークを外しまず。 

効果 

巧刷する際に画像に特殊効果を加えて巧刷します。[シャープネス][ソフトフォー 
カス][キャンバス][和紙]の中か6選択することができます。それぞれの効果は 
各項目を選択した際のち側の画懷の蛮化で磕認してください。スライドバーでは、 
が]える効果の強弱を調整することができます。効果を加えない場合は、チェックボッ 
クスをクリックしてチェックマークを外しまず。 

デジタルカメラ巧補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。 


• 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなりま 
す。 

• 才ートフォトファイン！4は、1677で色 （24 bit ) の色情報を持った画像データ 
にかして最もを効に機能します。256色などの少ない色情報の画像データに 
は有効に樓能しません。 

• EPSON 賀デジタルカメラの面像転送ソフトにおいて才ートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！4は 
使用しないでください。 


⑨ ColorSync (カラー印刷のみ） 

クリックしてチェックマークを付けると> ColorSync じよるカラーマッチング泡合 
わせ）を行います。詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書 「 ColorSync について」166ぺージ 
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[扳:張設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グの[拡張設定]アイコンをクリックすると、[拡張設定]ダイ 
ア□グが表示されまず。 


①. 


③- 

⑤ 

③- 


②I 


④I 


⑥I 


⑧ 


EPSON LP-2000C 1 .00 



を面上： 0 mm ' 


呆面左： 0 mm ■切. = 

裏面上： 0 mm ' ■ み ^ 

妄面を： 0 mm ’ 

月5-/モノクロの自助判 gi| を巧ろ 
用巧サイズのチIかクをしない 
-□自抗ェラ—お除 
—因白巧巧巧子る 
■■□ベ-ジェラ-回度 
■■□もが1を詞堅了る 
スプ-ルファイル巧なフォルタ’ 

Macintosh HD：...：Epson Page Spool 

[巧閣 I 犬 W に房 7 ] 〔谨巧'.' I 

图 I 丰 t ンむレ I r OK II 


①オフ它ツト 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左] 
(水平位置）で設定します。 O . Smm 単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -9 nnm (上方■向）〜 9 nnm (下方■向） 

左（水平位置）： -9 nnm (左ち向）〜 9 nnm (ち方向） 

⑤カラー/モノク□の自動判別を行ラ 

印刷 データが カ ラーデータ であるかモノク □ データで あるかを自動判別して、 データ 
に適した設定で EP 刷しまず。 


⑤巧紙サイズのチエツクをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセツトしてある用紙のサイブが 
合っているかお認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生するこ 
となく EP 刷します。 

④自動エラー稱除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• プリンタにセツトしてある用紙のサイブと印刷データの用紙のサイズが異なる場合 
. 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 

® 白細節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを違択します。白紙ページを EP 刷しないことで用紙 
を節約することができまず。 
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⑥ ベージェラー回避 

印刷データに問題が発生した場合にチェ、ソクしてください。チェックすると EP 刷品質 
ををとして印刷ずるため、ェラーを回避できることがあります。 

⑦ 線幅を調整する 

図おの線幅を 1.4 倍にして印刷します。國おを重ね合わせて印刷すると隙園が生じる 
場合などに隙闇を埋めることができまず。 


⑨スプールフアイルなちフオルダ 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを達択できまず。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イア□グが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設定ができます。 



② 


③ 


④ 

⑤ 

⑥ 


① 


のページ還が 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ EP 刷するかを 
選択します。 


⑤フイツトぺージ 

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、 EP 刷する用紙のサイズ 
に合わせて EP 刷データを自動的に化大/縮ルして印刷します。 

ぶ本書「化大/縮ルして印相げるには」14日ぺージ 


ポイント 


• K 大/縮小のを率は[用紙設を]ダイアログで設をした用化サイズにがして設 
をされます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小率]はお効になります。 


⑤スタンプマーク 

チェックボックスをクリ 、ソク してチェックマークをがけると、印刷データじ®などの 
画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて EP 刷します。 

とす本書「スタンプマークを印刷ずるには」147ページ 

④割り巧け 

チェックボックスをクリ 、ソク してチェックマークをがけると、2ぺージまたは4ぺ一 
ジ分の連続した EP 刷データを1枚の用紙に自動的に縮か割り付けして印刷します。割 
リイ寸けるページ数、順序、枠線の有無を設走できます。詳しくは W 下のページを参照 
してください。 

とを本書「1ページに複数ページのデータを印刷するには」152ページ 
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©両面印刷 

オプションの両面 EP 刷 ユニッ トを装着している場合に違択できます。クリックして 
チェックマ—クを 付ける と， 両面 EP 刷を行いまず。 

とぞ本書「両面印刷をするには」154ページ 

両面印刷を行う場合、ホの点に注意してくださぃ。 

• 両面印刷ユニットを使って自動両面印刷できるのは、 A 4 、Letter ( LT ) サイ 
ズの普通紙だけです。それ外のサイズの用祇、および特殊紙には自動両面 
印刷はできません。 

• 用紙カセ‘ソトの用祇ガイドは、用紙サイズの目盛りに正しく合わせてくださ 
し、。また、用紙トレイにセットした用紙のサイズを正しく設をしてくださし、。 
用紙サイズが正しく検知されないと、両面印刷ができない場合があります。 



還) へッ タ'— I つ、リター 

ユーザー名や印刷日時など、巧刷に関ずる情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷ずるには、チェックボックスをクリ 、ソク してチェックマークをがけまず。 
印刷するヘッダー/フッターを設定:するには、[ヘッダー/フッター設定:]ボタンをク 
リ 、ソク しまず。 


EPSON 


LP-2000C 1 .00 

へッタ '一 /フッタ 

を上 

-試ち 

中み上 

ち上 

I (なし） 

¢11 (なし） 

i 11 (なし） ¢1 

ST 

や共下 

ち下 

( (ない 

Al 。 なし） 

All (なし） ±\ 

间 I 丰ヤンセル I II 0 K || 


[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グでは、印刷位置に対応ずるリストから巧刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを-日付-日が/時刻-部番号）を選択し 
て、 [0 K ] ボタンをクリックしまず。 
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巧:大 / 縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ内のフィットぺージ機能を使いまず。フィットぺージとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて EP 刷データを化大/縮ルする機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷ずる用紙のサイズを違択してか6印刷を実行し 
ます。 


EPSON LP-20(»C 1 .00 .凹 II i 

f ン feA j 

囚フィットぺージ_ 

出力用巧サィズ： 

_ 

□スタ 'ノブマ—ク _ 

マ-。る：〔マルが 5)〔巧化/41が1 

ぉ -: 1 ホ 壬 I キスト! i *| 

お反 ，ぃ み、 

□マウスによる回!ミ AS 足 

□到 y 巧け[を y 巧け i をち〕□巧を巧刚 
□両面机利〔巧お8：定 ] 

とじる(立呈今:’ち 〇上 〇ち 

□ヘッダー/フッター \シタフリタ- _ i 巧^! 






1 



B5 ->A4 



«をぺ-ジ 
〇奇巧ぺ- 
^ 〇巧なぺ- 

ジ 



(?) 

ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設を]ダイアログで設をした用化サイズにがして設 
をされます。 

• [用紙設を]ダイアログの[拡大/縮小率]はお効になります。 


フイットページ印刷の手順 

フィットページ機能を使って用紙サイズ A 3 の印刷データ（[用紙設を]ダイア□グの 
用紙サイズが [ A 3] のデータ）を A 4 サイズに縮ル EP 刷する手順は W 下の通りです。 

Q プリンタに A 4 サイズの用紙び t ットされていることを確認します。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いて、 U 下の頂目を設定します。 

設定が終了した6、 [0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じまず。 

①チェックして ^^囚フィットページ- 

化力用化サイズ： 

_-^——② [ A 4] を選がします 

0 [プリント]ダイア□グの[印刷]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 
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①プレビュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると，スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

感つ一つる 

印刷するスタンプマークをリストか5逞択します。 

⑤ [追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ （P に T 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録した 
り削除するには、[追化/削除]ボタンをクリックして[追力日/削除]ダイア□グを開 
きます。登録/削除の手順については、 iU 下のページを参照してください。 

とを本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」148ページ 

④[テキスト編集]ボタン 

登録したテキストマークを[マーク名]リストで選択してか5 [テキスト編集]ボタ 
ンをクリックすると、登録したテキスト、フォント、スタイルを変更することができ 
まず。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[濃い]側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。 

⑥マウスによる回転/ち度 

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をクリックしてチェックマー 
クを付け> プレビュー部のマークをマウスで回転させるか，[ち度]ボックスに回転ち 
度を直接人力します。 


スタンプマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グ巧のスタンプマーク機能を使います。 


EPSON 


LP-2000C 1 .00 


因に 



G 丰ヤン tA j 


□フィットペー: 
化力思巧サイズ： 


田スタンプマーク 
マ—クる 


I マルが 

;I I 風 0/ 刖栋卜 

I ホ 

¢1 1テキスト 巧 実 • 


ぶ度 

□マウスによる回!ミ 


1111 


□到 y 讯サ i 割 y 巧け!巧_ 
□ fsffiEn 刷 I 巧厨强 


とじ る泣置 • 
ダー/フ リタ- 


②③④⑤⑥ 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順は iU 下の届りです。 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、 UTF の項目を設定します。 

設定が終了した6、 [0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じまず。 



② 選がします 


のチェックして 


⑤化要に応じて設定します 


0 [プリント]ダイア□ク'の[印刷]ボタンをクリックしで印刷を実行します。 


オリジナルスタンプ7—クの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマ、 ソ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 

テキスト マークの 登録方法 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



①クリックして 


②クリックします 


0 [テキスト追加]ボタンをクリックします。 



ク U 
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I 丰 f ン t ル I 



フォント： 

参ち 

スタイル： 



0 [テキスト]ボックスに文きを入力し、[フォント]と[スタイル]を選択しで、 [0 K ] 
ボタンをクリックします。 


①入力して 


•③クリックします 


-②選巧して 


Q [ IL - ザー7-ク名]を入。しで、[登録]ボタンをクリックします。 

-②クリックします 


①入力して- 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 



(?) 

ポイント 


登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマークをを 
[ユーザーマーク設を]リストから選んで[テキスト編集]ボタンをクリッ 
クします。を更した後、化ず一旦ダイアログを閉じてください。 

登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプをを[ユー 
ザーマーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ボタンをクリックした後、化ず一旦ダイアログを閉じてください。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークをお認できまず。 


屯兩因□□目. 
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ビットマップマークの登録方法 


Q アブリクーシヨンソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、円 CT おすで巧奋し 
ます。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いで、[スタンプマーク]をクリックしでチェックマー 
クをはけ、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



のクリックして 


②クリックします 


0 [ピクチヤ追加]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 〇でな奋した円 CT ファイル名を還巧し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作成]ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 



①選巧して 


②クリックします 
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0 [ II - ザー 7 -ク名]を入力しで、[登録]ボタンをクリックします。 

これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 



②クリックします 


①入力して 


ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプちを[ユーザー 
マーク設を]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、化ず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークをお認できまず。 
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1 ぺージに複数ぺージのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]をクリックしてチェックマークを付け、惶 U 
リイ寸け設を]ボタンをクリックすると、惶 U り付け設を]ダイア□グが開いて t (下の項 
目が設をできます。 


③ 


囚到‘ ■) 付け I 到‘ •! 阿け訪ち.-.!ろ巧モ邮|| 

□面面巧刷 _面面 i 诏， — ， 

とじる位置みち 〇上 〇を 
□ヘッダー/フッタ ー1 、ジダー/フシタ-ミ巧 ... J 


〇 


EPSON 


到り巧け設定 


LP-XXXX XXX 


到りなけぺ-ジ贸 [ 
6 2ぺ—ジみ 


〇 4ページ々 


到り讯ナ帅巧 

[^1 。をからちで向 [^1 〇右からち方向 

[ T 1 ：■上から下ち向 


1?1 f " 丰サンレ1 I OK ^ 


-① 

-③ 


の割り付けページ数 

1枚の用紙に割りがけるページ数を選択しまず。 

@割0巧け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置ずるのか選択しまず。[巧刷方向](縦 • 
横）と[割り付けページ数]によって、選択できる割りがけ順唐は異なります。 


③枠を EP 刷 

クリックしてチェックマークを付けると割り付けた各ページの周り I こ枠線を巧刷しま 
す。 
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割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は iU 下の通りです。 


〇 


[レイアウト]ダイア□グを開いて、 UTF の項目を設定します。 


①チ I ックして 


■^►0割リ讯す[つ-’口…-下•ー ロ1 - 

□ 面面 Efi 刷—巧 J 

とじる巧星 ® ち 〇上 〇ち 
□ヘッダ-/フツター〔 ' •.ッダ-/フツター转ミ.. )1 


②クリックします 


〇 


€> 


[割り付け設定]ダイア□ク'の)^^ F の項目を設定します。 


LP-2000C 1.00 


害 ijy 巧け設定 


割 y 巧けページ段 [_ 

〇 2ぺ—ジみ 

# 4 ぺ. 

ま II y け■け II 由な 

I 之]みち上から巧方向 

回 

IW ] 〇を上から湿ち向 

回 


b I 〔丰ャ ン t 化 I r 〇< W ■— ③クリックします 


•①チ I ックして 


•②選がします 


[ OK ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 
ヴの [ E (] 刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報一153 

























両面印刷をするには 

[レイアウト]ダイア□グで[両面設定]をクリックしてチェックマークをがけ、[両 
面設定]ボタンをクリックすると、[両面印刷設を]ダイア□グが表示され W 下の項目 
が設定できます。 



①' 


②' 


のとじしろ幅 

両面印刷するときのとじしろ幅を、用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

⑤1ぺージ目 

両面印刷する場合、 EP 刷データの1ページ目を用紙の表か6印刷ずるか裏か6印刷ず 
るかを違択します。 

両面印刷の手順 

A 4 サイズ（継長）の印刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷する場合の 
手順はと J 下の通りです。 

Q プリンタじ両面印刷び可能なサイズの用紙（ここでは A 4) び它ットされでいることを 
お認します。 

0 [レイアウト]ダイア□グを開いて、下の頂目を設定します。 

囚割 y 巧け〔剖 y 讯す記ち…]□巧を印刷 

① チエックして- ^*0 面面が刷 L 雨面記を..-③クリックします 

② クリックします- り‘.度左 〇上 〇も 

囚へッタ ー /フッター〔ヘッダー/フッター設ミ''. I 
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0 [両面印刷設定]ダイア□ク'の)^^ F の項目を設定します。 



’①設定して 


■ ②クリックします 


0 [0 K ] ボタンをクリックしで[レイアウト]ダイア□グを閱じ、[プリント]ダイア □ 

グの [ ED 刷]ボタンをクリックして印刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 

[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設をを行います。 
アップルメニューか6セレクタを開いてプリンタを逞択した[セットアップ]ボタ 
ンをクリックして，[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いて機能を設をしてくだ 
さい。詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

な スタートアップガイド「プリンタドライバの選択」41ページ 



み 
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①[プリンタ設定]ボタン 

プリンタの基本機能を設定しまず。設定を変更したら、 [0 K ] ボタンをクリックして 
ダイア□グを閉じてください。 



印刷中に [0 K ] ボタンをクリックしないでくださし、。正常に設をされない場合 
があります。 


EPSON 


LP-2000C 1 .00 


图 r OK ji 


♦ 30 分 〇 6㈱ 

〇 12かろ 

〇 1日 0' み 

おお白 か 巧巧 

0トレイ度モ 

巧力它ットほモ 

0力它ツトめみ 

トナ-巧めエう— 

e , 了る 

〇 しない 


トレイ 旧 SR 々イプ 

トレイ巧巧ヴイプ： 

1 A4 



囚プリンタモモニタする 


項目 

説明 

節電時聞 

節電状態に入るまでの時聞を設定します。印刷待機時のミ肖費電力を節約する 
ことができまず。最禮の印刷が終了してか6、指定した時間（初期設定30分） 
が経過すると節電状態じなります。節電状態のときは、印刷するデータを受 
け取るとまずウォーミングアップを行ってか6印刷を開始します。 

給お自動選択 

[プリント]ダイア□グの[給紙装置]が[自動選択]に設定され、巧紙トレ 
イと用紙カセットじセットした巧紙サイズが同じ場合，どち6を優先して給 
紙するかを設定できます。 

トナー交換エラー 

トナーがな< なった場合の対応を設定できます。 

• [する]じ設定した場合、トナーがなくなると巧刷を停止し、交換をおす 
メッセージを表示します。（初期設定） 

• [しない]に設定した場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを 
表示しません。トナーがなくなった状態で巧刷を続けると印刷品質が悪く 
な U まず。 

トレイ用祇サイズ 

用紙トレイにセットした用紙のサイズをま旨をしまず。認定が異なったまま印 
刷を実行すると、印刷はできますが巧紙交換エラーまたは巧紙サイズエラー 
が発生し、画面上にメッセージが表示されます。 

プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択 
します。必ずチェックを付けて使用してください。 


⑤[ステータスシート]ボタン 

クリックすると、プリンタの状態を表示します。[ステータスシート印刷]ボタンをク 
リ 、ソク すると、プリンタの状態を記載したステータスシートを印刷します。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 

EPSON プリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で確 f 忍できるユー 
テイリテイです。 


プリンタの状態を表示します 


ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 

エラー発生時にはプリンタのが態を表示します。 


[プリンタ詳細]ウィンドウ 
消耗品の残量をコンピュータのモこ 
夕上で知ることができます。 


□ EPSON フ•リンタウが•ウ!3 : EPSON LP-2000C AppleTalk 目 

r L A パ -B れ巧で.巧ポ南ま9ました a I 


〔巧刷中止I 
G 巧が:方;ちI〔 るI 


EPSON プリンタウィンドウ！3の画面を開きます 

[ァップル]メニユーから起動 尸 二 V ;。 

[アップル]メニユー から [EPSON プリ ンタ ウイ I 液 A 叫1パ 

ンドウ！ 3] を選巧して、[プリンタ詳細]ウィン USiSS 

ドウを開くことができます。 I i simple； 


1_フ7イル渴まホ示特則ヘルプ 

このコンビュ-夕についで 
@ Apple システム•ブロフィール 
因占 ppleCD オーディオプレ-ヤ 

'Sherlock 
み SimpleSound 

インターネットアク它ス ► 

□ 丰-肚列 

なコント ロー ルバネル ► 

固スクラップブック 
を它レクタ 

g ネットロ-クブ云ウザ 
□ ノ-トバッド 
^ よ<巧う巧目 
cf リモ-トアク忆スが;—足 
み是巧巧ったアブリケ-シ3ン ► 
菌是近巧っ ttt- パ： ► 

をを巧巧ったき巧 ► 

Ci 白か狂巧 ► 


動作環境を設定します 

[モニタの設定]ダイアログ 
どのような場合にエラー表示するか、音声通知す 
るかなど EPSON プリンタウィンドウ！3の動作 
環境を設定できます。 


モニタの設定 
エラ—ホモの涅巧 

jifS エラ-(巧な T る) 

が舟なまり-ニング（巧な T る） 

卜 ；) ■■巧をみ（巧な T る） 

定■寿オイル巧さか（巧な T る） 

その化の巧巧品■巧さ江，（巧巧了る） 


EPSON プリンタウィンドウ！3を 
起動して 、[ファイル]メニ ユーか 
ら[環境設定]をクリックずると、 
[モニタの 設を]ダイアログが表示 
されます。 

r . 占、ルブ 

測ゥィンドゥを r がる^— 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューか6 [環境設を]を 
クリックすると、[モニタの設を]ダイア□グが表示されます。どのような場合にエ 
ラー表示するか、音声通巧するかなど EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設 
定できます。 


① 

② 


エラ-を示の遇巧 


3巧エ5 -(巧かする） 

巧利括まつ-ニンブ（巧巧了る） 


囚巧巧了る 

卜す-巧量少（巧な了る） 

定着オイル巧をか（巧なする） 

- 


そめ化め;'肖巧品巧量江、（巧巧了る） 

•- 


1囚音きお。 


1巧あこ房す卜 


〔车 f ン t ル j 1 OK 1 


③ 


①エラー表示の選巧 

どのようなエラー状態のときに通知するかを違択します。届巧があ、要な項目は、リス 
卜内のエラー状況を違択して、[届巧する]のチェックボックスをクリックします。 

⑤音靑通知 

クリ、ソクしてチェックマークを付けると，エラー発生時に音声でも通®します。 


の 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


③[標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設をに戻すときにクリックします。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確認するために、2通りの方法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

とを本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」161ページ 


の 

ポイント 


EPSON プリンタウインドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で選巧されているか確認してください。 


[方ま 1] 

[アップル]メニューから忙 PSON プリンタウィンドウ! 3] をクリックしまず。 
EPSON プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されまず。 


フ 7 イル据莫をモ特別ヘルプ 


こめコンピユータに二いで 
^ Apple システ A •プロフィー 
国 AppleCD 才—ディオプレ-ヤ 

み Sherlock 


ル 


冷> SImpleSound 

なインタ—ネットアク t ス ► 

囚年-目例 

なコントロールバネル ► 

固スクラッププック 


t レクタ 

塵ネットワ—クブラウザ 
ロノ-トパッド 
曲ょく巧ぅ巧目 
cf リモ-トアク它スげ巧 
g 是巧巧ったアプリケ—シヨン ► 
資是近巧ったヴ—バ ► 

是巧巧ったま5目 ► 

〔I自め姐巧_ ► 


クリックします 


[方法 2] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を 
示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタじ現れたときに，[消耗品詳細] 
ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウインドウに切り替わります。 


クリックします- 


_ EPSON T リ）巧 <) ド‘ウ!3 : EPSON LP -2000 C AppleTalk - 




カバ- Bft 巧で巧が語ま y ました。 


ゾ 


[巧処方る]をクリック了ると，用彼の巧 y 巧を方 I 
I モ巧巧でをます C 


が刷中止 


进お品詳训 I 


沖迪がち]じ站 C る 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウ巧の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示しまず。 



©プリンタ 

プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

③メッ它ージ 

プリンタの状態を®5せたり、エラーが発生した場合にその状5兄や対処方法をメッ 
セージで お巧らせします。 

とを本書「対処がみ要な場合は」162ページ 

⑤[閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるときにクリックします。 

@巧紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示します。オプション 
の給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置（カセット）についての情報わ表 
W しまで。 


⑥ トナー残 量 

ET 力ートリツジのトナーがどれく 6い残っているか目安を表示します。 

⑥感化体ライフ 

感光体ユニットがあとどれく 6い使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 


® オイル □— ル 

定着オイル□ールがあとどれく5い残っているか目巧を表示しまず。 
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巧処が必要な場合は 

セットしている巧紙がなくなったり，何6かの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メ、ソセー 
ジを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解消 
されると> 自動的に閉じます。 



S 


s 

1 






囲 


1 




■jiM 团 3 

1 お!: 誦お ;1圓 









① ②③ 


④ ⑥ 


の [消耗品詳細]ボタン： 

クリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W しまず。 

本書 r [プリンタ詳細]ウィンドウ」1日1ページ 

③ [続行]ボタン： 

表示されているワーニングを無視して印刷を続行します。続行した場合画面と異なる 
状態で EP 刷されるなどのトラブルが発生することがあリます。 

⑤ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリックすると、他人のデータを削除する場合がありますのでを意してくだ 
さい。 

④ [巧処方法]ボタン： 

クリックすると順を追って対処ちまを詳しく説明します。 

⑥ [閉じる]ボタン： 

クリックできる場合は、ポップアップウインドウを閉じることができまず。メッセー 
ジを読んでか5ウインドウを閉じてください。 
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パックグラウンドプリントを巧う 

バックグラウンドプリントとは， Macintosh がほかの作業を巧いなが6同時にプリン 
夕で EP 刷を巧うことです。 

バックグラウンドプリントを巧う場合は， Macintosh ツールバーの一番左の[アップ 
ル]メニューか6 [セレクタ]を達び、[バックグラウンドプリント]の[入]をク 
リツクしてください。 



ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]に設をすると、印刷実行中も Macintosh 
で他の作業ができますが、 Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに動 
かなくなったり、印刷時間が長〈なることがあります。印刷速度を優先する場 
合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[パックグラウンドプリント]を[人]にした場合，印刷実巧時に EPSON 
プリントモニタ！3が起動します。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツールバー 
の一番ちの [アプリケーション]メニューか6開くことができます。ウィンドウが開 
じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を達択します。 



のプ U ント中 

現在バックグラウンドで EP 刷中のファイルをが表示されます。 

⑤ プリント待ち 

印刷待ちをしている EP 刷ファイルをが表示されます。 

⑤ [プリント中止]ボタン 

進巧中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの EP 刷）を中止するとき 
にクリ 、ソク しまず。 


ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタロの[ファイル] 
メニューから[一時停止]や[印刷再開]を選ホ尺します。 


④ [削除]ボタン 

印刷待ちをしている EP 刷ファイルを削除するには，[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイルをクリックして、[削除]ボタンをクリックします。 
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印刷の中止方法 

Q コマンド（が）キーを巧しなびらピリオド （.） キーを巧しで、印刷をか止します。 

アプリケーションソフトによって、印刷中にダイア□グを表示ずるものがありまず。印 
刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして EP 刷を強制的に終了します。 

0バックグラウンドプリントを巧っている場合は、 EPSON プリントモニタ!3を開いで ED 
刷状巧をおかめます。 

データが残っている場合は、 EP 刷ファイルを削除します。 

とを本書「印刷状況を表示する」164ぺージ 


(D 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3上から[印刷中止]ボタンをクリックして印刷 
を中止することもできます。ただし、プリンタが印刷動作を続行している時に 
クリックすると、イ也人が実行した印刷データを削除することがありますのでご 
注意ください。 
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ColorSync について 


ColorSync とは 

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画-ディスプレイ表示■プリン 
夕での EP 刷結まの色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い，階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をす 
る）などが原因です。 

このような場合の原画.ディスプレイ表示.プリンタでの印刷結まの色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるためのカラーマネージメントシステムとして 
Macintosh では ColorSync がありまず。本磯は、この ColorSync 2.0/2 .己に対応して 
います。 


@ 

ポイント 


• この ColorSync によるカラーマッチングを巧うには、画像入力機器、画像取 
り込みアプリケーシヨンソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync にが応 
している也、要があります。 

• カラーマッチングについて説明していますので、詳しくは]^ソ下のぺージを参 
照してください。 

本書「より高度な色合わせについて」269ぺージ 
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ColorSync を使用して印刷するには 

本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。 

Q 正確な色を再現できるよラに、ディスプレイのカラー調整（モニタキヤリブレーシヨ 
ン）を巧レます。 

ディスプレイの調整が正し<行えない場合や、ディスプレイの劣化により正しく色を 
再現できない場合は、ディスプレイとプリンタの色を正殖に合わせることができませ 
ん。調整方法は、お使いのディスプレイの取あ説巧書を参照して<ださい。 

とす本書「より高度な色合わせについて」269ページ 

0 お使いのディスプレイの特性を Macintosh で設定します。 

使巧しているディスプレイで再現できる色の特性をを義した ColorSync プ□ファイル 
を、[コント□—ルパネル]のに010 rSync ] か6達択してください。 ColorSync の 
バージョンによって、設を方法は異なります。 


ColorSync 2.0 の場合 

ColorSync 2.5 の場合 

①コント□-ルパネルか 6 [ColorSync システム特 
性]を選択します。 

風お使いのディスプレイが選がされているか確認し 
ます。選択されていない場合は、[特性の設定]ボ 
タンをクリックしまず。 

な)おをいのディスプレイをリストの中か 6 選択し、 
[選ぶ]ボタンをクリックします。 

お使いのディスプレイがリストにない場合は、最適 
なシステム特性についてディスプレイのメーカー 
にお問い合わせください。 

のコント□-ルパネルか 6 [ColorSync] を選択しま 
す。 

②お使いのディスプレイが[システム特性]の項目で 
選択されているか磕認します。選択されていない場 
合は、お使いのディスプレイをポップアップメ 
ニューか 6 選択します。お使いのディスプレイが 
ポップアップメニューにない場合は、最適なシステ 
ム特性についてディスプレイのメーカーにお間い 
合わせください（そのほかの項目は、設定する必要 
はありません）。 


0印刷実行時に、 ColorSync を設定します。 

[プリント]ダイア□グの[モー鬥を[詳細設を]に設定して、メニユーから [ ColorSync ] 
を還択しまず。 

とを本書 r [詳細設定]ダイア□グ」138ページ 


ポイント 


• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナの 
ドライバ（例 EPSON TWAIN ) で ColorSync を選がしてから画像を取り込ん 
でくださし、。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設を 
して作業してくださし、。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすること 
ができません。 

• —部のアプリケーシヨンソフト （Adobe PageMaker 目. 5 J、Photoshop 4.0 J 、 
Illustrator 7. OJ など）では、ソフトウェア上で ColorSync の設定:が斤えます。 
この場合は、プリンタドライバの[カラー調整]ダイアログで[ドライバに 
よる色補岛を遇択して、[色補正ち法]を[色補正なし]に設をしてくださし、。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 


何6かの理由でプリンタドライバを再インス!ルする場合や、プリンタドライバを 
バージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリンタドライバを削除 
(アンインストール）するあ要があります。 

Q 起動してレるアブリクーションソフトを終了して、 Macintosh を再起動します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に它ットします。 

0 [プリンタドライバのインス!ル]フォルダをダブルクリックしで開きます。 

-ダブルクリックします 


か 


プリンタドライ' I ぐのインスト-ル 

〇 [ LP - 200 0 C インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 

LP -20 CI 0 C インスト-ラ 
0 [続ける]ボタンをク U ックします。 


ダブルクリックします 



クリックします 


こ0インスト-ルプロブクムな， Min がおか！ソ5トウ*アの Insb 化 rVtSE で托«され*した， 


Q インス!ラの画面左上にあるメニューから[アンインス!ル]を選巧しで[アン 
インストール]ボタンをクリックします。 


①選巧して 



•③クリックします 
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ポイント 


が下の画面が表示された場合起動しているアプリケーションソフトが強制的に 
終了されても問題ないか確認して[続ける]ボタンをクリックします。 


〇 化のアプリケーションび’実けしでいる巧合，この巧 
巧は巧えません。"椅ける"をクリックすると，実 
巧しでいるすべでのアブリケーションを自防的に巧 
了しま了。"丰ヤン t ル"をクリック了るとをの枝 
巧に房 y ます。 


[ レ j 


情ける 


クリックします 


〇 


[OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 mil ボタンをクリックします。 



クリックします 


これでプリンタドライバの削除は終了です。 
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添巧まれているフォントについて 

本製品の CD - ROM に収録されているバー〕ードフォント ( Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインス I -•'―ル方法 I こついて説明していまず。 

参 EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..171 
参 TrueType フォントのインストール方ま . 185 
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EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) 


パーコー ドフォントについて 

EPSON バーコードフォントは、を種のバーコードを簡単に作成、印刷するためのもの 
でず。 

通常の場合、バーコードを作成するにはデータキャラクタ（バーコードじ登録する文 
字）のほかにさまざまなコードやキャラクタを指定したり、 OCR-B (バーコード下部 
の文字）を指をするあ要がありますが、 EPSON バーコードフォントの場合はこれ6の 
コードやキャラクタを自動的に設をし、をバーコードの規格に従ってバーコードシン 
ボルを作成、印刷します。このため EPSON パーコードフォントでは、データキャラ 
クタとしてあ要な文字のみを入力することでバーコードシンボルの作成を簡単に行う 
ことができます。 

EPSON バーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています。 


バーコード 
の規格 

フォントを称 

OCR-B 

ナエック 

了ンット 

備考 

」AN 

EPSON JAN -8 

あ LJ 

おり 

」AN (短縮パージヨン）のパーコードを 
作成しまず。 

EPSON JAN -8 訊日け 

あ y 

おり 

」AN (短縮パージヨン）の、バーの高さ 
を短くしたバーコードを作成します。曰 
本国内でのみ使巧巧能です。 

EPSON JAN - 13 

あ y 

あり 

」AN (標準パージヨン）のパーコードを 
作成しまず。 

EPSON JAN -13 Short 

あし」 

おり 

」AN (標準パージヨン）の、バーの高さ 
を短くしたバーコードを作成しまず。曰 
本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あし」 

おり 

UPC - A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あ LJ 

おり 

UPC - E のバーコードを作成しまず。 

Code 39 

EPSON Code 39 

なし 

なし 

OCR - 巨、チェックデジ、 ソ トの有無をフォ 
ントを称で指定できます。 

EPSON Code 39 CD 

なし 

おり 

EPSON Code 39 CD Num 

あ y 

おり 

EPSON Code 39 Num 

あ LJ 

なし 

Code 128 


なし 

おり 

Code 128のパー〕ードを作成します。 



なし 

なし 





EPS 日 l\MTF CD Num 














EPSON NW -7 CD Num 






新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

おり 

新郵便番号じ対応したバーコードを作 
成しまず。 
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注意事頂 

プリンタドライ/\の設定について 

バーコードを印刷する際は，プリンタドライバ上で次のように設定してください。 


色 

黒 

解憬度 

高品質 （600 dpi ) 

トナーセーフ機能 

OFF 

拡大/縮ル印刷 

OFF 


义字の装飾/配置について 

• 文字の装飾（ボールド/イタリ、ソク/アンダーラインなど)、網掛けは巧わないでくだ 
さい。 

• 色刷色、背景をについて、黒と白のみ指をして<ださい。 

• 文字の回転を行う場合、回おち度は90度、180度、270度かは指をしないでくだ 
さい。 

• 文字閨隔の変更を行わないで<ださい。 

. アプリケーションソフトが文字闇隔の自動調整機能や，スペース（空白）部分で単 
語圍隔の自動調整機能を持っている場合> その機能を使巧しないように設定して< 
ださい。 

• 文字の縦あるいは横方向のみの}広大/縮小機能の禁止 
• アプリケーションソフトのオートコレクト機能禁止（例< = >〇〇) 

入力時のを意について 

• バーコードに変換する文字は、半ち文字で入力してください。 

• Code 39、 Code 128 において J つの行に2つと J 上のバーコードを印刷ずる場合、パー 
コー ドとバーコードの圍は TAB で区切って < ださい。 スペース (空白）で区切る場 
合はバーコードフォントじ(かの書体を違択してスペースを入力してください。 
バーコードフォントを達がしたままスぺースを入力すると，スぺースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 

• アプリケーションソフトで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場合、パー 
コー ドの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改巧マークが表示される設を 
で使用することをお勧めしまず。 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを 
自動的に追力□するため> バーコードの長さは文字人力時よりも長くなる場合があり 
まず。 

バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようじを意してください。 

• Code 39 、Code 128 'Interleaved 2〇巧、 NW -7 は、バー〕ードの高さがバー〕ード 
全長の15% W 上になるようじサイブを自動調整します。 

このため印刷されるバーコードの高さが人力時よりわ下方向に大きくなる場合があ 
るため、バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようにを意してくだ 
さい。 
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• Code 128 じおいて、アプリケーシヨンソフトが斤末にを在するスぺースを削除した 
り、連続する複数のスペースをタブに置き換えるなどの処理を自動的に巧うと、ス 
ペースを含む Code 128 のバーコードは正しく化力されないことがあります。 

• パーコードのフォントサイズは，本書「各バーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイブで作成していただくことをお勧めしまず。保証サイズじ(外のサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

ぶ本書「各バーコードについて」177ページ 


ポイント 


印刷されたバーコードは、トナーの濃度や祇質によってすベての読み取り機で 
は読み取れない場合があります。ご利用の際は、読み取り機でのご確認をお勧 
めします。 


システム柔件 

EPSON バーコードフォントをご利巧いただくには，プリンタドライバをご利用いただ 
くためのシステムを件のほかじじ(下のを件があ要です。 

面 スタートアップガイド「システム条件の殖認」29ぺージ 

八ードディスク pS 〜 30 KB の空き容量 

(書体ごとに異なります） 


@ 

ポイント 


バーコードフオントは、プリンタドライバでモノクロ印刷に設をして印刷して 
くださし、。カラー印刷に設定している場合、バーコードを黒で印刷しても正し 
く読み取られなし、場合があります。 
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EPSON パーコードフオントのインストール 

Q コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータに t ットします。 

0 お使レの機種名をクリックしでから[巧へ]ボタンをクリックします。 

Q [パー〕ードフォントのインス! -- ル]を還がしで[巧へ]ボタンをクリックします。 



①ク U ックして 
霞クリックします 


® 上記の画面が自動的に表示されない場合は、[マイコンピユータ]をダブルク 

リックして、 CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 

ポイント 


0 インス I ルするパーコードフオントをクリックしでチェックし、[じットアップ実 
巧]ボタンをクリックします。 



クリックします 


これで、 EPSON バーコードフォントが、 Windows のフォントフオルダにインストー 
ルされました。 
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パーコー ドの作巧 

ここでは Windows に添付の「ワードパッド」を例に、 EPSON バー〕ードフォントを 
使用して、バーコードの EP 刷の手順を説 B 月します。 

Q 「ワードパッド」を起動し、パー〕ード変換する文まを入力します。 


宜 ドキュイント-ワード/かド 

ファイルのおまのまモが 

巧入。ま巧(のヘルプ化） 

D| が I 田 I 3 松 I 化 I 

|%]| 捏 1 叫攻 1 

jArial 

Z] Z] b| 

7. 1 . 1 ‘ 1 . 2 ■ 1 . 3 . 1 . 4 



EPSON-LASER-PRINTER-^ - 入力します 



〇入力したできをマウスでドラッグしで還がします。 

選択した範囲が反転表示になります。 

■坚 

乃ィル(り_お集のまちが）_押入 ffi_ き巧恒）_へルブ(出_ 

d | ぶ I 田 I 昼 I 技 I 卸 ぶ峰 I 歷|。| 岛 
1 3 b[ 


EPSON-LASER - 戶 RINTER 


-クリックしたまま 
移動します 


〇 


「書す」メニユーをクリックし、「フォント」をクリックします。 


ドキュタント-ワードパッド 


ファイル<む洁ま (£) ま示が巧入の害巧《 

□ 1却口1昼 I を]化」 




巧巧の… 
タフの… 


I ①クリックして 


ぶ ②クリックします 




EPSON-LASER-PRINTER 
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[フォント]の一 覧 から印刷したい EPSON バーコードフォントを選択し、[サイズ]で 
フオントのサイズを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



③クリックします 


①選巧して 


②選択して 


(?) 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 では 96 pt L ソ上のフオントは使用できません。 


入力したでぎびパーコードフオントに置き換わり、画面上で;夕のよラに表示されます。 


目 ドキユタント-ワードパッド 

ファイルの漏集のま示が 巧 入のきがな ヘル ブお） 

□I ぷ I 田 I 資|区 I か I I 叫歴 hi 攻 I 


|EPSON Code39 CD Num |36 

1 B レ lul ぶ 


1 . 8 • 1 . 9 . 1 .1 

1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 


EPSON-LASER-PRINTER 


印刷を実巧します。 

プリンタドライバの設をを[色]が[黒]、[印刷品質]が[高品質]、 [ トナーセーブ機能]、 
[が;大/縮小]を使用しない設をにしてください。 

人力したデータがバーコードとして印刷されまず。 


ポイント 


入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 
は、面面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 
み取りはできません。 
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各/ X - コー ドに ついて 


各バーコードの仕様や、入力ずるデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関する女献を参照して<ださい。 


JAN -8 ( JAN 短縮バージョン） 

• JAN-8 は 「JSX 日己01」として規格化された JAN の短縮バージョン旧巧）です。 

• EPS 日 N パーコードフォントはホ尾のチェックキヤラククを自動的に挿入するため、入力する丰ヤラクタは 


7巧です。 

入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

巧〜 130pt (Windows NT/ 200日は 96pt まで） 

保証サイズは己か t、65pt (標準）、目7.卵 t、130pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

• センターバー • チェックキヤラクク 

. OCR- 己 


印刷例 

入力時 

EPSON JAN-8 に蛮換 

印!刷 

1234567 


2 

54 

56 

7 

1 

III 

1 

7 が 


JAN -8 Short (JAN 短縮バージョントランケーション） 

.JAN-8 Sh 日けは」 AN-8 のバーコードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ U 外はと同じ 
化様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などじ使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力可能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

：3目〜9 Opt 

保証サイズは 36pt、 4日 pt (標準)、 67.5pt, 90pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

• センターバー • チェックキャラクタ 

. OCR- 己 


印刷例 

入力時 

EPSON JAN-8 Short じ蜜賴 

印刷 

1234567 

♦ 

i 

1 • 

u 

f ! 

)( 

Si 

, 

111111 

"1234"： 

111111 

5670" 
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JAN -13 (標準バージョン） 

.JAN- 13は rJSX0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 巧）です。 

.EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力する丰ヤラクタ 


は12巧です。 

入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

60〜1日 Opt (Windows NT/ 2000は9目 pt まで） 

保証サイズは目 Opt、 7日 pt (標準）、112.5 pt. 1日 Opt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

• センターバー • チェックキャラクタ 

. OCR- 己 


印刷例 

人力時 

EPSON JAN- 13に蛮換 

印!刷 


123456789012 

( 

化 

671 

.90 





JAN -13 Short ( JAN 短縮バージョントランケーション） 

.JAN-13 Short は JAN-13 のパーコードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それと_/外は JAN-13 と 
同じ化様です。 

. バーコードを挿入するスペースがせまい場合などじ使巧します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JSX0 日 cn では定め6れていません。 


入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

じ巧 

キャラクタのサイズ 

：36〜9 Opt 

保証サイズは 36pt、 4日 pt (標準)、 67.5pt、90pt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

• センターパー • チェックキャラクタ 

. OCR- 己 


印刷例 

入力時 

EPSON JAN-13 Short に変換 

印刷 

123456789012 


23 

45 

67 

89 

O ' 

2 

JI; 

11111 
?3 け 6 

1111111 

71189012 g 

11 
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UPC-A 


• UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Regular タイプです。 
(UPC Symbol Specification Manual) 

.Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

11巧 

キャラクタのサイズ 

60〜1己 Opt (Windows NT/ 2000は 96pt まで） 

保証サイズは目 Opt、75pt (標準）、112.5 pt. 1日 Opt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

• センターバー • チェックデジット 

. OCR- 己 


印刷例 

入力時 

EPSON UPC-A に 

.蛮換 


印!刷 


1234日目78901 


L 


56 

7 U 

90 





1 III だな咒げがが III 2 


UPC-E 


UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression (余分な日を削 
隐）なイプです。 (UPC Symbol Specification Manual) 


入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力する丰ャラクタの巧数 

6巧 

キャラクタのサイズ 

60〜1日 Opt (Windows NT/ 200日は 96pt まで） 

保証サイズは目 Opt、 7日 pt (標準）、112.5 pt. 1己 Opt 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

. チェックデジ、ソト . OCR- 巨 

. ナンパーシステム「0」のみ 


印刷例 

人力時 

EPSON UPC-E に蛮禮 

印!刷 


123456 











2： 

;い 

6 

0 

1111 

2345( 

S 5 
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Code 39 

.Code39 は 「JSX 0503」として規格化されたものでず。 

.EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR- 巨の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

• 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPS 日 N バー〕ードフォントは Code39 の仕様に従ってパーコー 
卜’の高さがパーコー ド全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、パーコードと重な6ないように間隔を開けてください。 

.Code39 ではスペースを(アンダーライン）に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力 
したい場合は、(アンダーライン）を入力してください。 

.Code39 で1巧に2つ U 上のパーコードを入力する場合、パーコード間は TA 巨で区切ってください。スペー 
スで区切る場合は、 パーコードフォント U 外のフォントを選択して入力してください。 Code39 を選択し 
たままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 


入力可能な丰ャラクタ 

英数字 （A 〜 Z、 〇〜 9) 




記号 （一. スペース$ / 

十％) 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR- 己なしの場合： 26ptJ：>( 上 




保証サイズは 26pt、 己 2pt、78pt、 

104pt 



(Windows NT/ 200日は 96pt まで) 
OCR- 己ありの場合 ：26ptJ:>a： 
保証サイズは3目 pt、 7か t、 1 08pt. 
(Windows NT/ 2000は 96pt まで) 

144pt 

次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 


. 左/ちクワイエットゾーン 
• チェックデジ、ソト 

• スタート/ストップキャラクタ 


印刷例 

入力時 

EPSON Code39 に蛮換 

印!刷 


1234567 

1 1 1 1 1 ! 1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 1 I 1 

illlllllllll 



EPSON Code39 CDNum じ蜜賴 

印刷 



II 1 

12 345 67 

■ 酵师 11 III 
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Code 128 

.Code128 はりに XO 日04」として規格化されたものです。 

.EPSON パー〕ードフォントは〕ードセット A、 巨、 C をサポートしています。入力するキャラクタの〕ード 
セットが達中で蛮わった場合、自動的にコードセットの蛮換コードを挿入します。 

• 入力したキャラクタの析数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Cocle128 の仕様に従ってバーコー 
卜’の高さがバーコー ド全長の1日％になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に女字が 
ある場合、バーコードと重な6ないように聞隔を開けてください。 

• アプリケーションによっては行末にを在するスペースを削餘したり、連続する權数個のスペースをクブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に巧うものがあります。これ6のアプリケーションでは、スペースを 
含むパーコードが正しく印刷されない場合があります。 

.Code128 で1巧に2つ U 上のパーコードを入力する場合、バーコード間は TA 巨で区切ってください。スペー 
スで区切る場合は、 八‘ーコードフォント U 外のフォントを選択して入力してください。 Code じ8を選択し 
たままスペースを人力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 


入力可能な丰ャラクタ 

すべての ASCII 女字（9日女字） 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜1 04pt (Windows NT/ 200日は 96pt まで） 

保証サイズは 26pt、 己 2pt、78pt、 104 pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/右クワイ エットゾーン . スタート/ストップキャラクタ 

• チェックデジ、ソト • コードセットの変更キャラクタ 


印刷例 

入力時 

EPSON Code 128に変換 

印刷 

1234567 

lliiii) 

1111111 


III 

III 

III 

III 
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Interleaved 2of5 

• Interleaved 2 o 巧は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

• 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バー〕ードフォントは Interleaved 2〇巧の仕様に従って 
バーコードの高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためパーコードの 
周囲に文字がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

.Interleaved 2〇巧は、キャラクタを2個一組で撒います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON バー 
コードフォントはき動的にキヤラククの先頭に日を追力□して偶数個になるようにします。 


入力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラク女の巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - 己の有無により異なります 。 (Windows NT / 2000は 96 pt ま 
で） 

OCR - 己なし： 26 ptJ ：> a ： 保証サイズは 26 pt 、 日か t 、78 pt 、 104 pt 
OCR - B あり： 3 目 ptU 上保証サイズは 36 pt 、 7か t 、108 pt , 144 pt 


次のちのは自動的【こ挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 


. 左/ちクワイ エッ トソーン . スタート/ストップキャラクタ 

• チ X 、ソクデジ、ソト • 义字列先頭への0の挿入 

(合計文字数が偶数でない場合のみ) 


印刷例 

入力時 

EPSON ITF に蛮禮 

印!刷 

1234567 

I Mill 

1234567 

11111 1 


111111111 

II 

EPSON ITF CD Num に蛮禮 

印!刷 

Min 

1234567 


111111111111 

1234567 

III 

0 
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NW-7(C0DABAR) 

. NW -7 はし1に XO 日03」として規格化されたものです。 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

• 入力したキャラクタの衍数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがバーコード全長の1日％ U 上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に女字 
がある場合、バーコードと重な6ないように胃隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラククのどち6かを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスクート/ス 
トップ丰ャラクタが同じになるように自動的に挿入されまず。 

. スタート/ストップキャラクタを人力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 

入力可能なキャラクタ 1— 数字の〜9)、記号（一$ ： / . 十） 

入力するキャラクタの巧数 制限なし 

キャラクタのサイズ OCR - 己の有無により異なります。 OA/indows NT / 2000は％ pt ま 

で） 

OCR - 己なし： 26 ptJ ：>( 上保証サイズは 26 pt 、 己か t 、78 pt 、104 pt 
CR - 己あり： 36 ptU 上保証サイズは 36 pt , 7か t ,108 pt , 144 pt 


次のちのは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要でず。 

• 左/ちクワイエ、ソトソーン • スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合) 

• チェックデジ、ソト 


印刷例 

入力時 

EPSON NW -7 じ変換 

印!刷 


1234567 

I Mill 

1 2 3 4 5 6 7 

I I I I 

111111111111111 



EPSON W -7 CDNum に蛮換 

印!刷 



I I I I I I I 

1234567 

醒 ■I 
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新郵便番号（カスタマ•バ ーコー ド） 

. パーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のようじ新郵便番号 （3 巧）一新郵便番号 （4 巧）一住所表 
示番号（バーコードに変換後13巧まで）入力します。 

• 住所表示番号は入力時は巧数の制限はありませんが、パーコードに蜜換傻13巧を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13巧にミ茜たない場合は、13巧になるように末尾【こコードを挿入しまず。 

. アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力巧能な丰ャラクタ 

数字の〜9)、お女字 （ A 〜 Z )、 記号（一） 

入力する丰ャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号じついては、バーコードに蜜賴傻 
13衍を超える巧数の女字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜11.己 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt , 10 pt 、 11.日 pt 

次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要でず。 


. バーコードの上下左ち 2 mm の空白 
• スタート/スト、ソプコード 
• チェックデジ、ソト 

• 入力時の一（八イフォン）の削除 
• 住所表示番号の13衍調整 

印刷例 

入力時 

EPSON J-Postal Code に蛮禮 

印!刷 


123-4567 

11112151 i-i 141151161171 

わ hWi •，叫••1•，わ 
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^ -②クリックします 


王)クリックして- 


TrueType フオントのインストール方法 


ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方法を説明します。 

本製品に添がの EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM には EPSON TrueType フォ 
ントが収録されています D TrueType フォントをインストールずることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追化され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成ずることができます。 


(?) 

ポイント 


CD - ROM に収録されている OCR - B フォントセットには、 OCR - B 規格で規を 
されている文字のものも含まれています。 OCR - B フォントとして読み取り 
用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合があ 
りますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いくださ 

し、。 


Windows でのインストール 

Q コンピユータの電源をオンじし、 Windows を起動します。 

P EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピユータに它ットします。 

0機種還巧の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックしでじ夕へ]ボ 
タンをクリックします。 

Q な下の画面び表示されたら、[アプリクーシヨンのインストール]をクリックしで[巧 
へ]ボタンをクリックします。 

攻下の画面が表示されない場含は、[マイコンピュータ]— [ CD - ROM ] - 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてくださし、。 


(?) 


ポイント 
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0 インス!ルするフ牙ントをチェックしで[它ットアップ実行]ボタンをクリックし 
ます。 

使用しないフォントは、クリックしてチェックマークをかしてください。インストー 
ルされません。 



ク U ックし 
ます 


この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


Macintosh でのインストール 


〇 

〇 


〇 


Macintosh を起動した後、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をじットします。 
[アプリケーシヨン]フォルダをダブルクリックしで開きます。 


□ i ^ FPQnM ^= 口口 

邑 6巧目、空き I 

プリシクドライ，1牺インスト-ル 

德 なみ"^ 

r たか'/ユ-サ~-ぜ结 J をレまレよう マニュアル アプリケーシヨン 


ィ1 !► 

夕 


ダブルクリックします 


インス!ルするアプリケーシヨンのフォルダをダブルクリックします。 



ダブルクりックします 
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図 EPSON がち就が. TT 
図 EPSON ス:ちゴシック f ホ B.TT 
図 EPSON 友れゴシック巧 B.TT 
図 EPSON れゴシック巧 M.TT 
図 EPSON 太巧ま巧 B.TT 
図 EPSON 巧ま巧 M.TT 
図 EPSON 正お幸巧 M.TT 


1リ扣なデイスクのさき： 2 ,097.1OOK 
スト-ルちディスク- 


a 巧している巧目の在置： 26.985 K 


巧り化し 


が了 


^Zl 

Macintosh HD 


でクリックしてチェックして 
(三角形をクリックすると、イ 
ンストールするフォントを個 
別に選巧できます。） 


②クリックします 


Q [フォントインストール]アイコンをダブルクリックします。 


□ な EPSON TrueType フォント谢$画囚曰 

目.义 6 巧目 .1561 (をき 

RTrsivI 

圈 

Asian Font Arb けけれ"こつい了 

園 

0 

お巧みください 

をィ 



EPSON FONT 音巧 

フォントインストール 


續 

な 


Tea か Text 

EPSON FONT 


ィ 1 !► 

み 


ダブルクリックします 


0 フ牙ントをインス!ルします。 

インス!ルする書体を選択して、[インストール]ボタンをクリックします。 


lEPSON FONT まま目 i 


I カスタムインストール ▼] 

イ’ノスト-ルオる巧目を3んでください， 


、が ) 


マ区!全まはインストール活巧を還巧したいとき：をの Z ちかをクリック） ▲] 


の3の3のの回 
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オプションと消耗品について 

ここでは，オプションと消耗品について説明しています。 

参オプションと消耗品の紹介 . 189 

参通信販売のご案内 . 194 

参メモリの取り付け . 195 

参インターフェイスカードの取り付け . 198 

参増設カセツトユニツトの取り付け . 200 

参両面印刷ユニットの取り付け . 202 
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オプションと消耗品の紹介 


パラレルインターフェイスケーフル 

使巧するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。主 
なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケー 
ブルは、次の通りです。 


2001年6月現在 


メ ーカー 

機種 

接続ケーブル型番 

EPSON 

D 0 S / V 仕様磯 

PRCB 4 N 

IBM 、 富±通、東芝、他を社 



NEC 

PC -98 NX シリーズ 



PC 9821 シリーズ* 

PRCB 5 N 


* 双方向る信機能を搭載した機種のみ。 ただし' 咖 ndowsNT 4.0/2000 ではお使いいただけません。 


の 

ポイント 


• 双方向通信機能のない NEC PC -98 およびその互換機とは接続できません。 

• 巧奨ケーブル外のケーブル、プリンタ切替機、 LAN - パラレル蛮換機、ソフ 
トウエアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウエアキー)などを、コ 
ンピユータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送 
が正常にできないため使用しないでください。 


USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、じ(下の 
オプションのケーブルを使用してください。 

• EPSON USB ケーブル（型番： USBCB1) 
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インターフェイス カー ド 

プリンタに標準装備されていないネットワークインターフェイスを巧用したい場合に 
使巧します。 

設定などについてはカードの取あ説明書を参照してください。 

ぶ本書「インターフェイスカードの取り付け」 198 ページ 


型番 

を称 

解説 

PRIFNW 3 S 

100 Base - TX / 
10 Base-T 
マルチプ□トコル 
曰 hemet I / F 力ード 

本機を Ethernet で接渝するための増設オプションです。本禮の接締巧 
能プ□トコルである TCP / IP 、 AppleTalk の化、 IPX / SPX 、 Net 巨 EU し 
IPP にも対応していまず。 

接備にはみのいずれかのケーブルが必要です。 

.Ethernet 100 Base - TX ツイストペアケーブル（カテゴリ ー5) 

• 曰 hemet 1 0 Base - T ツイス ト ペアケーブル 


増設カセットユニット 

用紙カセットが1基装備されたユニットです。プリンタ下部に装着することじより、標 
準で装着されているものも含めて2段にずることができます。 

とを本書「増設カセツトユニ、ソトの取り付け」200ページ 


型番 

商品名 

備考 

LP 30 CWC 1 

増設カセットユニット 

巧紙カセット（容量 500 枚） X 1 段 

使巧できる巧紙サイズ： A 4 、LT 
巧おカセツト容量：最大日00枚 


両面印刷ユニット 

用紙の両面に印刷するための装置です。 

とぞ本書「両面印刷ユニットの取り付け」202ページ 

とぞ本書「両面印刷ユニット（オプション）について」 26 ぺージ 


型番 

商品名 

備考 

LPCDSP 2 

両面印!刷 ユニット 

使巧できる用紙サイズ： A 4 、LT 
紙種：普通紙 / EPSON カラーレーザープリン 
ク巧上質普通紙 
巧お厚：目日〜 90 g / m 2 
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増設メモリ 

本機は、メルコ社製のじ(下のメモリを巧用することにより、最大 256MB まで内部メ 
モリを増設することができます。メモリを増設することにより、複雑な EP 刷データも 
高解像度で印刷できるようになリます。 


専用キヤヒネット 


消耗品や用紙の保管に最適な専用キャビネット（キヤスタ付き）です。 


型番 

商品を 

備考 

LPCBN 1 

専用キヤビネ、ソトキヤスクがき 

サイズ：日 80 mm ( W ) X 650 mm ( D ) X 520 mm ( H ) 
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ET カートリッジ 

印刷用のトナーです 0 

ぶ本書に下力ートリッジの交換」207ぺージ 


型番 

色 

備考 

LPCA 4 ETC 1 C 

シアン （ C ) 

寿命：各色6000ぺージ （ A 4、 画よ奉日％) 

画占率日％ホミ茜で巧刷した場合最大8000ページで寿命 
になります。 

LPCA 4 ETC 1 M 

マゼンタ （ M ) 

LPCA 4 ETC 1 Y 

イエ □- ( Y ) 

LPCA 4 ETC 1 K 

ブラック CK ) 


感光体 ユニッ トキット 

印刷にあ要な、感光体ユニット、プリントへッドフィルタ、廃トナーボックスがセッ 
卜になったキットでず。 

と矿本書「感光体ユニ、ソトキ、ソトの交換」211ページ 


型番 

セット品 

備考 

LPCA 4 KUK 1 

感光体ユニット 

寿命’：モノク□印刷（連続印刷）30000ページ 

(一定の間隔をおいた巧刷）10000ページ 
カラー印刷（連続印刷）7500ページ 

(一定の間隔をおいた巧刷）日000ページ 

プリントへ、ソドフィルタ 

廃トナーボックス 


* ウォーミングアップを繰りおすと寿命は短くなります。また封筒、厚紙、ラペル、八ガ丰、 OHP など特殊 
おへの印刷を總リ返した場合ち寿命は短<なります。 


定着オイル ロール 

定着ユニットにオイルを供給ずるための装置でず。 
と矿本書「定着オイル□ールの交換」216ページ 


型番 

備考 

LPCA 4 TOR 1 

寿命’：モノク〇巧刷（連続巧刷）21000ページ 

(一定の園隔をおいた印刷）10000ページ 
カラー巧刷 （連続巧刷）7己00ページ 

(一定の園隔をおいた印刷）日000ページ 


* ウォーミングアップを繰りおすと寿命は短くなります。また封筒、厚紙、ラペル、八ガ丰、 OHP など特殊 
おへの巧刷を繰り返した場合ち寿命は短<なります。 


展トナーボックス 

余分なトナーを回収するための装置です。感光体ユニットよりも早<寿命がきた場合 
に、単品でお買いホめいただいて交換することができまず。 

と矿本書「廃トナーボックスの交換」219ぺージ 


型番 

備考 

LPCA 4 HT 巨1 

寿命：モノク〇巧刷（連続巧刷）3000日ページ 
カラー印刷 （連続印刷）7日日日ページ 
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定期交換部品について 

定期的に交換がお要な部品です。各部品の交換時期がおづ< と EPSON プリンタウィ 
ンドウ!3が交換を促すメッセージを表示しまず。 


転写ベルトユニット 


転写べルトユニ、ソトは、用紙に転写する画像データをトナーでお成する装置です。 
EPSON プリンタウィンドウ！3上で転写べルトユニ、ソトの巧をを促すメッセージが表 
示されました5、本機をお買い上げいただいた販売店で転写ベルトユニットをお買い 
ホめください。交換方法じつきましては、お買い求めいただいた転写ベルトユニット 
に同捆されている取扱説明書をご覧ください。 


型番 

商品名 

備考 

LPCA 4 T 巨 U 1 

稳写ベルトユニット 

寿命モノク〇巧刷（連続巧刷）13000日ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）44000ページ 
カラー巧刷 （連綿巧刷）30000ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）22000ページ 


* ウォー5ングアップを繰りあずと寿命は短くなりまず。また封筒.厚紙.ラペル，八ガキ. OHP など特殊 
おへの印刷を繰り返した場合わ寿命は短<なります。 


ポイント 


転写ベルトユニットの交換については、サービスエンジニアによる有僧交換 
サービスも受け付けています。派遣費用-交換作業費用など詳細につきまして 
は、 本 機をお買いポめいただいた販売店またはサービスセンターまでお問い合 
わせくださし、。サービスセンターのお問い合わせホは、スタートアップガイド 
の裏表紙をご覧ください。 


定着ユニットキット 

定着 ユニッ トキ、ソトは、用紙にトナーをを着させるためのを着 ユニッ トと届紙に卜 
ナーを転写するた めの 二次転写□ー ルが セットになった商品でず。 EPSON プリンタ 
ウィンドウ!3上で定着 ユニッ トの交換を促すメッセージが表示されましたら、保守契 
約実施店（保守契約されている場合）または本機をお買い上げいただいた販売店じご 
連絡いただき，を着 ユニッ トキ、ソトの交換をご依頼ください。 



を着 ユニッ トキ ッ トの交換は、乾社の指を を 受けたサービス実施店のサービス 
エン ジ ニア または弊社のサービス エン ジ ニアが 実施いたします。お客様に よる 
交換や取りかしはしないでください。 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品■オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合には、エプ 
ソン 0A サプライ株式会社の届信販売をご利用ください。 

ごを义方法 

インターネットで ホームぺージ： http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 

受付時闇： AM9:30~PM 氏15吐.日.祝祭日を除く） 
FAX で 「FAX 情報サービス」をご利用ください。 

ファクシミリ付属の電話機（プッシュ回綜またはプッシュ音発 
信可能機種）か6電話をおかけになり、音声案内に従って操作 
して<ださい。み要な情報が24時闇いつでち取リ化せます。 
電話番号： 03-430 日-1182 

「FAX 情報サービスメニュー」の BOX 番号は001です。 

* 電話番号のかけ圍達いじごを意ください。 

お届け方法 

当日配を 当日 PM4:30 までのごを文受付分は、即日配送手图いたします 

(在庫分のみ）。 

お届け予を日 本州•四国…翌日北海道•九州…翌々曰 

おま化い方法 

代金引換 商品お受け取り時に、商品と引き換えじ宅配便函送員へ代金を 

お支払ください。 

クレジット お取扱い力ード： UC、JCB> Vに A、Master、N に 0S 

支化い回数：1回化い 

銀行振込 法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査，ご登録が必要 

じなります。下記じご連絡ください。 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 

を料 

お買い上げ金額の合計が5,000円上（消費税別）の場合は、全国どこへでもを料は 
無料です。5,000円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）でず。 

消耗品カタログのを付 

プリンタ消耗品-圉連商品のカタ□グをおさりいたします。カタ□グの発送につきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要でず。詳細については、上 
記のインターネット、電話， FAX 1こてご確認ください。 
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A 指示されている]^^外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があ 

U り感電のおそれがあります。本作業を斤うために取り外すネジは、政下の4つ 

です。それ切外のネジは取り外さないでください。 


ネジ 


/|\；±^ オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で斤ってくださし、。 
感電の原因となるおそれがあります。 


作業の前に、接地されている金属に手を触れるなどして身体に帯電している静 
電気を放電してください。身体に静電気が帯電しているが態でメモリにさわる 
と、静電気放電によって部品を損傷するおそれがあります。 


プリンタの電源をオフにします。 

電源クーブルとインターフェイスクーブルを取り外します。 

プリンタ後ろ側のカパーを取り外します。 

カバーのネジ （4 本）を外して、カバーを取り外しまず。 


り 





メモリの取り巧け 

本機に装着できる増設メモリの仕様は、 iU 下の届りです。 
メーカー：メルコ 

容量（型截： 64M 目 (EP01-64M), 128 (EP01-128M) 
取り付け作業にはプラスドライバが'必要です。 


取り付け手順 


〇 〇 〇 
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Q 増設メモリ用ソクット、コネクタの位置を確認します。 




• 装着する際に、也、要じ(上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれ 
があります。作業は慎重に行ってください。 

• 取り付ける方向を逆にしないように注意してください。 

. 標準メモリ用ソケット1に装着されているメモリも大容量のものに交換する 
ことができます。ただし、ソケット1には也、ずメモリを装着しておいてくだ 
さし、。 プリンタが動作しなくなります。 


0増設メモリ面部の切り欠きび、ソクット内側の己部分に合ラよラに、取り巧け位置を 
巧めます。 



〇 


増設メモリをソクットに差し込み、クリップが起きあがるまで巧し込みます。 



(?) 

ポイント 


左側のクリップがしっかり閉じていることを確認してください。増設メモリが 
正し〈差し込まれると、ソケット左のツメが増設メモリの左の切り夕きにかみ 
合い、固をされます。 
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Q プリンタをろ側のカバーを取り付けます。 

カバーの ネリ (4 本）を締めて、カバーを取り付けます。 



じ(上でメモリの取り付けは終了です。 

0電源クーブルとインターフェイスクーブルを接続します。 

0 ステータスシートを ED 刷しで、増設したメモリび'認識されでいるか確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「実装メモリ容量」じ r 標準のメモリ (16MB) 
+増設したメモリ容量」が表示されます。 

なスタートアップガイド「ステータスシートの EP 刷」 Windows 34ぺージ 

Macintosh 42ぺージ 
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インターフェイスカードの取り付け 

取り付け作業にはプラスドライバがを要です。 


A 注意 


オプシヨンの裝着は、電源ケーブルを抜いた状態で斤ってくださし、。 
感電の原因となるおそれがあります。 



インターフェイスカードの取り付けの前に、接化されている金属に手を触れる 
などして身体に帯電している静電気を放電してください。 

身体に静電気が帯電しているが態で作業を行うと、静電気放電によって部品を 
損傷するおそれがあります。 


Q プリンタの電源をオフにしで、クーブル類（電源クーブル、インターフェイスクーブ 
ル）を取り列します。 


〇 


コネクタカパーを取り外します。 

コネクタカバーのネジ （2 本）を外して取り外しまず。 


拡張スロット 



コネクタ カバー 


(?) 

ポイント 


巧り外したコネクタカバーは、インターフてイスカードを取りかした際に也、要 
になりますのでイ呆管しておいてください。 


〇 


インターフェイスカードをまっすぐに差し込みます。 

力ードの上面を外側に向け、ス□、ソト内部の道に合わせて差し込みます。 
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インターフェイスカードを、ネジ （2 本）で固定します。 



じ(上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 

ステータスシートを印刷しで、インターフェイスカードび認識されているか確認しま 
す。 

正しく装着されるとステータスシートの「インターフェイス」じ n/F 力ード」と Ep 刷 
されます。 

な スタートアップガイド「ステータスシートの EP 刷」 Windows 34ぺージ 

Macintosh 42ぺージ 
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増設カセツトユニツトの取り巧け 

取り付け作業にはコインが虫、要です。 

A • オプションの装着は、電源ケーブルを抜いた状態で斤ってください。感電の 
原因となるおそれがあります。 

• プリンタを持ち上げる際は、'必ず2人故とで巧をの位置を持ってくださし、。詳 
し〈は、じ TF のぺージを参照してください。 

ぶスタートアップガイド「設置作業時のご注意」11ぺージ 


Q プリンタ本体の電源をオフじしで、クーブル類（電源クーブル、インターフェイスクー 
フ'ル） を取り外します。 

プリンタち側の用紙トレイはおり畳んでください。 

Q プリンタを持ち上げて水平に保ち、増設力它ットユニット上面の突起に本）び、プリ 
ンタ底面の巧に入るよラに静かに降ろします。 



0プリンタに標準装備しでいる用紙力它ットを引き出し、力它ットの巧端を持ち上げる 
よラにしで取り列します。 
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Q 巧属の留め具し R ( L と R の刻印びあるを属プレート）をち図のよラに古側 （ L ) とち 
側 （ R ) に取り巧け、巧属のネジで固定します。 

付属のネジはコインを使用して回しまず。 


留め具 L 



0固定したら、©で取り外した標準用紙力它ットを取り巧けます。 

装着□の左ちのガイドか6かし浮かせて差し込んで取りがけます。 


0プリンタ背面のネジを取りタルます。 



Q 付属の留め具 B ( B の刻印びあるを属プレート）をち図のよラに取り巧け、先程取り外 
したネジで固定します。 



W 上で、プリンタへの取り付けは完了です。 

0 ステータスシートを印刷しで、増設力它ットユニットび認識されているか確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの給紙装置に「カセット2」と印刷されまず。 
ぶスタートアップガイド「ステータスシートの EP 刷 」 Windows 34ぺージ 

Macintosh 42ぺージ 


(?) 

ポイント 


本機の用紙カセツトへの用紙のセツト方法は、プリンタに標準装備の用紙力 
セツトと同じです。詳細については、じ;下のぺージを参照してください。 

ぶ本書「用紙カセットへの用紙のセット」17ぺージ 
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両面印刷ユニットの取 U 巧け 


ネジの取り外し、取り付けにはコインが'必要でず。 


A 注意 


オプシヨンの裝着は、電源ケーブルを抜いたが態で斤ってくださし、。 
感電の原因となるおそれがあります。 


Q プリンタ本体の電源をオフじしで、クーブル類（電源クーブル、インターフェイスクー 
フ'ル） を取り外します。 

Q 巧紙トレイを開き、ち図のよラにネジ （2 本）を取り外します。 



(?) 

ポイント 


取りかしたネジは、両面印刷 ユニッ トを取り外した際に也、要になりますので、 
大切に保管してください。 


0 カバ ー B □ック稱除ボタンを巧しでから、プリンタ本化のカバ ー B をかし開きます。 
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Q 両面印刷ユニット取り付け位置のカノ X - を取りがして、カパ ー B を閔じます。 

両面印刷ユニット取り付け位置のカバーは、持ち上げるようにして取りかします。 



0両面印刷ユニットを両手でささえて取り巧け位置にさわせてから、プリンタに巧し付 
けて取り付けます。 


両面印刷ユニット下部 
を押して、しっかり固を 
してください。 




両面印刷 ユニッ トを取り付ける際は、じ TF の点にま意してください。 

• 両面巧刷 ユニット とプリンタのコネクタが含うように取り付け位置を合わ 
せてから押し込んでください。無埋に押し込まないでください。 

• 両面印刷 ユニット の右側にある緑色の取り付け具をプリンタとの隙間にお 
まないように’ま意してくださし、。挟んだまま両面印刷 ユニッ トを巧し付ける 
と、取り付け具が破損することがあります。 

• 両面印刷 ユニッ トが確実にプリンタの巧を位置にはまっていることを確認 
してくださし、。切降の手順で両面印刷 ユニッ トを固をするまで、落下しない 
ように手で支えてください。 
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0 両面印刷ユニットを片までま之たまま、両面印刷ユニットのカノ\'一を開けます。 

. 両面 EP 刷ユニットの上端にある取っ手を上げると、カバーの□ックが解除します。 
. 両面印刷ユニットを片方の手で支えたまま、カバーをゆっくりと開けます。 



Q 巧属のネジ （2 本）で両面印刷ユニットをプリンタに固定します。 

付属のネジはコインを使用して回しまず。 



0両面印刷ユニットのカパーを閱じます。 
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0 カバ ー B □ック瞄除ボタンを巧しでから、ブリンタ本体のカバ ー B を片手でまえなび 
らゆっくりと開けます。 



0プリンタ本体のカパー已を、両面印刷ユニットごと閒じます。 



W 上で両面 EP 刷ユニットの取り付けは完了です。 


0 ステータスシートを印刷しで、両面印刷ユニットび認識されてレるか確認します。 

正しく装着されるとステータスシートの「オプション」に「両面印刷ユニット」と印 
刷されます。 

ぶスタートアップガイド「ステータスシートの EP 刷」 Windows 34ぺージ 

Macintosh 42ぺージ 


両面印刷 ユニッ トの使用方法については，と J 下のページを参照してください。 
とす本書「両面印刷 ユニット （オプション）じついて」26ぺージ 
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プリンタのメンテナンス 

ここでは，メンテナンス方法や輸送/移動時のを意事項などについて説 S 月しています。 

参 ET カートリッジの交換 . 207 

参感光体ユニットキットの交換 . 211 

参定着オイル□-ルの交換 . 216 

参廃トナーボックスの交換 . 219 

参プリンタの清掃 . 222 

参プリンタの移動 . 223 
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ET カートリッジの交換 

ここでは， ET 力ートリツジの交換ち法を説明しています。 


ET 力ートリツジについて 

本機で使用可能な ET カートリツジは次の届りです。 

ET 力ートリ、ソジは、トナーの色によって4種類あります。 


ET カートリッジ 

シアン< C > 

型番 LPCA4ETC1C 


マゼンタく M > 

型番 LPCA4ETC1M 


イエ□-< Y> 

型番 LPCA4ETC1Y 


フラックく巨 k> 

型番 LPCA4ETC1K 


取 U 巧い上のを意 


A 使用-るみの ET 力ートリツジは、絶対に义の中に入れないでください。トナー 

U が巧び散って発义し、义傷のおそれがあります。 


• ET 力ートリッジ装着部の色を殖認して、同じ色の ET 力ートリッジを装着してくださ 
い。 

• ET 力ートリッジのトナーが付いている□—ラ表面には手を触れないでください。印 
刷品質がほ下します。 

• 一度プリンタじ取り付けた ET 力ートリッジは再利用しないで < ださい。 

• 寒いところか6暖かいところに移動した場合は、 ET 力ートリッジを室温に慣らすた 
め1時聞じ(上待ってか5使用してください。 

• トナーが手やを服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。トナーは人体 
にお害ですが、手や衣服に付いたまま放置するとをちにくくなります。 

保管上のを意 

.ET 力ートリッジは、あずき用の捆包箱に人れ，水平に置いた状態で保管してください。 

• tTF の環境で保管してください。 

温を乾囲： 0 ~ 35て 
湿度乾囲： 30〜85% 

• 高温を湿になる場所には置かないでください。 

• か児の手の届かないところに保管してください。 

使用巧みの•消耗品のお取り巧いについて 

資源の有劾活用と巧巧環境保全のために> 使用済みの消耗品の回収じご協力ください。 
使巧ミ斉み ET 力ートリッジの回収方法については、新しい ET 力ートリッジに添付され 
ておりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを処分される場合は，ポリ袋などじ入れて、必 
ず地域のを例や自ミ台体の指示に従って廃棄して < ださい。 
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ET カートリッジの交換手順 


Q EPSON プリンタウィンドウ！3のメッ t - ジを参照して、交換する ET 力ートリッジの 
色をお認します。 

交換があ要な ET カートリッジを巧6せるメッセージが表示されます。 

ET 力ートリッジの交換は、電源をオフにしなくても斤えます。 

ポイント 


0プリンタ本体の前カパーを開けます。 



0 ET 力ートリツジの装着□の ET 力ートリツジの色を確認します。 

• 巧換する色の ET 力ートリツジが装着□の位置にある場合は〇に進みます。 

• 巧あする色の ET 力ートリツジが装着□の位置にない場合は、下國の①、③を繰り返 
して、交換する色の ET 力ートリツジが装着□に来るようにします。 




• ボタンを押さないとノブを回すことはできません。ノブが回らないときは無 
巧に回さずに、ボタンを巧してから回してくださし、。 

• ET 力ートリツジの取り巧け位置が正しい位置で停止しているか化ず確認し 
てくださし、。正規の位置にない場合には、 ET 力ートリッジをホき差ししな 
いで < ださい。 
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Q 在上の取つまをま前に引さ、 ET 力ートリツジを引さ化します。 

取っ手を手前に引くと、 ET 力ートリツジが装着□か6引き化されます。 ET 力ートリ、ソ 
ジをまっすぐ引き化します。 



0新しい ET 力ートリツジを個包から取り出したら、図のように左ちに傾けで7〜8回お 
り、中のトナーを巧一にします。 




ET 力ートリッジのトナーが付いている口ーラ表面には手を触れないでくださ 
い。印刷品質が低下します。 


0な護巧を取り外します。 
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0 ET カートリツジを差込□の形状に合わせで差し込み、輿に当たるまで巧し込みます。 

ET カートリツジ側面の矢印の方向に差し込みます。 


こちら側に矢印が并スト - I 一' *+ 




ET 力ートリッジは、しっかり奧まで差し込んでください。装着が不完全な場 
合は、トナー供給不足やトナー漏れの原因となります。 


0 ほかの色の ET 力ート U ツジち交換する場合は、©〜0のま順を繰り返しで交換を巧い 
ます。 

0プリンタの前カバーを閱じます。 

交換があ要な ET 力ートリツジをすべて巧をして、前カバーを閉じると自動的に印刷巧 
能な状態に戻リます。またトナー残量のカウンタがリセ、ソトされます。 



W 上で ET カートリツジの交換は終了です。 
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感化体ユニットキットの交換 

ここでは，感光体ユニットキ、ソトの交換ちまを説明していまず。 


感光体ユニットキットについて 

本機で使用可能な感光体ユニットキ、ソトは次の通りです。 


L 感光体ユニットキット_[型を LPCA 4 KUK 1 _ I 

感光体ユニットキットをご購入いただくと、次の消耗品が含まれていまず。同時にす 
ベて交換してください。 

. 感光体ユニット（感光体に電荷をちえて印刷する画像を作る装置） 

. 廃トナーボックス（印刷時に化る余分なトナーを回収するボックス） 

• プリントへ、ソドフィルタ（こぼれをちるトナーからプリントへ、ソドを守るフィルタ） 

取 U 巧い上のを意 


A . 感光体 ユニットは、 おかに义の中に入れないでください。 

" .廃トナーボックスは、絶かに义の中に入れないでください。トナーが巧び 
散って発义し、义傷のおそれがあります。 


• 感光体（青い円筒部分）の表面は手で触らないでください。また、感光体の表面に 
わのをぶつけたり，こすったりしないでください。感光体の表面に手の脂が付いた 
り、傷やミちれが付くと良好な印刷ができな < なります。 

. 感光体 ユニッ トを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの下でも、 
感光体 ユニッ トを5分上放置しないで < ださい。感光体 ユニッ トをプリンタのか 
に置く場合は、布などで覆い、光が当た6ないようにしてください。 

• 感光体表面に傷が付かないよう、作業は平らな机の上で巧ってください。 

. 廃トナーボックスじ人っているトナーは再利用しないでください。 

• プリントヘッドフィルタのガラス面には手を触れないで<ださい。ガラス表面に手 
の脂が付着すると、印刷品質がほ下します。 

保管上のを意 

. 感光体ユニットは、おず専用の捆包袋に入れた状態で保管してください。 

• 万一、感光体ユニットを使用しないのに捆包装を開封してしまった場合、感光体ユ 
二、ソトを捆包袋に入れ、開封した箇所をしっかりと閉じて保管してください。 

• 直射日光をさけ、 t (下の環境で感光体ユニットを保管してください。 

温度乾囲： 0 ~ 35 E 
湿度範囲： 30〜8596 

. 感光体ユニットは、高温を湿になる場所には置かないでください。 

• 感光体ユニットは、幼児の手の届かないところに保管してください。 
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使用巧みの消耗品のお取り巧いについて 

資源の有タカミき用と巧巧環境保全のために、使用済みの消耗品の回収じご協力ください。 
回収ちまについては、新しい感光体ユニットキ、ソトに添付されておりますご案内シー 
卜を参照してください。 

やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、かず地域の条例や自治体の指示 
に従って廃棄してください。 


感光体ユニット、廃トナーボックス、プリントヘッドフイルタの交換 

感化体ユニットを交換する際は、廃トナーボックスとプリントへッドフィルタも同時 
に巧換しまず。 


Q EPSON プリンタウィンドウ！3のメッ它ージを確認します。 

感化体ユニットの交換を促すメッセージが表示されます。 


(D 

ポイント 


感光体 ユニッ トの交換は、電源をオフじしなくても行えます。 


0プリンタ本体の前カパーを開けます。 



0廃トナーボックスをま前に引いで取りがします。 

真ん中の取っ手または図の位置を持って、廃トナーがこぼれないようにゆっくりと取 
り外します。 
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Q 廃トナーびこぼれなレよラじふたをします。 

• 取りかした廃トナーボックスは使用しません。 

.廃トナーボックス裏側に付いている丸いふた2個を回して取り外し、それぞれ図の位 
置に取り付けます。 



0 正面真ん中の緑のレパーをち E (] のち向へ巧し上げます。 



0感光体ユニットをま前に引さ巧さます。 
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Q 新しレ感光体ユニットを個包から取り出し、下部のガイドをプリンタのレールにさわ 
せてからまっすぐに巧し込みます。 

黒い保護シートは> はがさないまましっかりと奧まで押し込んでください。 



• 黒いイ呆護シートをかして、感光体（青い円筒おの部み）の表面に手を触れな 
いでください。また物をぶつけたり、こすったりしないでください。感光体 
の表面に手の脂が付いたり傷が付くと、印刷品質がおくなります。 

• 感光体ユニットを直が日ホや強い光に当てないでください。室内の日月かりの 
下でも5みた放置しないでくださし、。 

• 感光体ユニットのガイドをプリンタ内のレールに正しく合わせて、プリンタ 
の奥までしっかり巧し込んでください。その際、保護シートをかぶせた部々 
を化の部品に強く接触させないよう十み注意してくださし、。 


0感光体ユニットをプリンタ内部に入れた状態のまま、黄色の取っまを持って黒レな護 
シートをゆっくり引き巧きます。 
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( IJ ) プリントヘッドフィルタを交換します。 

• 先端部分を少し押し下げてか6、ゆっくり引き抜きます。 

• ま斤しいプリントへ、ソドフィルタをプリンタの奧までゆっくり差し込みます。 




• プリントヘッドフィルタのガラス面には手を触れないでください。ガラス表 
面に手の脂が付着すると、印刷品質が低下します。 

• プリントへッドフィルタは感光体ユニットの交換が終わってから交換して 
ください。先にで換すると、フィルタ上にトナーが落ち印刷品質が低下する 
おそれがあります。 


0新しレ廃トナーボックスを取り付けます。 



0プリンタの前カバーを閱じます。 

前カバーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。また感光体ユニットの寿 
命算出用カウンタわリセ、ソトされます。 



上で感光体ユニットキ、ソトの取り付けは終了です。 


ポイント 


前カバーが閉じない場合は、廃トナーボックスがしっかり装着されているか確 
認してください。 
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定着オイル ロールの 交換 

ここでは，を着オイル□ールの交換ちまを説 B 月しています。 


定着オイルロールについて 

定着オイル□ールは、トナーなどの汚れがを着ユニットに付着しないように、定着ユ 
ニットにオイルを供給する装置です。本機で使用可能なを着オイル□ールは次の通り 
でず。 


を着オイルロール 型を LPCA 4 T 0 R 1 


取 U 巧い上のを意 


A を着オイルロールを交換する場合は、を着器やその周辺部々が十々にをえてか 

一 ら作業を斤ってください。高温のため、义傷の原因となることがあります。 


• を着オイル□ールの白い□—ル部分には直接触れないようにしてください。白い 
□ール部分にはオイルが塗布されています。オイルは人体に無害ですが、手やホ服 
に付いたまま放置するとをちにくくなるため，オイルが手やホ服に付いた場合はす 
ぐに水で洗い流してください。 

• を着オイル□ールの白い□-ル部分に触れたり、傷を付けないようにを意してくだ 
さい。オイル漏れの原因となります。また、印刷品質低下の原因となります。 

• 定着オイル□—ルは、常に水平の状態であってください。立てかけたり、おめじす 
ると、オイルが漏れて印刷品質などに影響が化ます。 



保管上のを意 

• を着オイル□ールは、みず専用の捆包装に入れた状態で保管して<ださい。 

• 直射日光をさけ、 tTF の環境で定着オイル□ールを保管して<ださい。 

温度乾囲： 0 ~ 35で 
湿を乾囲： 30〜8596 

• 走:着オイル□ールは、高温を湿になる場所には置かないでください。 

• 走:着オイル□ールは立てかけた状態で保管しないでください。平6な場所で保管し 
てください。 

• を着オイル□-ルは、幼児の手の届かないところに保管してください。 

使用巧みの消耗品のお取 U 巧いについて 

処分される場合は、ポリ袋などに入れて、みず地域の条例や自治体の指示に従って廃 
棄してください。 
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定着オイル ロールの 交換手順 

Q EPSON プリンタウインドウ！3のメッ它ージを確認します。 

定着オイル□ールの交換を促ずメッセージが表示されまず。 



0 
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定着オイル□-ルの緑色の取っ手を持って引さ上げ、取り外します。 




を着オイルロールの表面に手を軸れないでください。口ールには、シリコンオ 
イルがしみこんでいます。オイルは人体には無害ですが、手や巧服に付いたま 
ま放置すると落ちにく くなるため、オイルが手や衣服に付いた場合はすぐに水 
で;ホい流してください。 


0新しい定着オイル□-ルのガイドをプリンタ側の溝に合わせでからゆつくり差し込み 
ます。 



0定着オイル□-ルを固定する2個の緑色のレバーを図のち向に回します。 

定着オイル□-ル側の羞にレバーが合うようにしまず。 



Q プリンタ本体のカパ ー A を閉じます。 

カバ ーA を閉じると、定着オイル□ール寿命算化用のカウンタがリセットされ自動的 
に印刷可能な状態に戻ります。 



W 上でオイル□ールの取り付けは終了です。 
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廃トナーボックスの交換 

ここでは，廃トナーボツクスの交換方法を説明していまず。 


廃トナーボックスについて 

廃トナーボックスは、印刷時に化る余分なトナーを回収するボックスです。 
本機で使用可能な廃トナーボックスは次の届りです。 


廃トナーボックス 型番 LPCA4HTB1 

廃トナーボックスは、感光体ユニットキット（型番 LPCA4KUK1) にも含まれていま 
す0感光体ユニットの寿命よりも廃トナーボックスの寿命が先に終わった場合は、廃 
トナーボックスのみを交換してください。 

耳又り化い上のを意 


A 警告 


廃トナーボックスは、絶かに义の中に入れないでください。トナーが巧び散つ 
て発义し、义傷のおそれがあります。 


使用ミ斉みの廃トナーボックスに人っているトナーは再利用しないでください。 

使巧巧みの消耗品のお取 U 巧いについて 

処分される場合は、ポリ袋などに入れて、をず地域の桑例や自治体の指示に従って廃 
棄してください。 


廃トナーボックスの交換手順 


〇 


EPSON プリンタウィンドウ！3のメッ它ージを確認します。 

廃トナーボックスの交換をおずメッセージが表示されまず。 


(?) 

ポイント 


廃トナーボックスの交換は、電源をオフにしなくても巧えます。 


〇 


プリンタ本体の前カパーを開けます。 
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0 廃トナーボックスをま前に引レで取 0 がします。 

真ん中の取っ手または図の位置を持って、廃トナーがこぼれないよラにゆっくりと取 
り外します。 



0 廃トナーびこぼれなレよラにふたをします。 

.廃トナーボックス裏側に付いている丸いふた2個を回して取り外し、それぞれ図の位 
置に取り付けまず。 



. 廃トナーボックス裏側にがいているのちいふたを引き抜いて、図の位置にはめ込み 
ます。 


0新しい廃トナーボックスを取り付けます。 
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0 プリンタの前カバーを閱じます。 

前カバーを閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。 



W 上で廃トナーボ 、ソ クスの取り付けは終了です。 


(?) 

ポイント 


前カバーが閉じない場合は、廃トナーボックスがしっかり装着されているか確 
認してください。 
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プリンタの清掃 


給紙 ローラの クリーニング 

適切な巧紙を使用しているにわかかわ6ず給紙不良が発生ずる場合は，下國に示す給 
紙□ー ラのミちれを拭き取ってください。 

用紙トレイを開き、水を含ませて堅くしぼった巧で、ていねいに□-ラを拭いてくだ 
さし''。 



ポイント 


• 給紙ローラをクリーニングしても給紙しない場合は、イ呆守契約店（イ呆守契約 
されている場合）または販売店にご連絡ください。 

• 給紙経路（用紙トレイや用紙カセット内部、フてイスダウントレイ）を拭い 
た場合、乾いたことを確認してから使用してください。 


プリンタ本体のクリーニング 



プリンタの清掃は、電源をオフにしてコンセントから電源ケーブルを抜いた 
あとで、斤ってくださし、。 

ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い。プリンタのケースが変色、蛮おするおそれがあります。 

プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してくださし、。 

固いブラシやホなどでケースを拭かないでください。ケースに傷がつくおそ 
れがあります。 


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて堅< しぼった布で、ていねいに拭いて 
ください。 
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プリンタの移動 

プリンタを運搬したり，移動するときには、じ(下のように作業を巧ってください。 


近<への移動 

はじめに本機の電源をオフにして、 W 下の付属品を取りかしてください。振動をちえ 
ないように水平にていねいに移動してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
• 用紙トレイ、用紙カセット内の用紙 


A • プリンタ本体は、背面側の方が正面側より重くなっています。プリンタ本体 

し ■ を持ち上げ'る際に、重さの違いに'ま意してください。 

• 本製品を持ち上げる際はおず2人に(上で作業を行ってください。 

本賀品の重量は、ミ肖耗品を含め約 44.5 Kg です。 

プリンタ本体を持ち上げる場合は、かずプリンタ左側の下部にある取っ手 
(くぼみの部々）に手をかけ、右側のパーを引き出して持ち上げてくださし、。 
化の部分を持って持ち上げると、プリンタのを下によるけがの原因となりま 
す。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因とな 
ります。 



<本体正面> 


• プリンタ本体を持ち上げる場合、十分にひざを曲げるなどして無巧のない姿 
勢で作業を巧ってください。 

無埋な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの破損の原因となります。 

• プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度上傾けないでくださし、。 
転倒などによる事故の原因となります。 

• プリンタ本体をキャスター(車輪）付きの台などに載せる場合、也、ずキャス 
夕一を固をして台が動かないようにしてから作業を巧ってください。作業中 
に台が思わぬ方向に動くと、けがやプリンタの損傷の原因となります。 
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運搬するときは 

本機を輸送ずる場合、はじめに本機の電源をオフにして、じ(下の付属品を取りかして 
ください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケーブル 
• 用紙トレイ、用紙カセット内の用紙 
• ET 力ートリッジ （4 色とも） 

. 感光体ユニット 
• を着オイル□-ル 
• 廃トナーボックス 

• オプション増設カセットユニット（装着時） 

• オプション両面印刷ユニット（装着時） 

震動や衝撃か5プリンタ本体を守るために本製品の購入時に使届されていた保護がや 
捆包材を使届して、購入時と同じ状態に捆包ずる必要があります。詳し<は、本機を 
お買し > 上げの販売店にご柜談 < ださい。 



購入時にプリンタ内部に取り付けられていた巧護材も'必ず取り付けてくださ 
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困ったとぎは 

ここでは，困ったときの対処方法について説 B 月しています。 

参印刷実行時のトラブル . 226 

参用紙が詰まったときは . 236 

参カラー印刷に関するトラブル . 245 

参印刷品質に関するトラブル . 248 

参画面表示と印刷結果が異なる . 254 

参 USB 接続時のトラブル . 255 

参その他のトラブル . 258 

参どラしてもお巧しないときは . 260 
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印刷実行時のトラブル 


プリンタの電源が入らない 

0電源クーブルび巧けてしげこり、ゆるんでレませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに、お実に差し込んでください。 

ろ コン t ントに電源は来でいますか？ 

ほかの電気製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか殖かめてください。 

0 正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコン t ントに接続しでいますか？ 

コンセントの電圧をおかめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。 

上の3点を確認の上で[電源]スイッチをオンにしても電源が入らなぃ場合 
は、保ず契約店（保ず契約されてぃる場合）または販売店へご相談くださぃ。 

ポイント 


ブレーカが動作してしまラ 

ろ ブ レーカの 定をは十分ですか？ 

ブレーカのを格が十分であるじ电関わ6ずブレーカが動作してしまう場合は、ほかの 
機器を別の配綜に接続してみてください。 

または本機用に専用配綜を用意してください。 


印刷しない 

ろ インターフェイスクーブルび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているかお認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に®がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちのちは> 差し替え 
てごお認< ださい。 

ろ インターフェイスケーブルびコンピユータや本プリンタの仕様にさつていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかお認します。 

な スタートアップガイド「コンピュータとの接続」2日ぺージ 
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プリンタびデータを処理できません。 

あラデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 
プリンタにメモリを増設するか、コンピュータの八ードディスクの容量を増やしてく 
ださい。 

プリンタび E り刷できなレ状態です。 

画面上で EPSON プリンタウィンドウ！3の状態を殖認し、画面の説明に従って対処し 
てください。 

な本書 「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」 Windows 76ぺージ 

Macintosh 158ぺージ 


コンピュータび画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリじよっては画像データを処理できない場合がありまず。 
解像度を下げて EP 刷するか、メモリを増設してください。 

EPSON プリンタウインドウ！3からプリンタの状態をモニタすることびできますか？ 

通信機能が正常に機能していないと印刷できません。プリンタの状態（ステータス）が 
画面に表示できることを殖認してください。 

とを本書「プリンタの状態を確かめるには」 Windows 78ぺージ 

Macintosh 160ぺージ 

ステータスが表示できない場合は、じ(下のページを参照してください。 

とす本書「ステータス（状態）が取得できない」230ページ 


ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

ネットワーク上のほかのコンピュータから EP 刷できるかお認してください。ほかのコ 
ンピュータから印刷できる場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に聞題があると 
考え6れまず。接続状態やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを殖認 
してください。 EP 刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると考え6れま 
す。ネットワーク管理者にご巧談ください。 

オプションのン F 力ードの取あ説明書を参照して、ネットワークの設定を殖認してくだ 
さぃ。 

プリンタドライバの[詳細設定]ダイア□ヴの稱像度 （ Windows ) 印刷品質 
( Macintosh ) の設定び[高品質」になってレませんか？ 

設をが「高品質」の場合、解像度600 dpi で印刷します。この設走で印刷するとプリン 
夕のメモリが足りなくなり、メモリ関連のエラーが発生する場合があります。 

設定を「標準」にすると印刷できる場合があります。 
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0 お使いの機種のプリンタドライパび正しくインストールされでいますか？ 

Windows の場合 

• お使いの機種のプリンタドライバが、コント□ールパネルのプリンタフォルダにア 
イコンとして登録されていますか？ 

• また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択でき 
ない場合わありますので、じ(下の手順に従って届常巧うプリンタとして達ばれてい 
るか殖認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし力ーソルを閣赶に合わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

② 使用するプリンタをを選がし、[ファイル]メニューの[适常使うプリンタに設定] 
が運択されているか確認しまず。 



「通常使うプリンタに設を」にチェックが ついてい るか 
確認します。 


Macintosh の塌舍 

お使いの機種のプリンタドライバが、セレクタ画面で正しく選がされているか、逞択 
したプリンタが実隐に接続したプリンタと合っているか痛認してください。 



選おしたプリンタドライバが正しいか確認します。 
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Windows プリント マネージャのステータスび[-時 厚 止]になつでい ません か？ 

印刷途中で EP 刷を中断したり、何6かのトラブルで印刷停止した場合、プリントマネー 
ジャのステータスが「一時停止」じなります。このままの状態で印刷を実行しても印 
刷されません。 

Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、簡走]1こ力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クします。 

② 使用ずるプリンタををクリックして[ファイル]メニュー巧の[一時停止]または 
[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリ、ソクして外しま 
す。 



②クリックします 


のクリックして 


Windows NT 4.0/2000 の場台 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定] I こ力ーソルを合わせ[プリンタ]をクリッ 
クしまず。 

② 使用するプリンタをのアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場 
合は[プリンタ]の[一時停止]をクリックしてチェックを外しまず。 



①確認して 


②クリックします 
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ステータス （状態）が取得できない 

ろ DMA 転送の設定になっでいませんか？ 

DMA 転をの設をになっているとステータスを画面表示（モニタ）することができない 
ことがあります。この場合は、コンピュー•夕の团 0 S 設定を rECPJ (または ENHANCED ) 
じ(かにして、 DMA 転をの設をを解除してください。 

とす本書「印刷を高ま化するには」111ページ 

詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 

ろ コンピュータの ECP 機能は正常に機能しでいますか？ 

ホスト側の ECP 機能に不具合があるとステータスを画面表示（モニタ）することがで 
きません。プリンタのジャンパスイッチの設をを変更することにより，ステータス情 
報が取得できることもありますのでお認してください。プリンタ本体にあるジャンパ 
スイッチの設定を ECP (初期設を）から N 旧 BLE (ニブル）の設定に変更してください。 

ろ 双ち向お信機能の設定を解除しませんでしたか？ 

本機は双方向通信機能が有効になっていないと使用できません。 iU 下のページを参考 
に、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプールの設を]ボタンをクリック 
して[プリンタスプールの設定]ダイア□グを開き、[このプリンタで双方向适信機能 
をサポートずる]を違択してください。 

とす本書「プリンタ接統先の変更」105ページ 

0 [監視プリンタの設定]ユーティリティで、プリンタを監視しない設定にしでいませんか？ 

[監視プリンタの設を]ユーティリティで、監視するプリンタにチェックを付けてくだ 
さい。チェックしないと本機を監視することができず，正常に印刷できません。 

とす本書「監視プリンタの設定」83ページ 


プリン タが エラーが 態に なつている 

0 コンピユータ画面上にワーニンヴメッ t - ジやエラーメッ它ージび表示されていませ 
んか？ 

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが晶き、ヮーニ 
ングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場 
合は、その内容を一読してお要な手段を講じて<ださい。 


ろ メモリび正しく装着されてレますか？ 

メモリが正しく装着されていないと、操作パネルのランプが次のよラな状態になり印 
刷できません。 

[緑ホ同時点滅2回^ホのみ点滅2回] 

メモリの装着状態を殖認してください。 

ぶ本書「メモリの取り付け」195ぺージ 
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0 プリンタのランプび点なまたは点滅していませんか？ 

ランプが点なまたは点滅していた6、次の説 S 月を参照して適切な処置をしてください。 



日点灯日'消灯日点滅 D ® 3 U とした点滅 


ランプの状態 

プリンタのが態 

ランプの状態 

プリンタのが態 

。/ 

電源オフ 

。/ 

巧刷可能、節電中、巧刷可能なワー 
ニンク’ 

が/^ 

消耗品交換圍お 


ウォーミングアップ 
データ受信中 


用紙なし.給祇ミスまたは 
用祇詰ま y 

(カバーが開いています） 

h 

/ 、げ、 

消耗品交換 

EPSON プリンタウィンドウ！3か 
5解除巧能なエラー 

。/' 

サービスコールエラー。電源をオフ 
にして、しば6くたってか6再度才 
ンにして < ださい。正常なが態に復 
帰できない場合は、保守契約店（保 
守契約をされている場合）または號 
売店、またはエプソンの修理窓□ま 
で連總< ださい。エプソンの修理窓 
□についての詳細は「保守サービ 
ス」の項を参照して<ださい。 

h 

: / 、巧'、 

(交互に点減） 

サーピスコールエラー。電源をオフ 
にして、しば6くたってか6再度才 
ンじしてください。正常な状態に復 
帰できない場合は、保守契約店（保 
守契約をされている場合）または販 
売店、またはエプソンの修理窓□ま 
で連絡ください。エプソンの修理窓 
□についての詳細は「保守サーピ 
ス」の項を参照してください。 


(?) 

ポイント 


ランプの表示だけでは、プリンタのが態を判断することはできません。 

コンピュータの画面上で EPSON プリンタウィンドウ！3を起動して確認してく 
ださい。 
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FLPTI に書き込みができませんでした J エラーが発をする 

ろ Windows プリンタドライバの設定び正しくありません。 

じ(下の項目をお認して < ださい。 

. プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設をされている 
かを殖認して EP 刷を実行して < ださい。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接 EP 刷 
データををる」の設をに変更して印刷を巧ってみてください。 

. ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることを殖認 
し、コンピュータの团 0 S 設をを 「 ECP 」 作 CP がない場合は 「 Bi - directional 」） に、 
ポートを 「 ECP プリンタポート （ LPT 1)」 など（お使いの Windows によってポー 
卜名が異なる場合があります）に設定して印刷を巧ってみて<ださい。 BIOS 設走に 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取キ及説明書を参照してください。 


Macintosh のセレクタにプリンタドライパまたはプリンタが表示さ 
れない 

0 QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライバは、 QuickDrawGX に対応していません。 

QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

な スタートアップガイド「システム条件の殖認」39ページ 


0プリンタ名を変更してレませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを違択してください。 


ろ AppleTalk ネットワークゾーンの設定び違います。 

プリンタの接続されているゾーンを達択してください。 


エラーが発をする 

0 Macintosh をお使いの場合 、 MacOS 8.1 - 9. x を使巧しでいますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は 、 MacOS 8.1~9. x です。 

な スタートアップガイド「システム条件の殖認」39ページ 

ろ [プリント]ダイア□ク'の印刷モードの設定び[高品質]になつでいませんか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。[プリント]ダイア 
□グの印刷モード設定を[標準]にすると印刷できる場合がありまず。それでも EP 刷 
できない場合は、次項目を参照してください。 
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0 Macintosh のシステムメモリの空さ容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライバは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□-ルパネルの RAM キャッシュを減6したり、 
使用していないアプリケーシヨンソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 


給排紙されない 

0プリンタをプリンタの底面よりルさな台の上に設置しでいませんか？ 

プリンタの底面よりかさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認して< ださい。 

0プリンタはか平な場所に設置されてレますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排おさ 
れない場合がありまず。プリンタの設置場所の環境を再痛認して<ださい。 

ろ 本機で印刷可能な田紙を使田しでレますか？ 

印刷可能な用紙を使用して < ださい。 

とす本書「用紙について」11ページ 

ろ 両面印刷ユニットを使用した両面 EP 刷時に、印刷可能な用紙を使用してレますか？ 

両面印刷で使用できる用紙は A 4、 Letter サイズの普适紙だけです。 

とを本書「両面印刷ユニット」190ページ 

ろ 巧紙を它ットする前によくさばいていますか？ 

用紙を複数枚セットする場合は、セットする前に用紙をよくさばいてください。 

0巧紙力它ットびプリンタに正しく它ットされでいますか？ 

用紙カセットを正しくセットしてください。 

とを本書「用紙カセットへの用紙のセット」17ページ 

0 t ットしでいる用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？ 

ステータスシートまたは EPSON プリンタウィンドウ!3で、用紙トレイまたは用紙力 
セットの用紙サイズをお認してください。 

なスタートアップガイド「ステータスシートの EP 刷 」 Windows 34ぺージ 

Macintosh 42ぺージ 

用紙サイズが正しくお巧されていることを殖認し、その用紙サイブをプリンタドライ 
ノ '(での設定と一致させてください。 
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0 プリンタドライバで給紙したレ給紙装置を還巧しでいますか？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を違がしてください。 

とを本書 r [基本設定]ダイア□グ 」 Windows 38ページ 
な本書「[プリント]ダイア□グ」 Macintosh 133ぺージ 

0 アブリクーシヨンソフトの給紙装置の設定は合つでいますか？ 

給お装置の設定は，アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を殖認してください。 

0給紙□-ラび巧れでいませんか？ 

用紙トレイから給紙されない場合は，給紙□ーラを拭いてください。 

な本書「給お□—ラのクリーニング」222ページ 


紙詰まりエラーが解除されない 

0詰まった巧紙をすべて取り除さましたか？ 

カバー B または C 1 を一旦開閉してみて<ださい。それでちエラーが解除されない場 
合は用紙を取り除<隐に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかわしれません。こ 
のような場合には無理に取り除こうとせずに> 保守契約店（保守契約されている場合） 
または販売店にご連給 < ださい。 


用紙を二重送りしてしまラ 

ろ 巧紙どラしびくつつレでいませんか？ 

用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は，1枚ずつセットしてください。 

ろ 宫製八ガキや封筒の巧端び下向きに反つでいませんか？ 

先端を数ミリ上に反6してか6セツトしてください。 


印刷が途中で中断されてしまラ 

0 コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を、 「 ECPJ または 「 ENHANCED 」 に変 
更しでいますか？ 

コンピュータのパラレルポートの B の S 設をが rECPJ または 「 ENHANCED 」 1：が卜に 
なっていると，印刷が途中で中断されてしまうことがあります。この場合は、印刷デー 
夕を効率よくプリンタにをるために、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」 または 
「 ENHANCED 」 に設定してください。また、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」 ま 
たは 「 ENHANCED 」 に設定できない、設定しても印刷が途中で中断されてしまう場合 
は、プリンタドライバで「全ページをスプールしてから印刷」を違択してください。 
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r 通信エラーが巧をしました j と表示される 

0プリンタに電源び入つでいますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのをお認し、プリンタの電源をオン （ I ) にし 
まず。 

ろ インターフェイスケースレび列れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断綜していないか、変 
に巧っていないかを確認してください。（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換え 
てごお認< ださい。） 

0インターフェイスクースレびコンピユータや本プリンタの仕様にさつていますか？ 
(□-カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を殖認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを磕認します。 

な本書「パラレルインターフェイスケーブル」189ぺージ 

0ネットワークプリンタとしで本機をお使いの場さじ、印刷プ□トコルとして IPX / SPX 、 
NetBEUI 、 IPP を使用していませんか？ 

上記のプロトコルは使用できません。 TCP / IP または AppleTalk を使用してください。 

ろ プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選巧してレますか？ 

(□-カル接続時） 

. Windows の場合、双方向通信機能の設定をお認してください 。 Windows 95/98/ 
Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプールの設を]ボタン 
をクリックして[プリンタスプールの設を]ダイア□グを開き、[このプリンタで双 
ち向通信機能をサポートする]が選択されているかお認して<ださい。 

.Windows NT 4.0/2000 の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア□グで喊ち 
向サポートを有効にする]が選択されているかお認してください。 
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用紙が詰まったときは 


用紙詰まりのメッセージ 

用お詰まりが発生した場合，どこで用紙が詰まったかを示すメ、ソセージが EPSON プ 
リンタウィンドウ!3のウィンドウに表示されます。 

[対処ち法]ボタンをクリックすると，詰まった巧紙を取り除く手順が表示されまず。 
メッセージに従って詰まった用紙を取リ餘くことができます。 


□ EPSON r リ W が-か3 : EPSON LP-2000C AppleTalk B 
X 乃バ -B 巧巧で银ザ話ま y ました。 


S ft 巧せ方る]をクリックすると.巧巧の巧9なを方「 

を巧巧でをます0 _ 

I印刷や止1 

Q 肖巧品骼9! ♦ 〔，拠ち;ち I I陆 C る 1 


用紙が詰まった場所をメッセージで確認し、詰まった用紙を取り除いて<ださい。詰 
まった用紙を取り除き、用紙カセットやカバーを閉じると、用紙詰まりの発生したペー 
ジから、印刷を自動的に再開します。 



増設 カセットユニット 



向=* 242ぺージ 
向= 238ぺージ 


ぶ240ぺージ 



カバー DM 付近で紙が詰まりました 


面 244ぺージ 
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用紙の取 u 出しの注意 

詰まった用紙を取り除くときは，次の点にを意してください。 

• 用紙が破れてプリンタ内部に残5ないよう、用紙に無理な力をかけずにゆっくりと 
引っ張って取り除いてください。 

• 用紙を取り除く隐に、巧れた届紙がプリンタ内部に残ってしまった場合、また本書 
じ記載の方法で取り除くことができない場所に届紙が詰まった場合は、無理に取り 
除こうとせずに、保守契約店（保守契約をされている場合）または販売店に連絡し 
てください。 

• プリンタ内部じは、高温になっている箇所があります。「高温を意」を示すラベルが 
貼付してあるところには触れないようを意してください。 

• 用紙詰まりの エラー 状態は> 届紙を取り除いた後，届紙詰まりが発生した箇所の力 
バー や ユニッ トを開閉することで解除されます。 

• 用紙カセットや用紙トレイか6用紙を引き化して取り除いた場合、エラー状態を解 
除するために，届紙カセットの場合はカバー C 1 > C 2 を、用紙トレイの場合は力 
バ ー B を一度開閉してください。 

• 排紙□か6用紙を引っ張って取り除くことはしないでください。あずプリンタ上部 
のカバ ー A を開けて取り除いてください。 


ポイント 


用祇を取り除いてもエラーが解除されない場合は、見えない場巧で祇詰まりが 
発生している可能性がありますので、保守契約店（保守契約されている場合） 
または販売店へご相談ください。 


繰り返し紙詰まりが巧生するときは 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、じ ( 
下の点を痛認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 

• 用紙トレイや用紙カセットじ用紙が正しくセットされていない 
• 用紙トレイや用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• セットする前によくさばいていない 
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
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カパ ー B での用紙詰まり 

用紙トレイの給お□またはプリンタのカバー B の内側で用紙詰まりが発生した場合、 
画面上にじ(下のメッセージが表示されます。 

メ ッセー ジ 

カバー己が近で紙が詰まりました。 

用紙詰まりの箇所を t (下の説 S 月の順番通りに調べ、詰まった用紙を取り除いて< ださ 
い。 


用紙トレイの確認 

用紙トレイか6給紙した場合は、用紙トレイに用紙が詰まっていないかお認します。 

Q 詰まってレる用紙を、図のよラにゆっくり引き抜きます。 



0巧紙び残っている場合は、 t ットし直します。 


(?) 

ポイント 


用祇詰まりのエラーが態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバー B を開閉す 
ることで解隙されます。 


詰まった用紙が見つからない場合は、次ページへ進んで<ださい。 
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力 B 内側の確認 

カバ ー B 内側を殖認します。 

Q カバ ー B □ック瞄除ボタンを巧しでから、プリンタ本体のカバ ー B を開けます。 



0詰まってレる用紙を矢印のち向にゆつくり引さなさます。 


内側のハ’ネルを持ち上げてから、 
詰まった用紙を引き抜きます 





用紙を取り除く際には、プリンタ内部の口ーラや転写べルトに触れないように 
してくださし、。 


0プリンタ本体のカパー已を閔じます。 

カバ ー B を閉じると、自動的に印刷可能な状態に戻ります。 
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カパー C 1、 C 2 での用紙詰まり 

標準用紙カセツトやオプションの増設カセツトユニ、ソトのち側カバーで用紙詰まりが 
発生した場合、画面上に]; rF のメ、ソセージが表示されます。 


メツセーン 

カバー C1 または C2 付近で紙が詰まりました。 

用お詰まりの箇所を t (下の説 S 月の順番通りに調べ、詰まった用紙を取り除いて< ださ 
し、。じ(下の説明では標準用紙カセットのイラストを使用していますが、オプションの 
増設カセットユニ、ソトの場合も同様の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

カバー C 1/ C 2 の 確認 

プリンタ本体ち側のカバー C 1 または増設カセットユニ、ソトち側のカバ ー C 2 をお認し 
て<ださし、 ( iU 下のイラストは標準用紙カセットの場合です)。 

Q カバー C 1 を開けます。 



〇 


0 


用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引き抜きます。 



カパー C 1 を閉じます。 


(?) 

ポイント 


用祇詰まりのエラーが態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバー C 1 を閉じ 
ることで解隙されます。 


用紙詰まりのエラー状態が解除されない場含は、カバー B I こ用紙が詰まっている場合 
があります。カバー巨を磕認してください。 

^本書「カバー巨内側の確認」239ページ 
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用紙カセツトの確認 

用紙カセツトの内部をお認します。 

Q 巧紙力它ットをゆっくり、止まるまで引き出します。 

紙詰まりを起こした用紙が巧れないようにを意して引き化してください。 



Q 詰まっている用紙、シワか’生じでいる用紙を取り除きます。 



(?) 

ポイント 


用紙を取り除く際に用化が破れてしまった場合、プリンタ内部に紙片が残って 
いないかを確認して、残っている紙片を取り除いてくださし、。 


0巧紙び給紙経路に入り込んでレる場合は、用紙力它ットを取り列してから巧紙をゆつ 
くり引き抜きます。 

0 用紙力它ットの用紙を t ットし直し、用紙力 t ットを閱じます。 
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カパ ー A での用紙詰まり 

定着 ユニット （本体上部）で用紙詰まりが発生した場合、以下のメッセージが表示さ 
れます。 

メ ッセー ジ 

カバー A イボ后で紙が詰まりました。 



用お詰まりの箇所を t (下の説 S 月の順番通りに調べ、詰まった用紙を取り除いて< ださ 
い。 


排おされる途中で詰まった用紙は、'丘、ずカバ ーA を開けて取り除いてくださし、。 
詰まった用紙を無理に引っ張って取り除かないでください。 


Q カバ ー A □ック稱除ボタンを巧しでから、プリンタ本体のカパ ー A を開けます。 
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ギアを回起させで、詰まっている用紙を送り出し、ゆっくりと引き抜きます。 

排紙□に詰まった用紙が見つからない場合は、©へ進んでください。 



ギアを回しても用祗が送 
り出せないときは中央の 
取っ手を持ってパネルを 
開けてから取り除きます 


内部に詰まってレる用紙を、矢印のち向にゆっくりと引さなさます。 



カバ ー A を閱じます。 


ポイント 


用祇詰まりのエラーが態は、詰まった用紙を取り除いた後、カバ ー A を閉じる 
ことで解除されます。 


用紙詰まりのエラー状態が解除されない場合は、カバー B 1こ用紙が詰まっている場合 
があります。カバー B を磕認してください。 

と贵本書「カバー目内側の確認」239ページ 
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カパー DM での用紙詰まり 

オプションの両面 EP 刷ユニツトで用紙詰まりが発生した場合、画面上に]: J 下のメツ 
セージが表示されます。 

メ ツセー ジ 

カバー DM 付近で紙が詰まりました。 

W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

Q 巧紙トレイを開けます。 

0両面印刷 ユニツ トのカパーを開けます。 

. 両面 EP 刷ユニツトの上端にある取っ手を上げると、カバーの□ツクが解除されまず。 
. 両面 EP 刷ユニットのカバーをゆっくりと開けます。 



(D 

ポイント 


用祇トレイが開いていないと、両面印刷ユニットのカバーは開けることができ 
ません。 


0 


〇 


詰まってレる用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくり引さ巧さます。 



両面印刷ユニットのカノ X - を閱じます。 


(?) 

ポイント 


用祇詰まりのエラーが態は、詰まった用紙を取り除いた後、両面印刷ユニット 
のカバーを閉じることで解除されます。 
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カラー印刷に関するトラフ' VI / 


カラー印刷ができない 

0プリンタドライバの設定び、カラー印刷になってレますか？ 

Windows の場合、プリンタドライバの[基本設を]ダイア□グまたは[詳細設赶ダ 
イア□グで[色]が[黒]に設定されているとカラー印刷ができません。 

Macintosh の場合、プリンタドライバの[プリント]ダイア□グで[色]が[モノク 
□] に設定されているとカラー印刷ができません。 

設をを確認して < ださし、。 

とす本書 r [基本設を]ダイア□グ 」 Windows 38ページ 
本書「[プリント]ダイア□グ」 Macintosh 133ぺージ 

ろ ソフトウエアの設定びカラーデータになっていますか？ 

ソフトウエア上でカラーデータになつているか確認してください。 


従来機種と色さいが異なる 

ろ プリンタドライバの巧期設定値および カラーテーブルの 違いによる差です。 

プリンタドライバの[詳細設定]ダイア□グの[ガンマ]を [1.5] じして印刷してみ 
てください。それでも異なる場合は，スライドバーで微調整してください。 

とを本書 r [詳細設を]ダイア□グ 」 Windows 43ぺージ 

Macintosh 138ぺージ 
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画面表示と色合いが異なる 


ろ 出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色ちまが違うため、色合い 
じ差異が生じまず。 

テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) ' 緑 （ G ) •青旧）の"光の兰原色"と呼ば 
れる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色も光っていない状態が黒、3色 
すべてが光っている状態が白となります。 

一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、シアン （ C ) •イエ □- ( Y ). 
マゼンタ （ M ) の"色の兰原色"を組み合わせています。全く色をがけないのが白で、 
3色を巧等に混ぜた状態が黒になりまず。 



スキャナで読み&んだ画像を印刷するときは、原画 （ CMY ) リディスプレイ ( RGB ) 
^印刷 （ CMY ) の変更がを要になリ、完全に一致させることは難しくなります。この 
ような場合の機器闇のカラーマッチング(色の合わせ込み）を斤うのが JCM (Windows 
%/98/ Me / 200 0) や ColorSync ( Macintosh ) です。 

とを本書「より高度な色合わせについて」269ページ 


0 Macintosh でシステム特性の設定を巧いましたか？に010 rSync ) 

ColorSync が正しく動作するためじは、入力機器'使用アプリケーシヨンが ColorSync 
に対応しているを要があります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設を 
する必要があります。 

な本書 「 ColorSync について」166ぺージ 

ろ プリンタドライバのスートフ牙トフアイン！4を有効にしでいませんか？ 

オートフォトファイン!4は、コントラストやお度が適切でないデータに対して最適な 
補正を出えて鮮明に印刷できるようにする機能でず。そのためオートフォトファイン 
!4を有効にしてあると，表示画面と色合いが異なる場合がありまず。 

とを本書 r [詳細設を]ダイア□グ 」 Windows 43ぺージ 

Macintosh 138ぺージ 
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0 普通紙を使用してレませんか？ 

カラー EP 刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なりまず。最 
良の印刷結果を得るには、 「 EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通お」の使用を 
お勧めしまず。 


中間調の义字や、細い線がかすれる 

0 [階調優ホ]/ [自動]に設定しでいませんか？ 

細い綜や細かい模様などを再現する場合には、[解像度優先]に設をして<ださい。 
とを本書 r [詳細設定]ダイア□グ 」 Windows 43ぺージ 

Macintosh 138ぺージ 


色むらがをじる 

0 [稱像度優先]/ [自動]に設定しでいませんか？ 

微妙な色合いを再現する場合には、[階調優先]に設定して<ださい。 
とを本書 r [詳細設定]ダイア□グ 」 Windows 43ぺージ 

Macintosh 138ぺージ 
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印刷品質に関するトラブル 


きれいに印刷できない 

ろ トナー它ーブ機能を使用しでいませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容お認など印刷品質を聞わない EP 刷時にご使用ください。 
な本書 r [詳細設定]ダイア□グ 」 Windows 43ぺージ 

Macintosh 138ぺージ 


ろ [ RIT ] 機能を使用して印刷してレますか？ 

文字をきれいに印刷したい場合は [ RIT ] 機能を使用して EP 刷してください。ただし、 
写真など複雑なトーンがあるデータの場合は、 [ RIT ] 機能を使届しないほうがきれい 
に印刷できる場合があリます。 

とを本書 r [詳細設を]ダイア□グ 」 Windows 43ぺージ 

Macintosh 138ぺージ 

0稱像度び[標準] (300 dpi ) に設定されでいませんか？ 

解像度を[高品質] (600 dpi ) に設定して EP 刷してください。ただし、複雑な印刷デー 
夕の場合、メモリ不足で EP 刷できない場合があります。その場合は、解像度を應準] 
(300 dpi ) に戻すか、メモリを増設してください。 

とす本書 r [基本設を]ダイア□グ 」 Windows 38ページ 
本書「[プリント]ダイア□グ」 Macintosh 133ぺージ 

ろ ET 力ートリッジび男化または損傷しでレる可能性びあります？ 

き斤しい ET 力ートリッジに交換してください。 

な 本書 「 ET 力ートリツジの交換」207ぺージ 
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印刷が薄い（ラす<かすれる、不辭明) 



0巧紙び湿気を含んでレます。 

き斤しい用紙と巧換してください。 

ろ 感光体ユニツトび莫化または損傷しでいる可能性びあります。 

新しい感光体ユニツトに交換してください。 

とす本書「感光体ユニツトキ、ソトの交換」211ページ 

ろ ET 力ートリツジにトナーび残っていません。 

新しい ET 力ートリツジに巧あしてください。 

な 本書 「 ET 力ートリツジの交換」207ぺージ 

0 トナー它ーブ機能を使用しでいませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

とを本書 r [詳細設定]ダイア□グ 」 Windows 43ぺージ 

Macintosh 138ぺージ 
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巧れ（点）が印刷される 


H 


0使用中の巧紙び適切ではありません。 

「印刷できる用紙の種類」を磕認し，印刷できる用紙を使用して < ださい。 

とす本書「用紙について」11ページ 

0感光体ユニットび莫化または損傷しでレる可能性びあります。 

何回か巧紙を排おして电改善されない場合は新しい感光体ユニットに交換してくださ 
い。 

とを本書「感光体ユニットキ、ソトの巧あ」211ページ 


周期的に巧れがある 

丑 


ろ プリンタ内の定着器、または用紙経路び巧れでレます。 

用紙を数枚印刷してください。 

ろ 感光体ユニットび莫化または損傷しでレる可能性びあります。 

何回か巧紙を排おして电改善されない場合は新しい感光体ユニットに交換してくださ 
い。 

とす本書「感光体ユニットキ、ソトの交換」211ページ 

0定着オイル□-ルび巧れている可能性びあります。 

新しい定着オイル□ールと巧あしてください。 

とを本書「定着オイル□-ルの巧あ」216ページ 
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指でこするとにじむ 


H 


0巧紙び湿気を含んでレます。 

き斤しい用紙と巧あしてください。 

ろ 使用中の巧紙び適のではありません。 

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用して < ださい。 
とす本書「印刷できる用紙の種類」11ページ 

ろ 厚紙を使巧中に、設定び厚紙になつでレません。 

プリンタドライバで[用紙種類]を[厚紙]に設定してください。 

とを本書 r [基本設定]ダイア□グ 」 Windows 38ページ 
本書「[プリント]ダイア□グ」 Macintosh 133ページ 
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塞りつぶし部分に白点がある 



0使用中の巧紙び適切ではありません。 

「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 

とす本書「印刷できる用紙の種類」11ページ 

ろ 巧紙の表裏び逆に t ットされている場さびあります。 

用紙トレイの場合は、表（印刷）面を下に向けてセットしてください。 

用紙カセットの場合は、表 （EP 刷）面を上に向けてセットしてください。 

ろ ET 力ートリッジび男化または損傷しでレる可能性びあります。 

新しい ET 力ートリ、ソジに交換してください。 

な 本書 「ET 力ートリッジの交換」207ぺージ 

0巧紙び湿気を含んでレるかまたは乾燥しすぎでレます。 

き斤しい用紙と交換して<ださい。用紙は、密閉可能な容器に人れ湿気をさけて保管し 
てください。 


用紙を体が塞りつぶされてしまラ 



0感光体ユニットび損傷または男化しでレる可能性びあります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

とを本書「感光体ユニットキ、ソトの巧換」211ページ 
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縦線が印刷される 



ろ 感光体ユニットび損傷または男化しでレる可能性びあります。 

き斤しい感光体ユニットに交換してください。 

とす本書「感光体ユニットキ、ソトの交換」211ページ 


何も印刷されない 


ろ -度に複数枚の用紙び搬送されでいます。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

な 感化体ユニットび努化または損傷しでレる可能性びあります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

とす本書「感光体ユニットキ、ソトの交換」211ページ 


裏面が巧れる 



ろ 


巧紙経路び巧れてレます。 

数ページ印刷して<ださい。プリンタ内部に届おすることでミちれが取れる場合があり 
ます。 
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画面表示と印刷結果が異なる 


画面と異なるフォント/义字/グラフイックスで印刷される 

0プリンタの使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

とす本書「印刷の中止ち法」 Windows 119ページ 

Macintosh 165ぺージ 

再度印刷を実行してみて<ださい。再度同様の現象が発生ずる場合は> 次の点を磕認 
してください。 

• 使用環境の仕様に合ったおおケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していまずか。 

• プリンタドライバの テス ト印刷や ステータス 印刷が正常にできますか。 


画面と具なる位置に印刷される 

0 Windows で使用の場合アプリケーシヨンソフトで設定した巧紙サイズとプリンタド 
ライパで設定した巧紙サイズび異なってレませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。 

とを本書 r [基本設定]ダイア□グ 」 Windows 38ページ 

0 アプリクーシヨンソフトによっでは、 EP 刷開始位置の設定び必要じなる場さびありま 
す。 

プリンタドライバまたは操作パネルで[オフセット]の調整をしてください。 

な本書 r [拡張設を]ダイア□グ 」 Windows 71ぺージ 

Macintosh 142ぺージ 


畳線が切れたり义字の位置がずれる 

ろ アプリクーシヨンソフトでお使レのプリンタの機種名を使用するプリンタじ設定しで 
レますか？ 

各アプリケーションソフトの取あ説明書を参照して、使用ずるプリンタをお使いのプ 
リンタの機種をに設定してください。 
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USB 接続時のトラブル 


インス I ルできない 

ろ お使いのコンピユータは Windows 98/ Me /2000 プレインス I -- ルマシンまたは 
Windows 98プレインス I -- ルされでいて Windows Me /2000 にアップヴレードし 
た7シンですか？ 

Windows 95か6 Windows 98/ Me / 2000へアップグレードしたコンピュータや US 己 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへごお認ください。 

な スタートアップガイド「システム条件の殖認」29ぺージ 


印刷できない ( Windows ) 

ろ プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライバをインストールずると、印刷先のポート 
の設定が変わることがありまず。印刷先のポートの設ををお認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて[プリンタ]をク 
リ 、ソク しまず。 

② お使いの機種をのアイコンをクリックし、[ファイル]メニューの[プ□パティ]を 
クリ 、ソク します。 



②クリックして 


①クリックして 


③クリックします 
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③[詳細]タブをクリックして[印刷先のポート]を殖認します。 USB 接続で本機を 
ご利用の場合は正 PUSBx : 作 PSON LP-XXXX (お使いの機種名））] OA/indows 
98/ Me ) / [ USBx ] (Windows 2000) と表示されていることを磕認します。この 
表示があれば、 USB プリンタとしてのプリンタドライバが正常に組み&まれていま 
ず。 
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印刷巧のポートに、使用するプリンタちが表示されない 

ろ プリンタの電源びオンになつでいますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして， USB ケーブルを一度抜き 
差ししてください。 



正しく表示されていなし 



プリンタ名が表示されていない 


USB ハブに接続すると正常に動作しない 

0本機を USB 八ブの1段目な外に接続しでいますか？ 

USB は仕様上、 USB 八ブを5段まで縱列接続できまず。コンピュータに直接接続され 
た1段目 iU かの U 犯八ブに本機を接続していて正常に動作しない場合は、 U 犯八ブ 
の1段目に接続してお使いください。 

また、 別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替えて接続してみてください。 

0 USB 八ブび正しく認識されでいますか？ 

Windows の [デバイスマネージヤ] の <ュニバー サル シリアルバス〉 の下に 、 USB 
八ブが正しく認識されているかお認してください。 


(D 

ポイント 


• 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべてかしてから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラフル 


印刷に時間がかかる 

0節電機能を使用しでいませんか？ 

節電状態か6印刷を実行すると、印刷開始の前にウォーミングアップを行いまずので、 
排紙されるまでに時聞がかかる場合があります。 

な本書 r [プリンタ設定]ダイア□グ 」 Windows 70ページ 

r [プリンタセットアップ]ダイア□グ」 Macintosh 156ぺージ 

0 画面上に「エンジン調整中」と表示されでいませんか？ 

画古率の高いデータの印刷時や連続印刷時などには、を巧な印刷品質を保つために> EP 
刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部機能の自動調整を行うことがあり 
まず。 

自動調整が完了すると印刷を自動的に再開しまずので> そのままお待ちください。 

ろ Macintosh をお使いの場合、アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当では十分で 
すか？ 

アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

0 Macintosh をお使いの場合、バックグラウンドプリントを[入]にしでいませんか？ 

ご利用の Macintosh によっては、バックグラウンドプリントを[人]にしておくと印 
刷に時聞がかかることがありまず。バックグラウンドプリントを[切]に設定して印 
刷してください。 

な本書 「 EPSON プリンタウィンドウ！3」158ぺージ 


ろ ファイルサイズの大きな画像データを E (] 刷しでいませんか？ 

処理時圍のかかる大きなサイズの画像データを印刷する場合は、プリンタのメモリの 
増設をお勧めします。プリンタのメモリサイズが大きい方が，より効率よく印刷でき 
る場合がありまず。 
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Windows 巧ちプリンタへ印刷すると通信エラーが巧をする 

0 Windows 95/98をご使用で IPX / SPX 互換プロトコルび組み込まれでいると适信エ 
ラーび発をすることびあります。 

この場合は、サーバ側クライアント側それぞれじネットワークコンポーネントか6 
[ IPX / SPX 互換プ□トコル]を削除します。 

0プリントサーパの EPSON プリンタウィンドウ！3[モニタ設定]ダイア□ヴで[巧有プ 
リンタをモニタさせる]にチェックび巧いていますか？ 

プリントサーバにインス!ルされている本機の EPSON プリンタウィンドウ！3 [モ 
ニタ設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]にチェックが付いていない 
とクライアントか6プリンタの状態を取得できないためエラーが発生します。 

とす本書「モニタの設を」81ページ 


周辺の電化製品やパソコン機器に異常が発をする 

0電源容量は、十分に確保されていますか？ 

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続 
されている壁光灯にチラつきが発生したり、パソコンがリセ、ソトするなどの現象が発 
生する可能性があります。 

本機と堕光な，パソコンなどが接続されている電源ラインを分離して<ださい。 

(分電盤か6独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします。） 
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どラしても解みしないときは 

を状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウ X アのトラプルか 
を判断します。 



@ 

ポイント 


お問い合わせの際は、ご巧用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーショ 
ンとそのパージョン、そのイ也の周辺機器の型をなど）と、本機の名称をご巧認 
のうえ、ご連絡ください。 
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付録 


♦ きれいなカラー印刷をするために . 

参サービス-サポートのご案内 . 

参フロッピーデイスクについて （ Windows ) 
參プリンタの仕様 . 


2 3 9 1 
6 7 7 8 
2 2 2 2 


付録- 2 G 1 














きれいなカラー印刷をするために 


をの概念 

普段 > 何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される"を"にも、さまざまな 
要素が含まれています。ここでは、カラー印刷の®識の基礎となる，「色」について説 
B 月していまず。 


色の要素 


一般に「色」というとホや青などのを柜（色 
合い）を指すことがをいのですが，色を表現 
する要素には、色相の他にお度、巧度という 
要素があります。 

お度は鮮やかさの変化を表す要素で、白みを 
帯びていない度合をいいまず。例えばホ色の 
場合 > 勘妾を上げるとよりホくなりますが、彩 
度を落とすに従って無おをになっていき、最 
後は グレーに なりまず。 

明度はその字の通り、 B 月るさ、つまり光の強 
弱を表す要素でず。明度を上げればよリ白っ 
ぽく>逆に明度を落とせば暗くなりまず。 

ちの國（を立体と呼びます）は円周方向が色 
柜変化を、半径ち向が彩を変化を，高さち向 
が明度変化を表します。 



ディスプレイの発色プロセス<加法混色> 


色は光によって表現されますが、ここでは，光 
がどのように色を表現するかを説明します。 
例えば、テレビやディスプレイなどをあくで 
良く見ると、ホが)、緑（切、青旧）の3色の 
光が見えます。これは「光の云原色」と呼ば 
れるもので、光はこれら3色の組み合わせで 
さまざまな色を表現しまず。 

このち法は、どのをも光っていない状態（ず 
ベてが0:黒）を起点に、ずべての色が光って 
いる状態（ずべてが100:白）までを色を力□え 
ることで表現するため> CRT ディスプレイで 
表現される色は、力日法ミ昆色（出を法）と呼ば 
れます。 
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プリンタ出力の巧色プロセス < 減法混色> 

力□ま混色で色が表現できるのは、そのもの自 
6が光を発することができる場合です。しか 
しを<の場合、自6光を化すことはないため、 

反射した光で色を表現することになります。 

例えば「ホいインク」の場合、次のようにな 
U ます。 

一般的に見6れる「光」の中には、さまざま 
な色の成分が含まれています。この光が赤い 
インクに当たった場合、ほとんどの色の成分 
がインクに吸収されてしまいますが、ホい色 
の成分だけは、吸収されずに反射されます。こ 
の反射したホい光が目に人り、その物体（イ 
ンク）がホく見えるのです。 

このような方法を;感ま混を（減色ま）と呼び、 

プリンタのインクや絵の具などはこの;感法混 
色によってをを表現します。このとき、基本色となる色は力□ま混色の RGB ではな<、 
混ぜると黒（光を全く反射しない色）になるシアンに)、マゼンタ （ M )、 黄色 （ Y ) の3 
色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原を」と区別します。 

出力装置による発色の違い<ディスプレイとプリンタ出力> 

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに化力するとき，この力□法 
混色と減法混色を考え合わせるを要があります。なぜなら， CRT ディスプレイで表現 
されるをは力□法混色であるのに対して、プリンタで表現されるをは減法湿色であるか 
らです。 



Y : ま M : マゼンタ C : シアン BK : 黒 


/ i 里論的には CMY の3色を混ぜると黒になりま' 
す。しかし一般に印刷では、より黒をくつき 
りと表現するために黒（日のインクを使用し、 

、 CMY 日 K の4色で印刷します。_ • 



"光"の兰原色で表示 



"色"の兰原色で印刷 


この力□法混を ( RGB ) イ咸法ミ尾をに MY ) 変換はプリンタドライバで行いますが、ディ 
スプレイの表示はディスプレイの調整状態によっても変化ずるため、ディスプレイ表 
示とプリンタか6の化力結まを完全に一致させることはできません。このように発を 
方法の違いにより、ディスプレイ表示と実隐の印刷化力のを合いに差異が生じます。た 
だし' これ6の差異をできる限り合わせこむことも巧能です。 

とす本書「より高度な色合わせについて」269ページ 


' スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画に MY )- ディスプレイ （ RGB )— 印刷に MY ) のをあが' 
屯、要になり、さらに一致させることが難し < なります。このよう な場をの 機器間のカラーマッチングの方 
ミちをキャリブレーシヨンと呼び、巿版のスキャナユーティリティソフトウエアの中にはこの機能があるも 
のもあります。_ 
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印刷解像度について 

ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、ルさなドット（点）で 
構成されています。 EP 刷解像度は、1インチ（約 2.54 cm ) あたりにいくつの点がある 
かを dpi (dot per inch ) という単位で表現し、この値が大きいちがきめの細かい印刷 
結果を得ることができます。 

本機の EP 刷解像度は、300 dpi または600 dpi のいずれかを選択ずることが可能でず。 
[詳細設定]ダイア□グの解像度（附 indows ) /印刷品質 （ Macintosh ) で「標準」 
(300 dpi ) または「高品質」 （600 dpi ) を還択します。600 dpi を選択すると、きめの 
細かいきれいな画像が印刷できますが、印刷時闇は長くなります。また扱うデータ量 
が大きくなるため、メモリの増設がお要になる場合があります。 

印刷の目的に合わせて印刷解像度を違択してください。 



スクリーン線敦について（解像度優先/階調優先） 

印刷される画像の色の濃淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現し 
ます。この点の密度をスクリーン線数と呼び、1インチ（約 2.54 cm ) あたりの密度を 
Ipi (line per inch ) という単位で表現し、この値が大きいちが精密な Ep 刷結まを得るこ 
とができます。 

プリンタドライバ上で[解像度優先]を選択すると、スクリーン綜数を高めに設走し 
て細い線や細かい模様を正おに再現した印刷結果が得6れます。 

[階調優先]を逞択すると、スクリーン綜数をややほめに設をして細い綜や細かい模様 
などは正おに再現できない場合がありますが、色調の変化などをよりなめ6かに表現 
した印刷結果が得6れます。 

[自動]を還択ずると、 EP 刷するデータに対して適したスクリーン綜数を自動的に違択 
して印刷します。 

♦階調優先 J ♦解像度優先 S 

L ^ 3 , 
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カラー印刷のポイント 

8~1日色程度のイラストを印刷する場合は、プリンタドライバやアプリケーションソ 
フトでカラー印刷を斤う設定さえしておけば> 特別な準備や調整は不要でず。しかし、 
販売店でご覧になつた写真のような印刷を行うには、印刷データの調整やパソコン環 
境の整備が必要です。 

カラー画像の印刷と必要メモリの関係 

カラー画像の印刷にはをくのメモリを必要とします。 

印刷にあ要なメモリの量は> 画像データのサイブや印刷時の設定によつて変わります。 
あ要メモリの量に関係する印刷時の設をは、次の2つがあります。 

. 印刷サイズ 

• 解像度（[標準] 300 dp ン[高品質] 600 dpi ) 

実際の EP 刷であ、要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソ 
フトにより異なりますが、届常な用における目安として下表を参考にしてください。 
DTP 止!力などで複雑な EP 刷にご使用の場合は、 256 MB (最大時）まで増設することを 
お勧めしまず。 


印刷サイズ 

用違 

也、要メモリ 

片面 

A 4 

一般文書 

16 M 己（標載 1 目 M 巨（高品質） 



写真 

80 MB (標載 80 MB (高品質） 



グラフ-資料 

16 M 己（標準） 80 MB (高品質） 

両面 

A 4 

一般文書 

16 M 己（標載 16 MB (高品質） 



写真 

80 MB (標載 144 MB (高品質） 



グラフ-資料 

80 MB (標準） 80 MB (高品質） 


また、 カラー画像のデータサイブは、モノク□データに比べ大きいものになるため、ご 
利用のコンピュータの八ードディスクの空き領域を十分にお保する必要があります。 
主な人力装置でのカラー画像データサイブは> 下表のようになります。 


入力装置/品質 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

画像データ容量 

デジクルカメラ 

3 己 0000 画素 

- 

640 X 480 

900 

KB 

870000 画素 

- 

1024 X 768 

2.3 

MB 

1300000 画素 

- 

1290 X 960 

3.52 

MB 

2140000 画素 

- 

1600 X 1200 

日.己 

MB 

フラツトぺツ ド 
スキヤナ 

300 dpi 

4' X 6' 

1200 X 1800 

6.2 

MB 

A 4 

2550 X 3600 

26.3 

MB 

600 dpi 

4' X 6' 

2400 X 3600 

24.7 

MB 

A 4 

己 100 X 7200 

105.1 

MB 

1200 dpi 

4' X 6' 

4800 X 7200 

100 

MB 

A 4 

10200 X 14000 

420 

MB 
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スキャナから画像を取り込む場さのポイント 

八イライト/シャドウ/ガンマの設定に注意する 

八イライトは画像の階調を有して最も明るい部分、シャ 
ドウは階調を有して画像の最も暗い部分です。ガンマは 
これらの傾きです。この3点を適切に設定して取り込む 
だけで、おおむねきれいな画像が得6れます。 
スキャナの取あ説巧書を参照し，八イライト/シャドウ 
/ガンマを正し<設定した上で画像を取り込んで<ださ 
い（画像中の暗い部分が黒くつぶれないように、 B 月るい 
部分が白く飛ばないようにを意してください）。詳しく 
は、お使いのスキャナの取あ説巧書をご覧<ださい。 




適切な設定 ハイライトが強い設定 シャドウが強い設ま: 


Photo CD から出力する場さのポイント 

Ph 饥0 CD の画像を印刷で利用する場合、晶いた画像をそのまま化力してもおずしわ高 
品位な化力結まは得6れませんので、適切な処理があ要です（八イライト/シャドウ 
の設定、色かぶりの除去、シャープネス鼓をなど)。 

適切な処理をするためには、通常 Photoshop などのアプリケーションソフトで画像を 
補正しますが、本磯のプリンタドライバで「オートフォトファイン！4」を使用して印 
刷すると、元データはそのままに、化力する画像に対して適切な処理を施し、高画質 
化して EP 刷することができまず。 


ポイント 


処理すべき内容•方法については、 「 PhotoCD プリプレスリファレンス*」な 
どに詳しく記載されていますので、そちらを参照してください。 

* Photo CD ま IJ 作サービスの窓口でおボめくださし、。 
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印刷時のポイント（才ートフオトファイン！ 4) 

プリンタドライバの設定モードは、通常け隹奨設を]にしておけば、標準的な印刷結 
まが得6れるように色調整されています。しかし、ここで巧われる色調整は、一般的 
かつ一律的なレベルですので、さ6に細かく調整をしたい場合には[詳細設定]で微 
調整（設定変更）を巧ってください。 


参 Windows ドライバ 参 Macintosh ドライバ 




才ートフすトフアイン！4 

オートフォトファイン!4とは、エプソン独自の画像紹析/処理技術を用いて自動的に 
画像を高画質化して EP 刷する機能です。 

一般的に、市場で「きれい」と感じ6れるデジタル画像には、ほとんどの場合、元デー 
夕に対して何らかの「巧正」がかけ6れています。通常、このような「ネ甫正」はフォ 
トレタッチソフトなどを使用して巧いますが、この作業には「色」に関する巧識と、豊 
富な作業経験が要求されまず。また、この作業には時聞わかかります。このような難 
しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時闇に行う機能が「オートフォトファ 
イン!4」です。（印刷時に巧正ずるだけで、元データにネ甫正は力日えません。） 

この機能は、1ページ内に複数の画像イメージがを在ずる場合にも、それぞれのイメー 
ジに対して個別の紹析を斤い、 最適な処理を実巧します。 


ポイント 


. 画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけら 
れ ている 画像などに ついては 効果が薄くなります。 

• 256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。 
• 画像を解ネ斤しながら印刷処理を巧うので、処理速度の遅い CPU を搭載してい 

るコンピュータなどでは印刷時間が長くなります。 

. ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは nCM 」( Windows ) / 
「 ColorSync 」( Macintosh ) を使用して印刷してください。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファイン 
を使用した画像データには、プリンタドライバの才ートフォトファイン！4は 
使用しないでください。 
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オートフォトファイン!4を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像 
全体の中から主要なオブジェクトを認識します。そして、そのオブジェクトを次のよ 
うに解析して処理を行います。 


RG 巨カラーバランスの補正 

色かぶりが補正されます。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し、 
RGB ごとにトーンカーブ補正を巧います。 

解憬度の補正 

ほ解像度の粗い画德をきめ細かく表現します。画像デー女の解儘度が低い場 
合、擬似的に解像度を上げて印刷します。 

明るさの補正 

暗すぎる（露出不足）画儘などが修正されます。オブジェクトの明るさをかが 
し、輝度に対して最適なトーンカーブ補正を行います。 

コントラストの強謂 

中間調のコントラストが上がり、^リ八リのある画儘にな y ます。ヒストグラ 
ムの最ル値と最大值を、それぞれ最適になるようにダイナミックレンジを拡大 
し、さ6にヒストグラムのか布か6、トーンカーブを画像に応じて適切に調整 
します。 

彩度の強調 

色あせた画懷が鮮やかになります。画儘の彩度の程度を分析し、その程度に応 
じた彩度調整をかけます。 


オートフオトフアイン！4 OFF オートフオトフアイン!4 ON 


•明るさの補正 


参コントラスト.彩度の強調 


• RGB カラーバランスの補正 


《1ページの複数の画像に巧し 
て個別に適切な補正が行われ 
ます。 
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より高度な色さわせについて 

例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画-ディスプレイ表示■プリン 
夕での EP 刷結まの色合いは完全には一致しません。これは、それぞれの機器の色の表 
現方法の違い，階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏った色表示をず 
る）などが原因です。 

このような場合の原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結まの色合いをできる 
だけ一致（カラーマッチング）させるには、次の方まがあります。 


ディスプレイを調整する（モニタキャリブレーシヨン） 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽ< 表示するディスプレイ电 
あれば、青っぽく表示するディスプレイもあります。このように偏った表示をしてい 
る状態では、スキャナか6取り込んだ画像や Photo CD などの画像は適切な s 月るさや 
色合いで表示されませんし、また印刷結まが予測できません。そこで，ディスプレイ 
の調整が必要にな U ます。 

ディスプレイの調整じついては，と rF を参照してください。 

カラーマネジメントシステムを使ラ 

原画.ディスプレイ表示.プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステ 
ムとして> Macintosh では Apple 社の 「 ColorSync」、Windows 95/98/ Me / 2000で 
は Microsoft 社の nCM 」 があります。カラーマネージメントシステムについては、次 
ぺージを参照してください。 
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ディスプレイの調整 

ディスプレイ調整（モニタキヤリブレーシヨン）は、本格的に斤うと非常に手間のか 
かる作業で、また測を機器などもを要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介 
します。ディスプレイの調整ち法じついては、お使いのディスプレイの取あ説明書を 
参照してください。 


(?) 

ポイント 


これらの調整を斤うと、一部の巧るさや色合いは原稿または印刷結まに近付け 
ることができますが、すべてを近付けることはできません。最も気になる部々 
(化色など）を重点的に調整してください。 


Q ディスプレイの電源をオンにし、30分な上おいでディスプレイの表示を安定させます。 
0き内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、なるべく一定の照 S 月を件になるようにし、さ6にフードを装着する 
と良いでしょう。 

0ディスプレイのカラーバランス(色温度）を調整できる場合は、6500° K に調整します。 

Q ディスプレイのブライトネス調整を巧います。 

ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」に近くなるように調整します。 

0 Macintosh をお使いで、コント□-ルパネルに[ガンマ」び登録されでいる (Adobe 
Photoshop びインストールされている）場さは、ディスプレイのガンマ（グレー)調 
整を巧います。 

ガンマ補正の値は，一般的な 1.8 に設定するのが良いでしょう。 

0ディスプレイでコントラスト調整びできる場合は、スキヤナで取り込んだ画像の色び 
原稿またはプリンタの出力結果に巧くなるよラに調整を巧レます。 

0調整び終了したら、ディスプレイのダイヤルなどび動かないよラに固定します。 
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カラーマネージメントシステム ricMj 

スキャナか6取り込んだ画像とプリンタでの印刷結まのを合いを近付けるために、 
Windows 95/98/ Me / 2000では 、 Mi 灯 osoft 社の nCM 」 という カラーマネージメン 
トシステムがありまず。 


スキャナ 

〇 


ディスプレイ 
X 


プリンタ 

〇 



CM を使用した場合でわ、届常、ディスプレイ表示だけは色合いをお付けることはで 
きません。 

ただし、次の場合に、ディスプレイ表示の色合いを近付けることができます。 

. ディスプレイ調整機能じよって、ディスプレイをガンマ特性2.2、を温度6500° K 
じ調整した場合。（前ページを参照して<ださい。） 

.Windows 98/ Me をご利用で、ディスプレイメーカーか引 CC プ□ファイル泡特性 
データファイル）が提供されており、なおかつアプリケーションソフトが対応して 
いる場合。（詳細は、ディスプレイおよびアプリケーションソフトの取扱説明書をご 
覧ください。） 


(D 

ポイント 


• nCM 」 は 、 Windows 95/98/ Me / 2000用のプリンタドライバでのみご利用にな 
れます。 

• TWAIN ドライバなどスキャナについての詳細は、スキャナの取扱説明書をご 
覧ください。 

• Windows 日 8/ Me / 2000のに M は Windows 95のに M よりも高い精度で色合いを 
おづけることができます。 
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カラーマネー ジメントシステム 「ColorSynd 

rColorSync 」 は、原画（印刷データ）、ディスプレイの表示、印刷結果の色の合わせ込 
みを行う Apple 社のカラーマネージメント機能でず。 

W 下に、 「 ColorSync 」 を使用しての、画像の取り込みから Ep 刷までの流れを示します。 


ポイント 


「 ColorSync 」 を利用するには、 Macintosh に 「 ColorSync 」 がインストールされ 
ている也、要があります。 


Q ます始めに、お使いのディスプレイの特性を設定します。 

ぶ本書 「 ColorSync について」16日ぺージ 

0 スキヤナから画像を取り込む場合は 、 TWAIN (スキヤナの画像取り込み巧ソフト）で、 
に010 rSyncJ を使用しで画像を取り込みます。 


0 


選がします 



画面は EPSON GT- 7000 
(スキャナ）の場合です。 


プリンタドライバで 「 ColorSync 」 を還巧しで、印刷します。 


選がします 



(?) 

ポイント 


に olorSync 」 を選巧して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用し 
てくだ さし、。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせができません。 
一部のアプリケーシヨンソフトでは、ソフトウェア上で ColorSync の設をが 
行えます （ AdobePageMaker 6.5 J 、 Photoshop 4.0 J ■^ソ降、 Illustrator ?.0 J 降 
など）。ソフトウェア上で ColorSync の設をを行う場合は、プリンタドライ 
バではに010 rSync 」 を選巧せず、[ドライバによる色補正]—[色補正方 
法：色補正なし]を指をしてください。 
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サービス ■ サポートのご案内 

弊社が斤っている各種サービス-サポートは次の通りです。 


エプソン FAX インフオメーシヨン 

EPSON 製品に圉する最新情報を24時园， FAX でお引き化しいただけます。 FAX 付 
属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 


FAX 番号: 

スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容： 

製品情報（カタログ、機能概要） 

技術情報 （ Q&A など） 

パソコンスクール、サービスセンター情報など 


エプソンインフオメーシヨンセンター 

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご柜談じ電話でお答えします。 

受イ寸時圍および電話番号じつきましてはスタートアップガイド卷ホの一覧表をご覧< 
ださい。 


インターネット ■ パソコン通信サービス 

EPSON 製品に関する最巧情報などをできるだけ早くお巧6せするために> パソコン适 
信による情報の提供を行っています。また、プリンタドライバは、エプソン販売（株） 
WWW サーバおよびパソコン通信による提供が行われています。最ま斤プリンタドライ 
バを組み込む場合は、ダウン□—ドした圧縮ファイルを解凍後、 SETUP . EXE を実行し 
てインストールしてください。 


インターネット 

エプソ ン販売 WWW SERVER 
http :// www . i - love - epson . co.jp 

(ソフトウェアダウンロードサービス） 

パソコン通信名 

@nifty パソコン通信サービス* 

EPSON information Forum (コマンド： GO □ FEPSONI ) 

□は、半角スぺースです。 

* ©nifty (アット■ニフティ）会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。 
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シヨールー ム 

EPSON 製品を見て，触れて、操作できるショールームです。所在巧およびオープン時 
闇などにつきましては，スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 


パソコン スクール 

スキャナ，デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと 
たん> どラもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは，そんなあなた 
に専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使届方法を楽しく>わかりや 
すく、効ま的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるの 
で、趣巧にわ仕事にわバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせはスター 
トアップガイド卷ホの一覧をご覧ください。 
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最新プリンタドライパの入手方まとインストー J レ方ま 

製社プリンタドライパは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。み要に応じてま斤しいプリンタドライバをご 
使巧<ださい。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいわのほどま斤しいバー 
ジョンとなりまず。 

最新のプリンタドライ入手方法 

最新のプリンタドライバは，下記の方まで入手してください。 

. パソコン通信をご利用の方は、下記己が‘ 1 よりダウン□一_ドでが巧能です。 


パソコン通信名 

@nifty パソコン通信サービス* 


EPSON information Forum (コマンド： GO □ FEPSONI) 


□は、半角スぺースです。 


* ©nifty (アット■ニフティ）会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。 


*1 BBS : (Bulletin Board System ) パソコン通信上の電子掲示あサービス。 

*2 ダウンロード：ホストコンピュータに登録ちれているデータを.ネットワーク通信などを介して自分のコン 
ピュータに取り出ず（コピーずる）こと。 

• インターネットの場合は、次の WWW サーバでダウン□ー ドできまず。 


インターネット 

【アドレス】 http :// www . i - love - epson . co.jp 


【サービスを]ドライバダウン□-ド 


. CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承 
けたまってお U ます。 


ポイント 


を種ドライ/ くの最 i かくージョンについては、 EPSON FAX インフオメーション 
にてご巧認ください。 FAX インフオメーションの詳細については、スタート 
アップガイドの裏表化にてご案内しております。 
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インストール手順 

ダウン□—ドした最おプリンタドライバは圧縮’ 1 ファイルとなっていますので、次の 
手順でファイルを解までしてか6インストールしてください。 

*1 圧縮：1つ.または複数のデータをまとめて.デーク容量をルさくすること。 

*2 がま：圧縮されたデークをち開して.元のファイルに復元すること。 


ポイント 


インストールを実斤する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する也、要があります。 

本書「プリンタソフトウエアの削除方法」 Windows 120ぺージ 

Macintosh 1目8ぺージ 


Q プリンタドライバを八ードディスク内のディレクトリへダウン□-ドします。 

0 [ダウン□-ドち'ま•インストールちをはこちら]をクリックし、表示されるぺージを 
参照して、お凍とインストールを実行しでください。 



•クリックします 


面面はインターネットエクスプローラを使用してエプソン販売の 
ホームぺージへ 接続した場合です。 
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エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは，八ードウエア保守パックです。 

エプソンサービスパック対ま製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対 
ま製品購人時か6所をの期闇 （3 年> 4年、5年）、巧むの化張修理サービスと対ま製 
品の取りあいなどのお問い合わせにお答えずる専用ダイヤルをご提供いたしまず。 

• スピーディな対応ースポット化張修理化頼に比べて優先的に迅まにサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

• もしものときの安ふ、一万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
をが遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単 ー エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費のモ算化ーエプソンサービスパック規約内•期闇内であれば，都度修理費用 
がかか6ず維持費のモ算化が巧能です。 

エプソンサービスパックは，エプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 


保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みくだ 
さい。そして、接続や設をに圍違いがないことををず確認してください。 

保証書について 

保証期聞中に、万一巧障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを巧 
います。ご磨人後は、保証書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は，製品の「保証期闇」を証 S 月するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」 
に記人漏れがないかご確認<ださい。これ6の記載がない場合は> 保証期闇内であっ 
ても> 保証期閣内と認め6れないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 
ホめいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期園、保証事項については、保証書をご覧< 
ださい。 

保守サービスの受付窓 □ 

エプソン製品を快適にご使用いただくために>年圍保守契約をお勧めします。保守サー 
ビスに関してのご相談，お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買いホめいただいた販売店 

. エプソンフィールドセンター（スタートアップガイド裏表紙の一覧表をご覧<ださ 
い) 

受付日時：月喔日〜金喔日（±日祝祭日 '弊社指定の休日を除く） 

受付時圍： 9 : 00 ~17 : 30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意し 
ております。詳細については、お買い求めの目反売店または最寄りのエプソンフイール 
ドセンターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代をとちお方法 

イ呆証期間巧 

保証期間か 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
まず。 

. 修理のつど発生する修理代-部品代*は無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点横（別違料金）で、巧障を未然【こお 
ぐことができまず。 

* 消窝品（インクカートリッジ-トナー-巧 
おなど）は、保守対象外となります。 

洪1 頁 

年間一定の保守 
お金 

スポット化張修理 

. お客様か6ご連絡いただいて数日 U 巧に 
製品の設置場所に技術者が化向き、現地で 
修理を巧います。 

. 巧障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

化脚 

洪1 頁 

出張料+巧術料+ 
部品代 
修理完了傻 
そのつどお支化 
し、 ください。 


• 定期交換に伴う出張基本料-技術料-部品代は、保証期胃内-外を間わず、有償となリます。 


(年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。） 

. 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願いまず。 
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フロッピーディスクを作成する 

Q EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにじットします。 

P 機種選巧の画面び表示されたら、お使いのプリンタの機種咨をクリックしで、[巧へ] 
ボタンをクリックします。 

0な下の画面び表示されたら、[フ□ッピーディスク版 t ットアップディスクの巧成]を 
クリックして[巧へ]ボタンをクリックします。 


①クリックして 



②クリックします 


0 フ□ッピーディスクを作成するプリンタソフトウェアを選巧します。 


②クリックします 



-①ご利用の 0 S を選巧 
してく ださし、0 


0 このをは、画面の指示に従ってディスクを巧成しでください。 
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フロッピーディスクについて （ Windows ) 

添付のプリンタドライバは， CD - ROM で提供しております。 3.5 インチのフ□、ソピー 
ディスクか6のインストールをご希望のお客様は、 trF の手順でセットアップディス 
クを作成してか6インストールを巧ってください。 

セットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD - ROM ドラ 
イブがなくても、おおくに CD - ROM とフ□、ソピーディスクを使用できるコンピュータ 
があれば、セットアップディスクを作成できるユーティリティでず。 























口ーカル接続時のインストール 

フ□、ソピーディスクをご利用の場合、 CD - ROM せらのインス トールとは手順が多少異 
なります。下の説日月とスタートアップガイドを併せてご覧いただき、インストール 
を実行してください。 

W 下の手順に従って< ださい。 

Q t ットアップディスク1をコンピュータに它ットします。 

0画面下の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル咨を指定しで実行]をクリック 
します。 

0 t ットしたドライブ名と実行コマンド FEPFDINST.EXEJ を半ちでまで入力しで、 
[OK] ボタンをク U ックします。 

<入力例> A ドライブにセツトした場合： 

A :¥ EPFDINST.EXE 



①入力して 


②クリ 


0 インストールちをを選がしで、インストールを開始します。 

• [インス!''ールする]を違択して[開始]ボタンをクリックずると、□一カル八ード 
ディスクのテンポラリフォルダに CD - ROM でのイメ ージを展開します。 W 降は画 
面のメッセージに従ってフ□、ソピーディスクを入れ替えてください。 

• [八ードディスクにコピーする]を違がして[開始]ボタンをクリックすると、上記 
の CD - ROM でのイメージを任意のフォルダに展開することができます。 

0プリンタドライバのインストールび終了すると、©で展開された CD-ROM でのイメー 
ジび八一 ドディスクから自動のに削除されます。 
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プリンタの仕様 


プリンタの仕様じついて記載していまず。 

畐本 tt 様 


プリント方ま 

半導体レーザービーム走査十乾ま一成分トナー電子写真方ま 

解像度 

600dpi 

プリントモード 

己/机モード ：黒のトナーのみを使用するモノク□印刷モード 

最高の速度で印刷を行う 

カラーモード： 4色（イェロー、マゼンク、シアン、ブラック）のトナーを 
使用するカラー印刷モード 

スピードモード 

標準モード ：各プリントモードの最高の速度で印刷を行う 

特殊紙モード‘1:目 Og/m? を超える厚祇と封筒および日 HP シートへのトナー 
の定着性を維持ために減速して用紙を搬送する 

ウォーミングアップタイム 

1己0秒 U 巧に2で、定格電圧にて） 

祿働音 

穗働時 ：日日 d 巨 （A) U 下 

待機時 ： 41祀 （ A ) む下 


*1 U 下の場合に、プリンタは良好な印字品質を保つために巧刷速度を落として印刷します。 
•巧紙サイズに八ガ丰、洋お0、4、目号を選択した場合。 

• ユーザ定義サイズで用紙長を21 0mm 未満に設定した巧おを選択した場合。 

•巧紙種類に OHP シート、厚紙を選択した場合 


プリント速度 （ PPM = 枚/分) 


プリントモード 

スピードモード 

片面巧刷時 

両面印刷時’ 

A4, LT，A5, 巨己 

八ガキ 

A4, LT 

巨 /W モード 

標準モード 

20PPM 

- 

13PPM 

特郝祇モード 

3.8PPM 

3.8PPM 

- 

カラーモード 

標準モード 

5PPM 

- 

己 PPM 

特沸祇モード 

2.4PPM 

2.4PPM 

- 


* 両面の印刷速度は、ページ（面）/分を表しています。 


ファーストプリント 


プリントモード 

スピードモード 

片面巧刷時 

両面巧刷時 

A4 

LT/B5 

A5 

A4/LT 

BAN モード 

標準モード 

T6 秒 

T6 秒 

1目秒 

巧秒 

特郝祇モード 

29秒 

28秒 

28秒 

- 

カラーモード 

標準モード 

2日秒 

2日秒 

2日秒 

37秒 

特沸祇モード 

38秒 

38秒 

37秒 

- 
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必要メモリ量 


印刷サイズ 

用違 

也、要メモリ 

片面 

A4 

一般文書 

16M 己（標載 16M 巨（高品質） 



写真 

80MB (標準） 80MB (高品質） 



グラフ-資料 

16MB (標載 80M 巨（高品質） 

両面 

A4 

一般文書 

16MB (標載 16M 巨（高品質） 



写真 

80MB (標載 144MB (高品質） 



グラフ-資料 

80MB (標載 80MB (高品質） 


用紙関係 


給お方法 

用紙トレイまたは巧紙カセツトユニ、ソトによる自動給紙 

用紙容量 

用祇トレイ 

• 普通紙または EPSON カラーレーザープリンタ用上 
質普通祇 （60 〜 90g/m う：1日日枚（または 18.5mm) 

• ラペル紙、 EPSON カラーレーザープリンタ巧 0HP 
シート、厚紙の1〜1639/が）、官製八ガ丰：己0枚 
• 封筒：10枚 

用祇カセット（標準） 

普通紙または EPSON カラーレーザープリンタ巧上質普通祇 （60 
〜 90g/m う：如〇枚（または日己 mm) 

増設カセットユニット' 

排お方法 

フェイスダウン 

排お容量 

フェイスダウン：日00枚 CA4/LT. 80g/m う 


* はオプション 


田紙の種類 

用紙を大量に購入する場合> 磨人前に届紙 EP 字 チ エックをしてください。 


普通お 

• 60〜 90 g/nf 

• 一般に適用しているコピーぺーノ\° 一、 巧生紙 
.EPSON カラーレーザープリンク巧上質普通紙 

特殊紙 

(用祇トレイか6のみ給紙できます） 

. ラベル祇 
. カラーぺーパー 
• 官製八ガ丰 
• 封筒 

.EPSON カラーレーザープリンタ巧 0HP シート* 

• 厚紙の1〜 163 g / m 2) 


* これ Ji (外の OHP シートは使用不可。 
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用紙サイズと給紙方法 


用紙サイズ 

用紙トレイ 

用紙 

カセット‘1 

増設 

カセットで 

両面印刷‘ 3 

A4 

210 X 297mm 

び 4 

び 4 

び 4 

〇 

A5 

148 X SlOmm 

び 4 

- 

- 

- 

巨5 

182 X 257mm 

び 4 

- 

- 

- 

Letter (LT) 

SI 日.9 X 之 79.4mm 
(8.5 X IT インチ） 

び 4 

び 4 

び 4 

〇 

Half-Letter (HLT) 

139.7 X 215.9mm 
(己.日 X 8.日インチ） 

び 4 

- 

- 

- 

Executive (EXE) 

184.1己 X 266.7 mm 
(7.25 X1〇.日インチ） 

び 4 

- 

- 

- 

Government Letter 

CGLT) 

S03.2 X 266.7 mm 
C8X 10.5インチ） 

び 4 

- 

- 

- 

官製八ガ丰 

100 X 148mm 

び 4 

- 

- 

- 

封筒 

洋お日号 

120 X 235mm 

び 4 

- 

- 

- 

洋お4号 

105 X 235mm 

び 4 

- 

- 

- 

洋お6号 

98 X 190mm 

び 4 

- 

- 

- 


*1 標準の用紙カセットです。 

オプションの増設カセットユニ、ソトの巧紙カセットです。 

*3 オプションの両面印刷ユニット装着時です。 

M 巧紙の給紙方向に対して縱長になる向きでセットします。 

*5 封筒は、フラップ（閉じ □) を閉じた状態で奧側じしてセットします。 
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印刷巧能領域 

印刷可能領域は、印刷の実行のみを保証する領域。 
用紙の各端面か6 Bmm を除く領域に印刷巧能。 


a 

b 

C 










d 


印刷可能領域 



e 



f 


をおが（単位：ドット、 600 dpi) 


を称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

A4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巨 5 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

Letter (LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter CHLT) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Executive (EXE) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government Letter 
CGLT) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

官製八ガ丰 

120 

2122 

120 

120 

32己6 

120 

洋お〇号 

120 

2己94 

120 

120 

5310 

120 

洋お 4 号 

120 

2240 

120 

120 

己310 

120 

洋お目号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 


不をお紙 


を称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

193 之 

120 

120 

32 日 8 

120 

最大サイズ 

120 

4980 

120 

120 

6780 

120 


® アプリケーシヨンソフトで任意の用が長を指をできない場合は、不をお紙への 
印刷はできません。 

ポイント 
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印刷保証領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結まの画質を保証する領域。 
用紙の各端面か6 Bmm を除く領域に印刷巧能。 


a 

b 

C 










d 


印刷イ呆話領域 



e 



f 


をおが（単位：ドット、600 dpi) 


を称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

A4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巨5 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

Letter (LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter CHLT) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Executive (EXE) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government Letter 
CGLT) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

官製八ガ丰 

120 

2122 

120 

120 

32己6 

120 

洋お〇号 

120 

2己94 

120 

120 

5310 

120 

洋お4号 

120 

2240 

120 

120 

己310 

120 

洋お目号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 


不をお紙 


を称 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

193之 

120 

120 

32日8 

120 

最大サイズ 

390 

4980 

342 

120 

6780 

406 


® アプリケーシヨンソフトで任意の用が長を指をできない場合は、不をお紙への 
印刷はできません。 

ポイント 
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電気関係 

定格電圧 

AC100V± 10% 

定格電流 

12A 

周波数 

日〇〜目 0Hz± 3Hz 

消費電力 

最大 ： 1 日日 owi：rF 

待機時 ：巧 OWU 下 

モノク□印!刷時平均： 700 Wh U 下 
カラー印刷時平巧 ：日 50Wh trF 

節電時 ：30WhU 下 

環境使用条件 

動作時 

温度 ：1日〜32で 

湿度 ：1日〜8日96 (ただし結露しないこと） 

高度 ： 2500m と_>(下 

水平度 ：前禮および左ちの傾き1度 J：rF 

照度 ： 30日日 lx U 下 

周囲スぺース ：左側ち100 mm. ち側方 444mm、 前方6日目 mm, 

機方 100mm 

保を-輸送時 

温度 ：日〜3513 

湿度 ： 30〜8日％ 

コント□-ラ畐本社様 

RAM 

標準 ： 16MB 

オプション増設時 ：最大2日 6IVIB 

インターフェイス 

標準 ：セント□ニクス双ち向パラレル 

IEEE 1284準拠ニブルモード、 ECP モード 

USB 1.1 Ich 

オプション ： Type 己 I/F (1 ス □、ソ ト） 

外観任様 

外形寸法 

幅4目 3‘mm X奧行き日閒 mm X高さ日1 1mm (* 用紙トレイを収納した状態） 

重量 

約44.日 kg (消耗品を含む） 

外守図 

上面図 

45 mm 463 mm 

正面図 

235 mm 508 mm 



559 mm 
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オプションと消耗品仕様 


ET カートリッジ 

型番 

寿命リ 

保存環境温度 
保存環境湿度 

ET 力ートリッジシアン （ C ) LPCA 4 ETC 1 C 

ET 力ートリッジマゼンタ （ M ) LPCA 4 ETC 1 M 

ET 力ートリッジイエ □- ( Y ) LPCA 4 ETC 1 Y 

ET 力ートリッジブラック（巨 k ) LPCA 4 ETC 1 K 

各色6000ページ （ A 4、 画占率5%) 

画占奉日％未満で印刷した場合最大8000ぺージ 
〇〜3己で 

30〜8日％ 

感光体ユニットキット’3 

型番 

LPCA 4 KUK 1 


同個品 

感光体ユニット、廃トナーボックス、プリントヘッドフィルク 


寿命，1 

モノク□印刷（連続印刷）30000ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）10000ページ 
カラー印刷（連続印刷）7日日0ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）日00日ページ 


保存環境温度 

〇〜3己で 


保存環境湿度 

30〜85% 

定着オイル□ールで 

型番 

LPCA 4 T 0 R 1 


寿命*1 

モノク□巧刷（連続印刷）21000ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）10000ページ 
カラー印刷（連続印刷）7日00ページ 

(一定の間隔をおいた印刷）日00日ページ 


保存環境温度 

〇〜3己で 


保存環境湿度 

30-8596 

廃トナーボックスで 

型番 

LPCA 4 HTB 1 


寿命*1 

モノク□巧刷（連続印刷）30000ぺージ個よ率日 96) 
カラー印刷（連続印刷）7日00ぺージ（各色、画占率 596) 


保存環境温度 

〇〜3日で 


保存環境湿度 

30-8596 

増設カセットユニット 

型番 

LP 30 CWC 1 


給祇スピード 

A 4 モノク□印刷時 20 PPIVI 

A 4 カラー巧刷時日 PPM 


用祇サイズ 

A 4 、Letter 


用祇容量 

己0日枚（日日 mm ) 


重量 

己.日 kg (カセットのみでは 2.7 kg ) 


外形寸法 

が己 mm ( W ) X 488 mm の） X 1 16 mm ( H ) 

両面巧刷ユニット 

型番 

LPCDSP 2 


給祇スピード 

A 4 モノク□印刷時 13 PPM 

A 4 カラー巧刷時日 PPM 


用祇サイズ 

A 4, L 规 e 「 


重量 

1.7 kg 


外形寸法 

353 mm ( W ) X 135 mm ( D ) x 228 mm ( H ) 


*1 巧刷の仕方（連続印刷/一定の園隔をおいた印刷）じより実際の寿命は蛮化します。 

*2 廃トナーボックスは感光体ユニットと同時に交換して<ださい。画占率が高い印刷を總リ返すと感光体より 
ち早めに寿命が終わります。この場合、廃トナーボックスのみ別に購入し、交換してください。 

*3 ウォーミングアップを繰りおすと寿命は短くなります。また封筒、厚紙、ラペル、八ガ丰、 OHP など特殊 
おへの巧刷を繰り返した場合ち寿命は短<なります。 
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索引 


数字 

180度回転印!刷 （Macintosh). 130 

C 

Code 128 . 181 

Code39 . 180 

ColorSync .272 

ColorSync (Macintosh). 141,166 

D 

DMA 転送 (Windows). 111 

E 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Macintosh).158 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Windows) . 75, 76 

ET 力ートリツジ . 192,207 

F 

FAX インフォメーシヨン .273 

I 

CM . 46,271 

Interleaved 2of5.182 

J 

JAN-13.178 

JAN-13 Short .178 

JAN-8.177 

JAN-8 Short .177 

L 

LPCOHPS1.11 

LPCPPA4.11 

N 

NW-7(CODABAR).183 

0 

OHP シート .32 


OS の スプールを使用ず る (Windows) 72 


R 

RIT (Macintosh).139 

RIT (Windows) .44 

S 

sRGB .46 

T 

TrueType フォント .185 

U 

UPC-A .179 

UPC-E.179 

US 巨インターフェイスケーブル . 189 

US 目デバイスドライバ (Windows) …124 

あ 

厚紙 . 30 

アンインストール (Macintosh). 168 

い 

移動 . 223 

色合わせ . 269 

色の概念 . 262 

色補正方法 （Macintosh). 140 

色補正方法 (Windows) . 45 

色 (Macintosh). 134,138 

色 （Windows) . 40,43 

印刷解像度 . 264 

印刷可能領域 . 14 

印刷状況 (Macintosh). 164 

印刷設定！ (Macintosh). 129 

印刷中プリンタのモニタを行う 

(Windows). 72 

印刷できない用紙 . 13 

印刷できる用紙 . 11 

印刷の高速化 (Windows). 111 

印刷の中止方法 （Macintosh). 165 

印刷の中止方法 （Windows). 119 

印刷 品質 (Macintosh). 138 

印刷 品質 (Windows). 40 

印刷部数 (Windows). 42 

印刷方向 (Macintosh). 130 

印刷方向 (Windows) . 39 
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印刷保証領域 . 14 

インターネット-パソコン通信 

サービス . 273 

インターフェイスカード . 190,198 

インフォメーションセンター . 273 

う 

運搬 . 224 

文 

エプソンサービスパック . 277 

延長トレづ . 25 

お 

才ートフォトフアイン ！4 . 267 

オートフォトフアイン ！4 

(Macintosh). 141 

才ートフォトファイン ！4 (Windows) ..46 

オプンヨン . 189 

オプション給紙装置 (Windows) . 69 

オフセット (Macintosh). 142 

オフセット (Windows) . 71 

か 

解像度 （ Windows) . 43 

拡大 / 縮か率 (Macintosh). 130 

拡大 / 縮か (Macintosh). 146 

掘大 / 縮か (Windows) . 51 

[ 拡張設定 ] ダイア □ グ （ Macintosh) 142 
[ 拡張設定 ] ダイア □ グ （ Windows) ….71 

[ 拡張設定 ] ボタン （ Windows) . 68 

拡張設定 (Macintosh). 136 

カスタム用紙 (Macintosh). 131 

化法漫色 . 262 

カラー / モノク□の自動判別を行う 

(Macintosh). 142 

カラー / モノク□の自動判別を行う 

(Windows) . 71 

[ 環境設定 ] ダイア □ グ （ Windows) ….66 

感光体ユニットキット . 192,211 

監視プリンタの設定： (Windows) . 83 

ガンマ (Macintosh). 140 

ガンマ (Windows) . 45 


き 

[基本設定]ダイア□グ (Windows) ....38 


逆順印刷 (Macintosh). 134 

給紙自動選択 (Windows) . 70 

給紙装置の優先順位 . 16 

給紙装置 (Macintosh). 133 

給紙装置 (Windows) . 39 

給紙□ーラ . 222 

< 

クライアントの設定 (Windows) . 93 

クリーニング . 222 

け 

減法混色 . 263 


マ 

一 

高速グラフィック （ Windows) . 72 

コントラスト (Macintosh). 140 

コントラスト (Windows) . 45 

さ 

最新のプリンタドライバ 

彩度 (Macintosh). . 

彩度 (Windows). 

削除 (Macintosh). . 

削除 (Windows). 


シアン、マゼンタ、イエ□一 

(Macintosh). 140 

シアン、マゼンタ、イエ □- 

(Windows) . 45 

[実装オプション設定]ダイア□グ 

(Windows) . 69 

実装メモリ （ Windows) . 69 

自動エラー解除 (Macintosh). 142 

自動エラー解除 (Windows) . 72 

自動縮ル印刷 (Windows) . 38 

[詳細設定]ダイア□グ (Macintosh) 138 
[詳細設定:]ダイア□グ (Windows) ....43 

詳細設定:モード (Macintosh). 135 

消韩 □□. 189 

ショールーム . 274 


275 

140 

...45 

168 

.120 
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新郵便番号（カスタマ-バーコード） .184 


す 

推奨設定モード (Macintosh). 134 

スクリーン線数 . 264 

スクリーン （ Macintosh). 139 

スクリーン （ Windows) . 44 

スタンプマーク （ Macintosh) ....144,147 

スタンプマーク （ Windows) . 58 

[ステータスシート EP 刷]ボタン 

(Windows) . 68 

ステータスシート （ Macintosh). 157 

スプールファイル保存フォルダ 
(Macintosh). 143 

廿 

製本印刷 （ Windows) . 54 

精密ビットマ、ソプアライメント 

(Macintosh). 130 

接続先の変更 （ Windows). 105 

設定できる項目 （ Windows) . 37 

節電 (Windows) . 70 

線幅を調整する (Macintosh). 143 

専用キャビネット . 191 

そ 

増設カセットユニット . 190, 200 

増設メモリ . 191 

ち 

中圍スプールフォルダ逞択 
(Windows) . 73 

ご 

追!]□ドライバ （ Windows). 125 

通信販売 . 194 

て 

走:期巧巧部品 . 193 

ディスプレイの調整 . 270 

走:着オイル □— ル . 192,216 

走:着ユニットキット . 193 

転写べルトユニット . 193 


と 

[ 動作環境設定 ] ダイア□グ 

(Windows) . 73 

[ 動作環境設定 :] ボタン （ Windows) ....68 

ドキュメント設定 （ Windows) . 74 

特殊紙 . 27 

トナー交換エラー表示 （ Windows) ...... 71 

トナーセーブ （ Macintosh). 139 

トナーセーブ （ Windows) . 44 

ドライバによる色補正 (Macintosh) ..140 
ドライバによる色補正 O/Vindows) ...... 45 

トレイ用紙サイズ . 22 

トレイ用紙サイズ (Windows) . 70 

は 

バーコードフォント . 171 

排紙装置 . 25 

廃トナーボックス . 192,219 

ハガキ . 27 

白紙を約する （ Macintosh). 142 

白紙節約する （ Windows) . 71 

パソコンスクール . 274 

バックグラウンドプリント 

(Macintosh). 163 

パラレルインターフェイスケーブル ...189 

ふ 

フイ、ソトぺージ (Macintosh). 144 

封筒 . 29 

フェイスダウントレイ . 25 

フォト〕ピー縮ル (Macintosh). 130 

フォント . 170 

部数 （ Macintosh). 133 

部単位で印刷 （ Windows) . 42 

部単位 （ Macintosh). 134 

不をおお . 33 

[ プリンタ詳細]ウィンドウ 

(Macintosh). 161 

[ プリンタ詳細]ウィンドウ 

(Windows) . 79 

[ プリンタ設定 ] ダイア□グ 
(Windows) . 70 
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[ プリンタ設定]ボタン 

(Macintosh). 157 

[ プリンタ設定 ] ボタン (Windows) .…68 
[ プリンタセットアップ ] ダイア□グ 

(Macintosh). 156 

プリンタドライバの開き方 

(Windows) . 35 

プリンタドライバのプ□パティ 

(Windows) . 35 

プリンタの共有 (Windows) . 84 

プリントサーバの設定 (Windows) ...... 85 

[ プリント ] ダイア □ グ (Macintosh) 133 

プレビュー (Macintosh). 137 

フ□ッピーディスク . 279 

へ 

ぺージェラー回避 (Macintosh). 143 

ぺージェラー回避 (Windows) . 72 

ぺージ選択 (Macintosh). 144 

[ ぺージ装飾 ] ダイア □ グ (Windows) .58 

ぺージ (Macintosh). 133 

ヘッダー / フッター (Macintosh) ..... 145 

ヘッダー / フ、ソター (Windows) . 58 

ほ 

保守サービス . 277 

め 

明度 (Macintosh). 140 

明度 (Windows) . 45 

メモリ . 195,265 

ち 

[ モニタの設定 ] ダイア□グ 

(Macintosh). 159 

[ モニタの設定 ] ボタン (Windows) .…75 
モニタの設定 （ Windows) . 81 

ゆ 

ユーザー走 ! 義サイズ (Windows) . 39 

[ ユーティリティ ] ダイア□グ 
(Windows) . 75 


ぶ 

用紙 . 11 

用紙サイズのチェックをしない 

(Macintosh). 142 

用紙サイズのチェックをしない 

(Windows). 72 

用紙サイズ （ Macintosh). 130 

用紙サイズ （ Windows) . 38 

用紙種類 (Macintosh). 134 

用紙種類 (Windows) . 40 

[ 用紙設定 :] ダイア □ グ (Macintosh) 130 

用紙設定！ (Macintosh). 128 

用紙詰まり . 236 

用紙のセット . 15,17, 20 

ら 

ラベル紙 . 31 

U 

両面印刷ユニット . 26,190, 202 

両面印刷ユニット （ Windows) . 69 

両面印刷 (Macintosh). 145,154 

両面印刷 （ Windows) . 54 

れ 

[ レイアウト ] ダイア□グ 

(Macintosh). 144 

[ レイアウト ] ダイア □ グ (Windows) .50 
レイアウト （ Macintosh). 136 

わ 

割り付け印刷 (Macintosh). 153 

害リリ付け印刷 (Windows) . 53 

割り付け (Macintosh). 144,152 

割り付け (Windows) . 52 
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